PRZEKROJ NORMALNY

dla KR 1-2

w km 0+828,00 do km 0+848,94 — szer. sr. 1,50m
w km 0+837,04 do km 0+865,62 — szer. sér. 1,00m strona lewa

w km 0+858,00

do km 0+871,00 — szer. sr. 1,50m

skala 1:20
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1

POBOCZE Z DESTRUKTU ASFALT. GR. 8 cm

W—WA SCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO GR. 4 cm

1

WIAZACA 7 BET. ASFALTOWEGO NA POSZERZENIU GR. 4 cm

Z GRUNTU STAB. CEMENTEM Rm=2,5 MPa NA POSZ. GR. 10 cm

W—WA
W—WA 7 KRUSZYWA FAMANEGO 0/31,5 NA POSZERZENIU GR. 20 cm
W—WA
W—WA

Z KRUSZYWA NATURALNEGO NA POSZERZENIU GR. 10 cm

W—WA WYROWNAWCZA Z BET. ASFALTOWEGO — 100kg/m2

ISTNEJACA NAWIERZCHNIA

POBOCZE 7 DESTRUKTU ASFALT. GR. 8 cm

Nr umowy:
WHP
Nazwa opracowania: Branza: Faza:
Naktadka asfaltowa na drodze gminnej w Zytowicach )
od ujecia wody do pos. 62 DROGOWA Projekt
bud.—wykon.
Tytut rysunku: Skala: Data:
Przekrdj normalny — poszerzenie strona prawa 1:20 11.2014r.
Autor projektu: Nr uprawnieri: Podpis: Nr rysunku:
mgr inz. Mariusz Pietrzko LOD/1014,/POWD /08
Sprawdzajqcy: Nr uprawnieri: Podpis: A... A.




