PRZEKROJ NORMALNY
dla KR 1-2
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km 0+020,00 do km 0+4+4081,00 — szer. ér. 0,50m
km 0+220,00 do km 0+500,00 — szer. sr. 0,50m
km 0+500,00 do km 0+700,00 — szer. $r. 1,00m
km 0+4+700,00 do km 0+4831,87 — szer. sr. 1,50m
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POBOCZE 7 DESTRUKTU ASFALT. GR. 8 cm

W—WA WIAZACA Z BET. ASFALTOWEGO NA POSZERZENIU GR. 4 cm

W—WA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 NA POSZERZENIU GR. 20 cm

W-WA 7 KRUSZYWA NATURALNEGO NA POSZERZENIU GR. 10 cm

W—WA SCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO GR. 4 cm

POBOCZE Z DESTRUKTU ASFALT. GR. 8 cm

W—WA WYROWNAWCZA Z BET. ASFALTOWEGO — 75 lub 100kg/m2

ISTNEJACA NAWIERZCHNIA

WHP

Nr umowy:

Nazwa opracowania:

Naktadka asfaltowa na drodze gminnej w Zytowicach
od ujecia wody do pos. 62

Branza:

Faza:
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