Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@wlanych D.04.05.02

D.04.05.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanegonsentem
1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Ddbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiy&inia i Odbioru Robo6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach ireaji zadania:,Naktadka asfaltowa na drodze gminnej
w Zytowicach od ujecia wody do posesji nr 62”

1.2.Zakres stosowania STWiIORB
STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymiemych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres Robét obgtych STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zydanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cesrartgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego ggema klasy klasa £ (Rm=2,5MPa) grubii 10 cm,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIOREgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wywgania ogélne".

1.4.1.Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wadlyhbranych w

optymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu weania cementu

1.4.2Pozostale oki&enia podstawowe podane w niniejszej STWiORBzgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi

Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORBEM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WymaganiaiDg”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za js&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovs,
STWIORB i poleceniami liyniera.
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

— ochronysrodowiska;

— warunkéw bezpieczsstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunk6éw organizacji ruchu,

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamoéwi@é (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stowaikamowié (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2.Materiaty

2.1.Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogoélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwai skltadowania podano w STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania ogolne”.

Mieszanka zwjzana cementem powinna spetnvaymagania PN-EN 14227-1.

2.2 .Kruszywo
Nalezy zastosowa kruszywa naturalne lub sztuczne zgodne z gdPiM-EN 13242.
Wymagania dla kruszywa do podbudowy z mieszankjzaviej cementem przedstawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do podbudowy z mieszankizanej cementem

sgrzlgiilallpunkt W Wiasciwose DekIarowa_ne kategorie| Odniesienie do
PN-EN 13242 lub wartgci PN-EN 13242
Gc80/20
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gg80 Tablica 2
Ga75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia
4.3.2 kruszywa grubego na sitachgpednich GTcNR Tablica 3
wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT.NR
4.3.3 drobnego i kruszywa o qgtym uziarnieniu wg GTFNR Tablica 4
PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszyw grubego — maksymalne
wartasci wskaznika ptaskdci Floekarowana Tablica 5
4.4 wg PN-EN 933-3%)
' Ksztalt kruszywa grubego — maksymalne
wartosci wskaznika ksztattu Slpekiarowana Tablica 6
wg PN-EN 933-4%)
Kategorie procentowych zawaétd ziaren o
45 powier_zchniach prz_e_kruszonych lub tamanych Cur Tablica 7
oraz ziaren catkowicie zaalglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
A AV\** i
46 |§an-vlglr\|td903g¥!]_OW ) w kruszywie grubym wg F erdoronan Tablica 8
A A\ * 1
46 iijv-vélr\ltdgcsgﬁow ) w kruszywie drobnym wg F ordoronan Tablica 8
4.7 Jakéé pytow Brak wymaga -
Odporng¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego :
5.2 wg PN-EN 1097-2 LAgo Tablica 9
5.3 Odpornéc nascieranie wg PN-EN 1097-1 MNR Tablica 11
5.4 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albq9  Deklarowana -
55 Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, & Deklarowana i
albo 9
Siarczany rozpuszczalne w kwasie kruszywo kamienne ;
6.2 wg PN-EN 1744-1 ASO0,2 Tablica 12
6.3 Catkowita zawartd siarki wg PN-EN 1744-1 kruszyv;cl)\lgamenne Tablica 13
Skfadniki wptywajce na szybk& wigzania i
6.4.1 twardnienia mieszanek zyzanych Deklarowana -
hydraulicznie
Statas¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN- .
6421 |EN1744-1 rozdziat 19.3 Vs Tablica 14
Rozpad krzemianowy wuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu -
1744-1
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopiecowym
6.4.2.3 kawatkowym wg PN-EN 1744-1,p. 19.2 Brak rozpadu )
Brak substancji
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie szkodliwych dla
o wg PN-EN 1744-3 srodowiska wg
odrebnych przepiséw
Brak ciat obcych takich
jak drewno, szkio,
6.4.4 Zanieczyszczenia plastik, mogcych -
pogorszy wyrdb
koncowy
79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, SB,
' wg PN-EN 1097-2 A
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Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7
(Jssli kruszywo nie spetni warunku W42, to .
732 nalezy zbad# jego mrozoodporng wg p. WA2:2 Tablica 16
7.3.3 tablicy 1)
Mrozoodporné¢ na kruszywa frakcji 8/16 wg| skaly magmowe i
7.3.3 PN-EN 1367-1 (Bad_a!me’v’vykonywane tylko w przeobraone: i Tablica 18
przypadku, gdy naskliwos¢ kruszywa - skaly osadowe: 5
przekracza WA2) !
Zalcznik C, : .
punkt C.3.4 Sktad mineralogiczny Deklarowany -

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszgwibego jest badanie wskaka ptaskdci
**) £ gczna zawart& pytow w mieszance powinnagginiesci¢ w krzywych granicznych

2.3. Spoiwo
Jako spoiwo nalgy zastosowacement odpowiadagy normie PN-EN 197-1.

2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna byggodna z PN-EN 1008.

2.5. Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2.

Je&li w mieszance majby¢ zastosowanérodki przyépieszajce lub opéniajace wizanie, nalgy to uwzgkdni¢ przy
projektowaniu skladu mieszanki.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

2.6.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnejnyaleykona zgodnie z metagwg PN-EN 933-1.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawieraie w obszarze mgdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na rysunku 1.
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2.6.2. ZawartG¢ spoiwa
Zawartag¢ spoiwa nie powinna ldymniejsza od minimalnych wasi przedstawionych w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalna zawart& spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalrewarta¢
spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszeéicilgpoiwa nk podano w tablicy 2 i podczas procesu produkcyjnego
stwierdzone zostaniee zachowana jest zgodidaz wymaganiami tablicy 3.
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2.6.3. Zawarta¢ wody
Zawartag¢ wody naley okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

2.6.4. Warunki przygotowania i piekgnacji prébek

Prébki walcowe, zagszczane ubijakiem Proctora, powinny¢kprzygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Probki naley przechowywd przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpigiem przed wysychaniem (w
komorze o wilgotnéci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i ngghie zanurz§ na 14 dni do wody o
temperaturze pokojowej. Nasycenie probek svalbywa si pod cénieniem normalnym i przy catkowitym ich
zanurzeniu w wodzie.

2.6.5. Badanie wytrzymatdci

Badanie wytrzymakxi nasciskanie (System |) natg przeprowad#i na probkach walcowych przygotowanych matod
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzyistametody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-50, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 8328. Probki powinny bypielegnowane zgodnie z 2.6.4.
Whytrzymatai¢ na sciskanie okrélonej mieszanki powinna lbyoznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielegnaciji.

2.6.6. Badanie mrozoodpornsci

Wskaznik mrozoodpornéci mieszanki zwizanej cementem okilany jest stosunkiem wytrzymaid na sciskanie
Rc“© prébki po 28 dniach piegjnaciji i po 14 cyklach zamtania i odmraania do wytrzymafkci nasciskanie RC probki
po 28 dniach piebnaciji zgodnie z 2.6.4.

Wskaznik mrozoodporngéci = Re“/R¢

Prébki do oznaczania wsk@ika mrozoodporni naley przechowywa przez 28 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczaniem przed wysychaniem (w komorze ootvitjci 95% - 100% lub w wilgotnym piasku. Naghie
zanurzy nalezy je catkowicie na 1 dapw wodzie, a nagpnie w ciagu kolejnych 14 dni poddacyklom zamraania i
odmraania.

Jeden cykl zameéania i odmraania polega na zam@niu probki w temp. -23 £°Z przez 8 godzin i odmzania w
wodzie o temp. +18 +°Z przez 16 godz.

Oznaczenie wskaika mrozoodporngi nalery przeprowadz& na 3 probkach i do oblicaeprzyjmowa sredni.
Wynika badania riniacy sk od sredniej o wecej niz 20% naley odrzuct a jako miarodajpwartas¢ wytrzymalaci na
sciskanie R, Re nalezy przyja¢ sredniy obliczor z pozostatych dwéch wynikéw, z doktadoim 0,1.

2.7 Wymagania dla mieszanki kruszywa stabilizowanegcementem
Mieszanka do warstwy podbudowy pomocniczej powispeinid wymagania tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek zranych cementem do warstwy podbudowy

L.p. Wiasciwosé Wymagania Uwagi
KR 1 | KR4
1.0 | Skladniki
1.1 | Cement wg. PN-EN 197-1 wg. PN-EN 19711 -
1.2 | Kruszywo tablica 1 tablica 1 -
1.3 | Woda zarobowa pkt. 2.4 pkt. 2.4 -
2.0 | Mieszanka
2.1 | Uziarnienie: | krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM 0/31,5 min rysunek 1 rysunek 1 -
2.2 | Minimalna zawartg cementu tablica 2 tablica 2
2.3 Ustalenie na
Zawartag¢ wody pkt. 2.6.3 pkt. 2.6.3 podstawie
PN-EN 13286-2
2.4 Wytrzymatc¢ nasciskanie klasa C1,5/2,0 klasa C3/4 Eﬁldfgz%évif'\l_
SOF e AN -41 po
(system 1) - I_(Iasa (nie wiecej niz (nie wiecej niz 28 dniach
wytrzymataici Re 4,0 MPa) 6,0 MPa) pielegnadji
2.5 Mrozoodpornéé >0,6 >0,6 Wg?;gﬁnzlzﬁ
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3.Sprzet

3.1.09g06Ine zasady stosowania stz
Ogolne zasady stosowania sgitzpodano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2.Sprat przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjamych
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabiianego cementem, najestosowa:
- wytwodrnie stacjonarne wypogane w uradzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraztobgiowe dla
wody,
- ukfadarki lub rowniarki do rozktadania i wypilofvania warstwy,
- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gsarzania,
- w miejscach trudno daginych naley stosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne,
- inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.

4.Tansport

4.1.Warunki og0lne transportu
Ogolne zasady transportu podano w STWIORB DM 00@0Wymagania ogoélne".

4.2 . Transport kruszywa
Kruszywo mae by przewaone dowolnymi srodkami transportowymi, gwarangigymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.

4.3.Transport cementu
Transport cementu powinien odbyévsie z zastosowaniem cementowozow w czasie transpprzetadunku cement nie
moze ulec zawilgoceniu.

4.4. Transport wody
Woda mae by dostarczana wodagjiem lub cysternami.

4.5.Transport mieszanki z wytwérni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytwérni daniejsca wbudowania powinien odbyévasic w spos6b zapobieggay
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgétho Do transportu mieszanki nale stosowa samochody
samowytadowcze o konstrukcji i tadowdododostosowanej do bezfredniego wytadunku mieszanki do uktadarki.

5.Wykonanie rob6t

5.1.0g6Ine warunki wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB OIMD0.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakdaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2.Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cemesth

Zawart@¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemrenie mae by mniejsza od wartzi podanych w
tablicy 2.

Zawartéd¢ wody w mieszance powinna dykreslona na podstawie procedury projektowej wg metodyctra i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikow.

5.3.Projektowanie skltadu mieszanki kruszywa stabitiowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpecem robot, Wykonawca powinien dostaréAnzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki oraz prébki kruszywa i cementurand w obecniei Inzyniera.
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
— wyniki bada kruszywa,
- wyniki bada cementu wedtug metod oktenych w PN-EN 196-1.
— wyniki bada wytrzymatdici i mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem wedlug metod
podanych w niniejszej STWIORB.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawi&ra
- wymagan zawartd¢ w mieszance cementu,
- wymagan zawartd¢ wody w mieszance,
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- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakéci wody wg PN-EN 1008.

5.4.Grubosé warstwy
Grubc¢ podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem mpoaviby zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.

5.5.Warunki atmosferyczne

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego ceemenhie mae by wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta poigj 2°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgte i podczas opadow deszczu.

Nie nalezy rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementemz@i prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek
temperatury ponej 2°C w czasie najliszych 7 dni.

5.6. Przygotowanie podiaa
Kruszywo stabilizowane cementem ngleuktada na warstwie wyprofilowanego i zesgczonego podi@ zgodnie z
STWIORB D 04.01.02 oraz na warstwie gcizapcej zgodnie z STWIORB D 04.02.01.

5.7. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabiiowanego cementem
Skiadniki mieszanki powinny ldydozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjoaa
powinna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementn obgtosciowego dozowania
wody, gwarantujce nasfpujace tolerancje dozowania, wyeane w stosunku do masy poszczeg6inych sktadnikow:

- kruszywoz 3%,

- cement: 5%,

- wodazx 2% w stosunku do wilgotroi optymalnej.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Gfabuktadania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufam warstwy po zagszczeniu.
Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podimych i
poprzecznych przy ayciu réwniarek. Do rozkladania mieszanki riglewykorzysté prowadnice w celu uzyskania
odpowiedniej rownéci profilu warstwy. Przed ut@niem mieszanki natg podiaze zwilzy¢ wods.

5.8.Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementmatery prowadzé przy wyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodniorngmzynierem.

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpock sie od nizej potazonej kravgdzi i
przesuwd pasami podinymi w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiajgce s¢ w czasie zagszczania zagenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny¢bgatychmiast naprawione przez wymjamieszanki na pein
gtebokas¢, wyr6wnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndieprawidiowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkacltjstearnych operacje zesgczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

Zageszczanie nalgy kontynuow#é do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00
wedtug Proctora. Specjaluwag: nalezy poswieci¢ zag:szczaniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhych

i poprzecznych, oraz wszelkich gdzer obcych.

Wszelkie miejsca lkne, rozsegregowane, ¢ane podczas zagzczania lub w inny spos6b wadliwe, powinnyé by
naprawione przez zerwanie warstwy na perubac¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadpenowne
zag:szczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyataj szerokéci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa, rgle
pionowy krawedz wykonanego pasa zurit¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wadaoe] i zagszczonej
mieszance, naky niezwtocznie obegi pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod naleey wbudowa kolejny pas.
W podobny sposéb natg wykona poprzeczg spoire robocz na podczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej
krawedzi w wykonanej mieszance rma odsipi¢ wtedy, gdy czas portizy zakaczeniem zagszczania jednego pasa,
a rozpoczciem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny by wzgledem
nich przesurite, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10.Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powiyéapoddana piegnaciji polegajcej na zabezpieczeniu jej
powierzchni przed utrat wilgotnosci. Sposéb piglgnacji zaproponowany przez Wykonawgowinien by
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zaakceptowany przezdyniera.
Nie nalery dopuszczazadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7drej wykonaniu.

6.Kontrola jako $ci rob6t

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagani@iog".

6.2.Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem
Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem powinng byodne z wymaganiami pkt. 2.

6.3.Czstotliwosé i zakres badai kontrolnych
Czestotliwos¢ i zakres bada kontrolnych w czasie robét przy wykonywaniu warstwkruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ bada przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanegmentem

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna ilos¢ bada na Maksymalna p0W|_erzchn|a
. o . podbudowy przypadaga na
dziennej dzialce roboczej ; :
jedno badanie |
1. Uziarnienie kruszywa
2. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywsu2 600
z cementem
3. Zageszczenie warstwy
4, Wytrzymatd 3 400
5 Mrozoodporné¢ kruszywa| Przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
' stabilizowanego cementem
6. Badania cementu Dla kazdej dostawy
7. Badania wody Dla kazdego watpliwegozrédta
8. Szczegobtowe badania kruszyw®rzy kadej zmianiezrodta kruszywa

6.4.Badania i pomiary wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ i zakres badai pomiarow wykonanej warstwy podano w tablicy 5.

Tablica 5.Czstotliwos¢ i zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszystabilizowanego
cementem

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw

Podczas budowy:

W trzech punktach na kdej dziatlce roboczej, lecz njie

1. Grubg¢ warstwy rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

W trzech punktach, lecz nie rzadziej maz na 2000 M

2. Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1l km

3 Rowndé podiuzna \liv'sposéb _@jgly planografem albo, co 20 m daha
azdym pasie ruchu

4, Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

5. Spadki poprzeczfie 10 razy na 1 km

6. Rzdne wysokéciowe col0m

7 Uksztattowanie osi w planie €0 100 m

1) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaiwey osi w planie naly wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych: na pogtku, wérodku i na kacu kazdego tuku poziomego.

6.5.Wymagania dotycace cech geometrycznych ulepszonego pozéo

6.5.LROwna¢ i podbudowy

Nieréwndici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem w osi kdego pasa ruchu zgodnie z
BN-68/8931-04 z agstotliwoscia podama w tablicy 5. Nieréwnéci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy
tata z czstotliwoscia podan w tablicy 5. Nierownéci nie powinny przekraczal2 mm.
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6.5.2Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy z estotliwoscig podamn w tablicy 5.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentagcProjektows z tolerancj + 0,5%.

6.5.3Rzdne podbudowy

Rzedne naley sprawdzé w osi jezdni i na jej kraedziach z cestotliwoicia podan w tablicy 5.

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+0 cm - 2cm.

6.5.4Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi warstwy podia naley sprawdza w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach z
czestotliwosciag podamn w tablicy 5.

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej c;e8j niz £ 5cm.

6.5.5Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy natey sprawdzé z czstotliwosciag podam w tablicy 5. Szerok& podbudowy nie mie r@ni¢
sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i -5¢cm.

6.5.6Wymagania dotycce grubdci warstwy

Grubas¢ warstwy naley mierzy, przez wykonanie otworéw na egej giebokas¢, w odlegtdci, co najmniej 0,5m od
krawedzi, natychmiast po zagzczeniu warstwy, z ¢gtotliwoscia podan w tablicy 5.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekra@za cm.

7.0bmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DMQ®@O ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarows jest metr kwadratowy (fh wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z krusayw
stabilizowanego cementem.

Obmiar nie powinien obejmowadodatkowych powierzchni niewykazanych w DokumejntAoojektowej z wyjptkiem
powierzchni zaakceptowanych przezyniera na pimie. Nadmierna grulsé lub nadmierna powierzchnia warstwy w
stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana hiserpnego upowanienia Irzyniera nie mae stanowé podstawy
do roszczeé o dodatkow zaptat.

8.0dbior robaot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM0O@O ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru warstwy dokonuje #ynier na zasadach robét zand@jch i ulegajcych zakryciu okrdonych w STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

W przypadku niezgodroi, cha® jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentacj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9.Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za jeden metr kwadratowy ginwykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa stabitanego cementem o
odpowiedniej grubgri po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob@az Programu Zapewnienia Jé&io
— prace pomiarowe,
— przeprowadzenie bafidaboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracaeaacepty na mieszaek
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— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych plawidlowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przygtej technologii rob6t;

— zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatow,

- dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszamkipodstawie zatwierdzonej recepty, raeie i
wyprofilowanie mieszanki,

— zagszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wykonanej warstwy,

— wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdzé,

— uporzdkowanie terenu robét; wywoz odpaddéw na wysypiskazwz kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— oznakowanie robét i jego utrzymanie,

— wykonanie inwentaryzacji warstwy podbudowy.

10.Przepisy zwazane

10.1.Normy
PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 1367-3
PN-EN 1367-1
PN-EN 197-1
PN-EN 1008
PN-EN 934-2

PN-EN 14227-1
PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-50

PN-EN 13286-41

BN-68/8931-04

Badania geometrycznych $eiwosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pognaskaznika
ptaskdci.

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn — Wiskila ksztattu.

Badania geometrycznych $&giaosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawégtoziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych.

Badania geometrycznych $giaosci kruszyw. Ocena wikaiwosci powierzchni. Wskanik
przeptywu kruszyw.

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw. Metody oznaczania odpo$obna
rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznychdeitaosci kruszyw. Oznaczanie odpormd nascieranie.

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw. Oznaczanie ¢gtcsci ziarn i
nasikliwosci.

Badania chemicznych ydiavosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznych wdmvosci kruszyw. Przygotowanie wygOw przez wymywanie
kruszyw.

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgdtowania.

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodporfwm.

Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgici dotyczce cementdéw powszechnegoytku.

Woda zarobowa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypomieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgadno
znakowanie i etykietowanie.

Mieszanki zezane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zeéne cementem.

Mieszanki niezydane i zwgzane hydraulicznie. Metody baddaboratoryjnych gstasci na
sucho i zawartixi wody — Zagszczanie metagdProctora.

Mieszanki niezywiane i zwazane spoiwem hydraulicznym. Metoda spdezania prébek
zwigzanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora lub zgggczania na stole wibracyjnym.

Mieszanki niezgmiane i zwazane spoiwem hydraulicznym. Metoda oznaczania wytetcici
nasciskanie mieszanek zgdanych spoiwem hydraulicznym.

Drogi samochodowe. Pomiar rosam@awierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
WT-5 2010. Wymagania techniczne. Mieszankigaane spoiwem hydraulicznym do drog krajowychaZahik nr 4 do
Zarzdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglutostrad z dnia 19 listopada 2010.
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