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Rys. nr4.1 - Przekrdj normalny — naktadka asfaltowa
0+000,00 do 0+400,00

Rys. nr 4.2 - Przekrdj normalny — naktadka asfaltowa
0+400,00 do 0+871,00

Rys. nr 4.3 - Przekrdj normalny — poszerzenie strona lewa
Rys. nr 4.4 - Przekrdj normalny — poszerzenie strona prawa

Rys. nr 4.5 - Przekrdj normalny — konstrukcfar871,00 do 0+978,00
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentagj projektows opracowano na podstawie :

Umowy z Urzdem Gminy w Pabianicach,

Mapy sytuacyjnej,

Wytycznych | uzgodnie z Inwestorem,

Inwentaryzacji w terenie,

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09260
w sprawie szczegOlowego zakresu | formy dokutagi
projektowej i specyfikacji technicznych wykonani odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalnozytbowego.

Dokumentacja projektowa sh do opisu przedmiotu zaméwienia na

wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych nigst wymagane

uzyskanie pozwolenia na budaw

2. Stan istniejacy.

W stanie obecnym droga Xytowicach ( gmina Pabianice ) jest dgog

gminmg 0 nawierzchni bitumicznej i gruntowej. Przy dreddokalizowana

jest zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.i®aehnia bitumiczna

na odcinku 0+000 do km ca 0+876 papa jest na podbudowie
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z kruszywa tamanego. Pas drogowy o zmiennej seé&cokd 5,00 do 8,00m
nie posiadazadnego wydzielonegoggu pieszego.
W pasie drogowym pobocza ziemne, trawiaste.

Napowietrzna linia energetyczna oraz wodgcklokalizowane & poza
pasem drogowym, natomiast linia telefoniczna pregdiw czsci w pasie
drogowym drogi gminnej.

Po stronie prawej znajdujecsszcatkowy row z przepustami na zjazdach do

posesji i gruntdow rolnych.

3. Planowany zakres robot.

W ramach przebudowy drogi gminigjtowicach przewiduije si
- prace pomiarowe przy liniowych robotach zieoiny
e 0+000 do 0+978

- poszerzeni&onstrukcji jezdni w kilometrau:
= 0+020,00 do 0+039,00 poszerzenie na tuku drogi
= 0+020,00 do 0+081,00 szerom $r. 0,50m — strona lewa
= 0+220,00 do 0+500,00 szerom $r. 0,50m — strona lewa
= 0+500,00 do 0+700,00 szeroé@ sr. 1,00m — strona lewa
= 0+700,00 do 0+831,87 szeroém $r. 1,50m — strona lewa

Konstrukcja poszerzenia:

0 W-w Wwigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm
0 w-wa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
0 w-wa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
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= 0+828,00 do 0+848,94 szerokw $r. 1,50m — strona prawa
» 0+837,04 do 0+865,62 szerogw $r. 1,00m — strona lewa
» 0+858,00 do 0+871,00 szero%m $r. 1,50m — strona prawa

Konstrukcja poszerzenia:

0 W-w wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm
o0 w-wa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
0 w-wa z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
0 w-wa z kruszywa naturalnego gr.10 cm

— wyréwnanie istnigjcej nawierzchni masbitumiczry dla ruchu KR-1/2
w ilosci:
= 75,00kg/m - 0+000,00 do 0+400,00
= 100,00kg/rA - 0+400,00 do 0+871,00
— wykonanie warstwyscieralnej z MMA (AC-8mm) dla ruchu KR-1/2
gr. 4,00cm 9+000,00 do 0+978,00
— wykonanie nowej konstrukcji drogi
= 0+871,00 do 0+978,00
Konstrukcja na catej szerokm:

0 w-wascieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
0 W-w wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm
0 w-wa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
0 w-wa z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
0 w-wa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego géab8 cm szeroksri 0,50

m oraz ziemnych 0,25 m
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W ramach prac przewidujeesodmulenie rowu i wykonanie rowu trapezowego
z umocnieniami na wlotach i wylotach od Ki%230,00 do km 0+828,00nraz

z utazeniem przepustow pod zjazdamirednicyd 300 i[J 400.

Zjazdy naley wykona o szerokéci 4,0 m z destruktu asfaltowego gr&bo
0,12 m oraz obustronnymi poboczami 0,5 m.

Z uwagi na zmia@ przebiegu jezdni naky usury¢ korzenie starych drzew,
poprzez wykopanie ich i zasypanie dotéw z odpowiedmagszczeniem. Do

zasypania dotow nie wolnaywaé gruntu rodzimego.

4. Parametry techniczne i materialy wyte.

— dluga¢ odcinka - 978,00m

— szerok&¢ jezdni bitumicznej - 0d 4,00 do 5,00m
— spadek poprzeczny daszkowy 2%-

— spadki na tukach - 5%

— pobocza z destruktu asfaltowego gr.0,08m - 0,50m

— zjazdy do posesiji i pOl z destruktu asfaltoweg0,d2m i szer. 4,00m
— spadek poboczy - 5%
— spadek podiny - jak obecnejjezdni

5. Organizacja ruchu.
Na czas prowadzenia prac drogowych, Wykonawcazedtay

zatwierdzog tymczasow organizagj ruchu drogowego na czas

prowadzenia prac budowlanych na drodz&ytowicach.
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6. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace natg prowadzt zgodnie z  warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru robét budamych.

Zastosowane materialy muszosiada atest i by dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Odpady powstate w trakcie wykonywania naklatkiumicznej
i poszerzé drogi gminnej wZytowicach nie nadage sé do
wbudowania, zostan upratnicte i zutylizowane przez jednostk
wykonupgca w/w roboty budowlane.

Prace naley prowadzé z zachowaniem przepisow BHP i PP@od
kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniamidowlanymi.
Nie przewiduje si wykonywania rob6t i wyspowania warunkow
okreslonych  w  Art.2la ,Prawo Budowlane” zobazujace
Kierownika Budowy do opracowania , Planu Bexziéstwa

I Ochrony Zdrowia”.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zwjzanych z profilowaniem
| poszerzeniami jezdni naleéy uzgodnik z gestorami sieci nmgdzy
innymi  z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Pabianicah
lokalizacje sieci, przyhczy, zawordow i zasuw wodoggowych celem

unikni ecia uszkodzé.
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Zwroci¢ szczegobla uwage na ochrore punktéw osnowy geodezyjnej,
w przypadku odstonicia podczas prac ziemnych, nie zmienéa
potozenia ani wysokdci , zabezpieczy poprzez zatgenie zeliwnej

ostony.

UWAGA

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autegs, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskprawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) orazpizami
Kodeksu cywilnego o ochronie débr osobistych.

Udostpnianie opracowania osobom trzecim w galo lub w czsci, wykorzystywanie niezgodnie
z porozumieniem zawartym z projektantem, rozpowsmaue, kopiowanie, przerabianie bez zgody
uprawnionego oraz inne rozpadzenie naruszafe prawa autorskie, podlegabedg odpowiedzialngci
cywilnej i karnej zgodnie z przepisami ustawy.
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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 20 ust. 4

( Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianieaugt— Prawo Budowlane )

( Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Oswiadczam,ze opracowana:

Dokumentacja projektowa — ,, Naktadka asfaltowa na dodze gminnej
w Zytowicach na odcinku od ugcia wody do posesji 62 ,,

jest wykonana zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi, wytycznymi projektowania, oba&ujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletnaugkiu widzenia celu,
ktéremu ma shay¢.
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