Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@wlanych D.06.01.01

D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéiwciekéw
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \fy&nia i Odbioru Robo6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach ireaji zadania:,Naktadka asfaltowa na drodze gminnej
w Zytowicach od ujecia wody do posesji nr 62”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORSB jest stosowana jako Dokument PrzetargoWgntraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienych w
p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z umocnieniem skarp, rowow i
sciekow.

Zakres rzeczowy obejmuje:

— umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Humus- ziemia rélinna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnielobrego wzrostu trawy.

1.4.4. Brukowiec - kamiex narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcieeragularnym i zaokiglonych
krawedziach.

1.4.5.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiang'.
Niezlkedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

- ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpiecZstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6 Wspolny Stownik Zamowiaé (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stowaikamoéwi@é (CPV) dotycacych przedmiotu zamowienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, ravdciekdw obgtymi niniejszy Specyfikacy s:
- humus,
- nasiona traw,
- piasek,
- brukowiec,
- cement,
- zaprawa cementowa.
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2.3. Humus
Humus powinien b§bez kamieni i zanieczyszaze
Humus powinien zawietaco najmniej 2% c&ci organicznych.

2.4. Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest: stosowdé mieszanki
traw o drobnym, ¢stym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023.

2.5. Piasek
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-EN-13242.

2.6. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08.

2.7. Zaprawa cementowa
Nalezy stosowa zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13888

2.8. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104.

3. Sprzet

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazse mazliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:

- koparek na podwoziuagienicowym,

- samochoddéw samowytadowczych,

- zagszczarek pitytowych,

- roéwniarek,

- walcow gtadkich zebrowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobimych,

- plyt ubijajacych,

- drobnego sprtu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymag#golne".

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Transport humusu
Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien géarhumusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kaenigmi

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw ma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zawilgoceniem.

4.2.3.Transport piasku
Kruszywo naley przewozt dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniamymii kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.4.Transport cementu
Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.5.Transport brukowca
Brukowiec mae by¢ przewaony dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robot

Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB @M0.00 "Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzenji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheolag wykonywane roboty.

5.2. Humusowanie

Humusowanie skarp powinno dywykonywane od gérnej krawzi skarpy do jej dolnej kragtzi. Warstwa humusu
powinna sjgat poza gora krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Gridbpokrycia ziemi
roslinna powinna wynosi 15 cm.

W celu lepszego powzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnipkarazna wykong rowki poziome lub pod
katem 30° do 45° o gbokasci od 15 do 20 cm, w odgiach, co 0,5 do 1,0 m. Uiong warstwe humusu natey lekko
zag$ci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przysipieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.

Obsianie powierzchni skarp trgwpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfemeh - w
okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp wcild8 g/nf — 30 g/mi skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie graieigrowierzchni skarpy.

Wykonawca powinien pod wszelkie srodki, aby zapewsi prawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy natg systematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie skarp.

5.4. Brukowanie

5.4.1.Przygotowanie podia
Podtare pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z STWIORB D 04.01.02.

5.4.2.Podkiad
Na odpowiednio przygotowanym podto nalery utozy¢é warstwe podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o
grubasci 10 cm.

5.4.3.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uklad& na przygotowanym podkiadzie wg pkt 5.4.2. Brukanigtada sj ,pod sznur” nacignigty na
palikach na wysokd od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierkcbitadanie brukowca natg rozpoczaé
od uprzednio wykonanych oporow-kresmikdw. W przypadku, gdy dokumentacja projektowaidhkoporéw nie
przewiduje, nalgy w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, ug¢ brukowce najwiksze. Brukowiec nalsy
uklad& tak, aby szczeliny radzy sisiednimi warstwami mijaly gii nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy wymiar
brukowca byt skierowany w podktad.

Po utazeniu brukowca szczeliny nalg wypeinié zapraw cementowo-piaskoavi powierzchng ubic do osjgniecia
wymaganego poziomu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiaog".

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych roboét i ich zgodda ze Specyfikag, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traé8wiadectwa jakéci nasion trag waznosé -
liczac od daty wystawienigéwiadectwa - po uptywie 9 miegy.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dakenkontroli jakéci wykonanych robét i ich zgodso z
Dokumentagj Projektowy oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji pkt.5.
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6.3. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. £ powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowagin samym brukowcem.
Scistos¢ utozenia uwaa sk za dostatecz jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierachostanie nie
wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

7.0bmiar robo6t

7.1. Wymagania ogo6lne dotycgce obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOM@O ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy (f wykonanego humusowania z obsianiem z wszystkiobiotami
towarzysgcymi zgodnie z DokumentacProjektov.

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (f wykonanego brukowania z wszystkimi robotami tawyamcymi
zgodnie z DokumentagProjektova.

8.0dbi6r rob6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Odbioru Robo6t dokonuje kynier na zasadach oktenych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektows, STWIORB i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 2 i 6 niniejszej] STWIORB daty wyniki pogvne.

W przypadku niezgoddoi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wensg za niezgodne z
Dokumentagcj Projektows i Wykonawca zobowvgizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9.Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi s za jeden metr kwadratowy firhumusowania wraz z obsianiem teapo dokonaniu odbioru wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest cemsredniony dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robbaz Programu Zapewnienia J&&io
— zakup i transport do miejsca wbhudowania wszelkiatizebnych materiatow,
- humusowanie ,
— obsianie mieszankraw,
- nawaenie,
— podlanie wod i pielegnacja,
- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznychpoiwidlowego wykonania robot lub wynikaych z
przyjetej technologii robot;
— oznakowanie robét i jego utrzymanie,
— uporzdkowanie terenu robdét; wywdz odpadéw na wysypiskazwz kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
— wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdzé.

Placi st za jeden metr kwadratowy {rbrukowania po dokonaniu odbioru wg pkt. 8.
Cena jednostkowa jest censredniory dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz programu zapewnienia jdkg
— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkigtizebnych materiatow,
- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznychpoiwidlowego wykonania robot lub wynikaych z
przyjetej technologii robot;
— przygotowanie podiam,
— wykonanie podsypki cementowo— piaskowej,
- wykonanie brukowania,
— wypehienie spoin zapraycementowo-piaskoay
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— oznakowanie robét i jego utrzymanie,

— uporzdkowanie terenu robdét; wywdz odpadéw na wysypisk@mzwz kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdzé.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-EN 197-1 Cement e 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagehadania

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych

PN-EN 1339:2005 Betonowe piyty brukowe. Wymagamizetody bada

PN-EN 206-1;2003 Beton. €& 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 13242 Kruszywa do niezgmanych i zwizanych hydraulicznie materialdw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2 Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRBMBprojekt-Warszawa, 1979.
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