CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Petrykozy 52, gmina Pabianice
NAZWA PROJEKTU

Szkota Podstawowa w Petrykozach
stan po modernizacji

LICZBA LOKALI 1
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1 089,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1089,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1089,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1089,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 089,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1 089,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1089,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 3920,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 3920,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,111
UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 34,5

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 1
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA £6dz Lublinek

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (0] [W] 54 558,0
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oW [W] 29 865,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 84 423,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] DRy [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 84 423,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®yy ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 77,5
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 21,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILO5C NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGII LUB (m2'rok)
ENERGII
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 70,251 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 8,574 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 30,000 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/l:]ZK] [V\ll;"r:;K] STAN | WT 2014 POWIE':]%]CHNIA
1 | DACH LACZN Dach 20,5 cm Dach 0,203 0,200 P x 480,85
2 | PG 2K Podtoga na gruncie 20,0 cm Podtoga na gruncie 0,448 0,300 P x 210,43
3 | PG BIBLIOT Podtoga na gruncie 30,0 cm Podtoga na gruncie 0,224 0,300 P v 48,78
4 | PG LACZNIK Podtoga na gruncie 30,0 cm Podtoga na gruncie 0,316 0,300 P x 480,85
5 | PG PARTER Podtoga na gruncie 20,0 cm Podtoga na gruncie 0,448 0,300 P x 348,00
6 | STRPD 2K Stropodach niewentylowany Stropodach 0,150 0,200 P v 210,43
73,5cm niewentylowany
STRPD BIBL Dach 28,5 cm Dach 0,153 0,200 v 48,78
STRPD PART Stropodach niewentylowany Stropodach 0,151 0,200 v 348,00
105,5 cm niewentylowany
9 | SZ 2K NWE Sciana zewnetrzna 82,5 cm Sciana zewnetrzna 0,177 0,250 P v 266,09
10 | SZ2K S Sciana zewnetrzna 79,5 cm Sciana zewnetrzna 0,191 0,250 ] v 94,20
11 | SZ BIBLIOT Sciana zewnetrzna 36,0 cm Sciana zewnetrzna 0,188 0,250 P v 98,56
12 | SZ LACZNIK Sciana zewnetrzna 55,0 cm Sciana zewnetrzna 0,190 0,250 P v 368,44
13 | SZ LUKSFER Sciana zewnetrzna 15,0 cm Sciana zewnetrzna 2,797 0,250 P % 8,70
14 | SZ PA NSW Sciana zewnetrzna 58,5 cm Sciana zewnetrzna 0,176 0,250 P v 183,00
15 | SZ PAR N,E Sciana zewnetrzna 54,5 cm Sciana zewnetrzna 0,200 0,250 P v 110,12
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/l:]ZK] [V\LI;";;K] STAN | WT 2014 POWIFF'I%CHNIA
1 | DRZWI Drzwi zewnetrzne 2,600 1,700 P X 22,11
2 | OKNO Okno zewnetrzne 0,75 1,800 1,300 P x 165,16
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY By SICLADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPtA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C 2,51
(94%)
PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY (6%)
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,97
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,97
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czitonowe/ptytowe - z regulacjg 0,96
gL centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU CHIS SP';%VZ,\"\‘&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,10
elektrycznie (55%)
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat (46%)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA e EggTSE':,ILSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYt. CHLODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA T WYKORZYSTANIE
CHEODU

WENTYLACIA

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
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OGRZEWANIE I WENTY A

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHond [kWh/rok] 158 670,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 73 616,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 220 849,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 886,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 2 886,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 660,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 161 557,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 76 503,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrH [kWh/rok] 229 509,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1089,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1089,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 089,0

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ
pompa ciepta powietrze-woda

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 149 785,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 63 779,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 191 338,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2725,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 2725,0
égF;/IOC;I'CR'\lZIIZBZ?(\éV:NIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 8175,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 152 510,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 66 504,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe H [kWh/rok] 199 513,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1028,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1028,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1028,0
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA _ 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 260
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g U

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.97
BUDYNKU NH.d '

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.96
OBREBIE BUDYNKU NH.e r

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 097
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot i 2,35
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ
zrodlo rezerwowe

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHynd [kWh/rok] 8 885,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 9 837,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29 511,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 161,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 161,7
gg;(gcR'\‘zlEcla;?(\év:NIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 485,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 9047,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 998,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QeH [kWh/rok] 29 996,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 61,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 61,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 61,0
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA ! 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

RODZAJ ZRODLA CIEPEA

PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 1.00
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzagdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,97

RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.96
OBREBIE BUDYNKU NH.e r

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s 0,97
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII NH,toti 0,90
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,25

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 6 803
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,07

$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 1500
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTEA Qel [W/m?] 0,05

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 2 500

NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA

Inne ogrzewanie

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPEA tel [h/rok] 1 600

CIEPLA WODA UZYTKOWA
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PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 9160,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 8614,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25 842,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 722,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 722,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 168,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 98829
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 336,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 28 010,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1089,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1089,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 089,0
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY
pompa ciepla powietrze-woda
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 4992,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 24229
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 268,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 394,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 394,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1181,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 5386,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 816,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe,w [kWh/rok] 8 450,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 593,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 593,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 593,5
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Pompy ciepta - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 303
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw.d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 2,06
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY
zrodlo rezerwowe

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 4167,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 6191,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 573,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 328,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 328,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 986,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 4 496,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 520,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 19 559,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 495,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 495,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 495,5

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 0.99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw,d ’
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, 0,67
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,07
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH to [h/rok] 5 840
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK t [h/rok] 500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
Inne ciepta woda
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA to [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU Vi T 0.80
(RODZAJ: SZKOLY) Wi [dm?/m?-dzien] B
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Ocw [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.L [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 32 670,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 98 010,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1 089,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 089,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 089,0

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 32670,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 98 010,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1089,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 089,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 089,0

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

2

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 15,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 1800,0

TYP BUDYNKU: SZKOLY]

¢ ) tu [h/rok] 200,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) 2 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO F 10

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) D 4

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100

(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00

WYMAGANEGO c ’
ELEKTRYCZNOSC

Qu Q« Qe UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 2 886,7 2 886,7 8 660,0 8,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLEJ WODY 722,9 722,9 2 168,6 2,0
SYSTEM OSWIETLENIA 32 670,0 98 010,0 90,0
SUMA 36 279,5 36 279,5 108 838,6 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 36 279,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 36 279,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 108 838,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1089,0

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 089,0

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 089,0

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ) 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWWh/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 158 670,6 73 616,6 220 849,7
URZADZENIA POMOCNICZE 2 886,7 2 886,7 8 660,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 161 557,3 76 503,2 229 509,7
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] o /'(r o [k /”r o
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9160,0 8614,0 25 842,0
URZADZENIA POMOCNICZE 722,9 722,9 2 168,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 9882,9 9336,9 28 010,6
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kv\hQ‘/’mk] [kh /'(r ok] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 32 670,0 32 670,0 98 010,0
RAZEM | 171 440,2 \ 85 840, 1 \ 257 520,3

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMP'[EOFE?TURA POWI[ErEf]CHNIA KU?I‘:;;JRA
1 v 1 20,0 1089,0 3920,0
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
B 1089

1089
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

3920'

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

B 3920

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

Qti,nd

MIESIAC M| T | e | e | @k | e Mhan @ | o | o fum
Styczen 31| -1,0 68,20 0,00 15,66 57,11 0,965 6,76 35,00 100,69 1,000
Luty 28| -1,0| 61,60 0,00| 1414| 5711| 0,965 740 | 31,61 9520| 1,000
Marzec 31| 3.3 59,26 0,00 12,45 45,42 0,922 16,42 35,00 69,72 1,000
Kwiecien 30| 7,6 48,70 0,00 8,95 33,72 0,858 22,32 33,87 43,17 1,000
Maj 31| 135| 38,05 0,00 485| 1768 0688 | 2971| 3500| 1607| 1,000
Wrzesien 30 | 12,9 38,03 0,00 512 19,31 0,776 17,77 33,87 22,40 1,000
Pazdziernik 31| 66| 52,40 0,00 9,99 | 3644 0909 12,04| 3500| 5606| 1,000
Listopad 30| 3,8 56,34 0,00 11,69 44,06 0,949 5,77 33,87 74,48 1,000
Grudzien 31| 0,7 64,67 0,00 14,39 52,49 0,963 4,57 35,00 93,42 1,000
W sezonie 73| 83| 487,26 0,00 9724| 36335| 0,874| 122,76 | 308,24 | 571,21

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

500- , 7 7 1-308,24] ,
QID ' Q;w - ng - Q\I/e l l Qsl,ol ' Qilnt | l QHI,nd l
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 20,08 5578 2,7
Okno zewnetrzne 103,85 28 846 14,2
Dach 36,68 10 188 5,0
Podtoga na gruncie 97,24 27 012 13,3
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OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Stropodach niewentylowany 29,46 8183 4,0
Sciana zewnetrzna 81,11 22 532 11,1
Ciepto na wentylacje 363,35 100 930 49,7
RAZEM 731,77 203 269 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Podloga na gruncie 13,3 % |

Sciana zewnetrzna 11,1 % |

Dach 5 %

Stropodach niewentylowany 4 % |

Drzwi zewnetrzne 2,7 % |

Okno zewnetrzne 14,2 % |

Cieplo na wentylacjg 49,7 % |

1 Drzwi zewnetrzne 2,7 % ——] Stropodach niewentylowany 4%
[ Dach 5% [ Sciana zewnetrzna 11,1 %
1 Podtoga na gruncie 13,3 % C—1 Okno zewnetrzne 14,2 %
[ Ciepto na wentylacje 49,7 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [kWhyrok] [%]
Zyski od stonca 122,76 34 100 28,5
Zyski wewnetrzne 308,24 85 622 71,5
RAZEM 431,00 119 722 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 28,5 %

Zyski wewnetrzne 71,5 % I\_/

[ Zyskiod stonica 28,5 % 1 Zyski wewnetrzne 71,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHynd [kWh/rok] 158 670,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 73 616,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 220 849,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 886,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 2 886,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 660,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 161 557,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 76 503,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QrH [kWh/rok] 229 509,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 145,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 67,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 202,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUx [kWh/m?2rok] 148,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 70,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m?rok] 210,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 9 160,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 8 614,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25 842,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 722,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 722,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 168,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9882,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9 336,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qew [kWh/rok] 28 010,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 7,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 23,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [KWh/m?rok] 9,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [KWh/m?Zrok] 8,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?Zrok] 25,7
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 32 670,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 32 670,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 98 010,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?2rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 90,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 200 500,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 114 900,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 344 701,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3609,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 3609,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 828,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 171 440,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 118 510,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 355530,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 184,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 105,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 316,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 9,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?2rok] 157,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 108,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 326,5
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 115,0
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SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD NIESPELNIONY?

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2014 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnié¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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