Gimnazjum i Zesp&t Szkolno-Przedszkolny w Pigtkowisku

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty
ciepta przez przenikanie

Przegroda

Stropodach - czes$¢ szkoty
rozbudowana w latach 90.

warstwy izolacji termicznej:

cieplnego R 24,5 (m? K)/W

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 560,0 m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia Aoz = 560,0 m?

Opis wariantéw usprawnienia

Przewiduje sie ocieplenie stropu wg projektu - materiatem izolacyjnym

0 wspotczynniku przewodnosci A= 0,038 W/mK . Rozpatruje sie 3 warianty roznigce sie gruboscig

wariant 1: o grubosci warstwy izolaciji, przy ktorej spetnione bedzie wymaganie wielkosci oporu

wariant 2: o grubosci warstwy izolacji o 3 cm wiekszej niz w wariancie 1
wariant 3: o grubosci warstwy izolacji o 7 cm wiekszej niz w wariancie 1
L Stan Warianty

Lp. Omoéwienie Jedn. Stneiacy 1 2 3

1 g;ubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0,06 0,09 013
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m>K/W 1,58 2,37 3,42
3 |Opor ciepiny R m?K/W 3,37 4,95 5,74 6,79
4 |Qpy, Q;, = 8,6410°Sd'AIR GJ/a 55,8 38,0 32,8 27,7
5 [dou, G1u =10 Al(tuo-t,0)/R MW 0,007 0,005 0,004 0,003
6 Roczna oszczednos$¢ kosztow " 1305 1686 2060

A0, = (Qou-Q1y)0;+12(qou-t1u)Om e

7 |Cena jednostkowa usprawnienia ZHm? 103 114 129
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny zt 57 858 64 057 72 323
9 |SPBT=Ny/AO,, lata 44,34 37,99 35,1
10 |U,, Uy W/m?*K 0,30 0,20 0,17 0,15

Podstawa przyjetych wartosci N

iloczyn ceny jednostkowej i catkowitej powierzchni stropu (Ayesx)-

W cenie docieplenia uwzgledniono dodatkowe koszty tj audyt i projekt docieplenia.

Przyjeto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m? wg cen na rynku. Koszt usprawnienia stanowi

Wybrany wariant (zgodnie z Koszt _
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346): 3 |brutto: 2 925 & SPBT= 351 lat
Wybrany wariant (zgodnie z Koszt -
WT dla roku 2021): 3 brutto: 72323 SPBT= 35,1 lat




