Urzad Gminy Pabianice

Ocena i wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego poprawiajacego
sprawnos¢ systemu grzewczego

Dane: Q= 57 369,40 kWh/a W= 0,85 Wgo= 0,95 ne= 0,74
Q= 36573,80 kWh/a

Przewiduje sie nastepujace usprawnienia poprawiajgce sprawnos¢ systemu grzewczego i dostosowujgce

instalacje do aktualnych wymagan technicznych:

Montaz nowej instalacji c.0. wraz z grzejnikami oraz:

wariant | - modernizacje kottowni i wymiane zrédta ciepta na sprezarkowg pompe ciepta powietrze-woda, wraz z
automatyka; wspomagajgcym zrodtem ciepta bedzie kociot gazowy;

wariant Il - modernizacje kottowni i wymiane Zrédta ciepta na gazowa absorpcyjng pompe ciepta powietrze-woda,
wraz z automatyka.

Lp. Rodzaj usprawnienia Wspoétczynniki sprawnosci
przed po - wariant | *) po - wariant I

94,4% 5,6% 100%
1 |wytwarzanie ciepta Nw= 0,86 2,60 0,86 1,30
2 |akumulacja ciepta n.= 1,00 0,95 0,95 0,95
3 |przesytanie ciepta n,= 0,93 0,93 0,93 0,93
4 |regulacja i wykorzystanie ciepta n.= 0,93 0,96 0,96 0,96
5 |sprawnosé catkowita systemu n=0,74 2,21 0,73 1,10
6 uwzglle,dnlenle.przerw na ogrzewanie w W, = 0,85 0,85 0,85 0,85

okresie tygodnia

7 g\(l)vslednleme przerw na ogrzewanie w ciggu Wy= 095 0,95 0,95 0,95

*

~

udziaty poszczegolnych zrodet ciepta wynikajg z koniecznosci zastosowania zrodta wspomagajgcego
zwlaszcza w okresach niskich temperatur.

Ocena przedsiewzie¢

Lp. Omoéwienie jedn. | Stan istniejacy wariant | wariant Il
100,00% 94,4% 5,6% 100%

1 Sprawnos$¢ catkowita systemu ) 074 2.21 073 1,10
grzewczego n

Uwzglednienie przerw tygodniowych

2 - 0,85 0,85 0,85 0,85
Wi
3 Vli:vzglednienie przerw dobowych i 0.95 0,95 0,95 0.95
t/kWh 0,18 1 1
4 |00z, Olz, 2 og0 18 018
zt/m-c 57,85 57,85 57,85
Oszczednos$é kosztow AQre zt/a 3087 6314
Koszt przedsiewziecia Neo zt 211 560 211 560
SPBT lata 68,5 33,5

Koszty w oparciu o oferte szacunkowa - brutto

koszt koszt
1 montaz nowego zrodta ciepta 123000 123000
2 instalacji c.o. 88560 88560

razem brutto 211 560 211 560




