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Rysunek wylotu z odwodnienia liniowego do rowu
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OZNACZENIA:

1.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
2.warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie
gérnej fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13043

4.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie
dolnej fr. 0-64 mm wg. normy PN-EN 13043

5.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana na miejscu

6. podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg. normy PN-EN 13043

7. warstwa odcinajaca gr. 15 cm

8.nasyp z gruntu przepuszczalnego

9.pobocze z destruktu fr. 0-35 mm gr. 15 cm

10.kraweznik betonowy 15/30/100

11.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm z betonu C16/20

12.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm wg. normy PN-EN 1338

13.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. od 3 do 5 cm

14.podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm wg. normy PN-EN 13043
15.0brzeze betonowe 8/30 na tawie betonowej 7x12 cm z betonu C16/20

16.warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawg

17 .odwodnienie liniowe klasa obciazen D

18.tawa 30/64 cm z dwoma oporami 20/20 cm z betonu C-25/30

19.nasyp z gruntu przepuszczalnego o wskaZzniku nosnosci < 3

20.dren @150

21 .kruszywo fr. 31,5-64 mm

2.geowtdknina

Z. P. U. H. "PROFIL"; 98-200 Sieradz; ul. Rynek 17/3

Stadium : Projekt Wykonawczy

BRANZA DROGOWA

Adres inwestycji :

Obreb: Jadwinin; nr ewidencyjny dziatki: 2 i 70,
Obreb: Hermanéw; nr ewidencyjny dziatki: 204/2, 320 i 330
jednostka ewidencyjng jest Gmina Pabianice

Obiekt :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108274E NA ODCINKU
PRZEZ MIEJSCOWOSC TERENIN.

Inwestor :

GMINA PABIANICE
95-200 PABIANICE; UL. TOROWA 21

Nazwa rysunku :

Konstrukcja drogi gminnej

imig i nazwisko odpis
FUNKCJA nr uprawnien, izba podpt
inz. Czestaw Buczak
; . . do proj. b . . kons.- inz. w zakresie dr
nﬂo._m_Asz.ﬂ . upr. do proj. bez ogr. —“W“”MN“%M\&:N ‘W zakresie drog
izba LOD/BD/4145/03
O_UHNOOEN* inz. Robet Krawczyk
zasp6t w skiadzie:
inz. Milena Buczak
Skala | 1:50 | Data opracowania 12.2014 Nrrysunku | Rys.1.8.




