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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspaélnego Stownika Zamdéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa dragi gminnej nr 108276 w Hermanowie
ADRES INWESTYCJl  :  Hermanéw dzialki nr 1

INWESTOR :  Urzad Gminy w Pabianicach

ADRES INWESTORA  :  95-200 Pabianice ul. Tarowa 21

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE @ mgrinZ Andrzej Swistek

DATA OPRACOWANIA : 15.01.2016 roku

Dgdlem wartosé kosziorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z¥
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NORMA STD



Przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1]KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy linlowych robotach ziemnych - trasa drogi w ters-  [km
0119-03 nie réwninnym
0.837 km 0.84
RAZEM 0.84
2|KNR 2-01  [Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.15m3w  fm3
0201-02 gr.kat.|lf z transp.urcbku samochod.samowytadowczymi na odleglosc do 1
km
(837.00"4.46)*0.43 m? 1605.20
RAZEM 1605.20
3/KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
0214-02 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lll-1V odlegtosé catkowita Skm
Krotnodé =4
poz.2 m3 1605.20
RAZEM 1605.20
4/KNR 2-31  {Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  'm?2
0103-04 cyine nawierzchni w gruncie kat. -1V
B837.00%4.46 m2 3733.02
RAZEM 3733.02
5/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacii (stabilizacja 2,5 MPa)- grubo$¢ warst- [m2
0109-03 wy po zageszczeniu 12 cm
poz.4 ma2 3733.02
RAZEM 3733.02
B/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacj (stabilizacja 2,5MPa)i - za kazdy dalszy |m?2
0109-04 1 om grubos¢ warstwy po zageszczeniu calkowila grubose 15cm
Krotnosc = 3
poz.4 m?2 3733.02
RAZEM 3733.02
7IKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
0114-05 czeniu 15 cm (grubosé w-wy 12cm)
Krotnosc = 0.8
837.00"4.18 m2 3481.92
RAZEM 3481.92
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosei po zagesz- [m?
0114-07 czeniu 8 cm
poz.7 m2 3481.92
RAZEM 3481.82
9|KNR 2-3t | Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
837.00"4.08 ma 3414.96
RAZEM 3414.96
10/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-01 wiazaca asfaltowa - gruboSé po zageszez. 4 cm
837.00"4.08 m2 3414.56
RAZEM 3414.96
11KNR 2-31 i Skropienie nawierzehni drogowej asfaltemn m2
1004-07
poz.10 m2 3414.96
RAZEM 3414.96
12|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  im2
0310-05 Scieralna asfaltowa - gruboéé po zageszez. 3 cm
B837.00°4.00 m2 3348.00
RAZEM 3348.00
13/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 1m?
0310-06 §cieraina asfaliowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
poz.i2 m2 3348.00
ARAZEM 3348.00
14/KNR 2-31  |Rozebranie przepustdow rurowych - rury betonowe o $r. 50 em m
0816-02
8.5 m 6.50
RAZEM 6.50
156]KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - scianki czofowe i tawy betonowe ms
0B16-04
0.65 m?2 0.65
RAZEM 0.65
16|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
£605-01
0.2070.60"6.50 m3 0.78
RAZEM 0.78
17|KNR 2-31  {Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o &r. 50 cm m
0605-07
6.5 m 6.50

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 4612




Przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Qpls i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.50
18|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czolowe dla rur o $r. 50 ¢m Sclank.
0605-04
2 Sciank, 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 2-31  Reczne zageszczenie warstwy odsgczajace] w korycie i na poszerzeniach |m2
0104-01 - grubosc warstwy po zag. 10 em {obsypanie przepustu)
33.0 m2 33.00
RAZEM 33.00
20[KNR 2-31  |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - wykonanie pobocza z destrukiu - m2
0204-03 grubos¢ po zageszezeniu 10 om
837.00"0.50*2 m2 837.00
RAZEM 837.00

Narma PRC Waersja 4.45 Nr seryjny: 4612




