"AN BUD" Zakiad Inzynieryjno Budowlany 93 403 Lodz ul. Woznicza 13

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamdéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drag

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej w Hermanowie
ADRES INWESTYCJl : Hermanow dzialki nr 2

INWESTOR :  Urzad Gminy w Pabianicach

ADRES INWESTORA  :  95-200 Pabianice ul. Torowa 21
BRANZA :  drogowa

SPORZADZIL KALKULACIE : mgrinZ Andrzej Swistek

DATA OPRACOWANIA : 15.01.2016r

Ogotem wartoss kosztorysowa robot - 0.00 =t

Stownie: zero i 00/100 zt

_ GMINA PABIANICE .
WYKONAWCA : Z skedziby w Pablanicach, ul, Torows INIWESTOR : . ',_ﬁ«;/
85-200 Pabianics AR :
NIP 731-161-39-30, Regon 472057804 b'd j
tel /fax 42 213-96-60, 213-06-76 z’nz’%z’éﬁrvk Gujda

e-tnail: gmina@puabianice.gmina.p!

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.01.2016r

mg (@z[ cra{Bwistek
23 tadlz, ul. Woznicza 13

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryny: 4612

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
11KNR 2-01  |Roboty pemiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
0119-03 nie réwainnym
0.198 km 0.20
RAZEM 0.20
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-  [m2
0102-01 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
166.0075.00 m2 980.00
RAZEM 980.00
3i{KNR AT-03 [Roboty remontowe - frazowanie nawierzehni bitumiczne] o gr. 3cm zwy-  [m2
0102-1 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
196.000.50"2 m?2 196.00
RAZEM 196.00
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
0804-03 cm
poz.3 m2 196.00
RAZEM 196.00
5/KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ftucznia kamiennego - kazdy dalszy im2
0804-04 1 om grubosci caltkowita grubosé 20cm
Krotnosé = 5
poz.3 m2 196.00
RAZEM 196.00
6IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
0108-08 fos¢ do 1 km
38.2 m3 39.20
RAZEM 39.20
7|KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 km - odl. catkowita do Skm
Krotnosé = 4
84.3 m3 B4.30
RAZEM 84.30
8/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 015 m3w  |md
0201-02 gr.kat.ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiegfosc do 1
km
196.00"0.70*2"0.15 m3 41.16
RAZEM 41.16
9IKNR 2-01  |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- im3
0214-02 mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lll-V odleglosé calkowita Skm
Krotnose = 4
41.2 m? 41.20
RAZEM 41.20
10|KNA 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszcozenie podioza pod warstwy konstruk-  im?2
H03-04 ¢yjne nawierzchni w gruncie kat, -1V
196.0070.70"2 m?2 274.40
RAZEM 274.40
11;KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji (stabilizacja 2,5 MPa}- grubosé warst- im2
0109-03 WYy po zageszczeniu 12 cm
poz.10 m2 274.40
RAZEM 274.40
12|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylataci (stabilizacja 2,5MPa)i - za kazdy dalszy |m2
0109-04 1 cm grubosc warstwy po zageszezeniu calkowita gruboscé 15cm
Krotnosc = 3
poz.10 ma2 274.40
RAZEM 274.40
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
0114-06 czeniu 15 cm (grubosc w-wy 12cm)
Krotnosc = 0.8
196.00"0.60"2 m2 235.20
RAZEM 235.20
14|KNR 2-31  |Pedbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosgei po zagesz- |[m2
0114-07 czeniu 8 cm
poz.13 ma 235.20
RAZEM 235.20
15/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
1004-07
985.7 m2 995.70
RAZEM 995.70
16|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-01 wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
196.00°5.08 m?2 995.68
RAZEM 995.68
17\KNR 2-31  |Skropienie nawlerzchni drogowe] asfaitem m2
1004-07




Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
poz.16 m2 995.68
RAZEM 995.68
18/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowych - warstwa  [m2
0310-05 Scieraina asfaltowa - gruboscé po zageszez. 3 cm
156.00*5.00 m2 980.00
RAZEM 980.00
19|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  im2
0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc po zageszcz,
poz.18 m2 980.00
RAZEN 580.00
20;KNR 2-31  |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - wykonanie pobocza z destruktu - m2
0204-03 grubosé po zageszczeniu 16 cm
196.00*1.00"2 m2 392.00
RAZEM 392.00

Norma PRO Wersfa 4.45 Nr seryjny: 4612




