Rysunek konstrukcji od km 2+759 do km 2+777
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OZNACZENIA:
1.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
2.warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie
gérnej fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13043
4.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie
dolnej fr. 0-64 mm wg. normy PN-EN 13043
5.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana na miejscu

275 ﬁ 275 E 6. podbudowa z oq:amoo betonu gr. 20 cm wg. normy PN-EN 13043
80 550 o gs0 L sy 2 grunt pryepuszcanego
7 pobocze jezdnia w%hwmnw%ém chodnik 7 9.pobocze z destruktu fr. 0-35 mm gr. 15 cm

10.kraweznik betonowy 15/30/100

11.tawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm z betonu C-15 -:- C-20

12.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm wg. normy PN-EN 1338

13.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. od 3 do 5 cm

14.podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm wg. normy PN-EN 13043

12 15.0brzeze betonowe 8/30 na tawie betonowej 7x12 cm z betonu C-15 -:- C-20

16.warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawg
17.odwodnienie liniowe klasa obciazen D na podsypce cementowo-piaskowej 1 -4 gr. 3 cm
18.tawa 30/64 cm z dwoma oporami 20/20 cm z betonu C-25/30
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, 2 r 2 12 17,18 | Z. P. U. H. "PROFIL"; 98-200 Sieradz; ul. Daszynskiego 3/11
o ‘m m.ﬁ M B $ 35 f Stadium : Projekt Budowlany BRANZA DROGOWA
w | | 5 g 5 f Obreb: Hermandw; nr ewidencyjny dziatki: 267 i 320
g 9 | nm., Adres i L jednostka ewidencyjna jest Gmina Pabianice
o 8 , 2 res inwestydji 2| opren: Dobror Maly; nr ewidencyjny dziatki: 101/3, 101/1, 404 i
m 16 | mv 405 jednostkg ewidencyjna jest Gmina Dobron
1% 5
m.f = E%E M Przebudowa drogi gminnej nr 108274E przy granicy z Gming,
.m = f & Obiekt : Dobrori wraz z przebudowa drogi na odcinku okoto 40 m na
R e N PR RN f p ) terenieGminy Dobror i Nadle$nictwa Kolumna oraz remontem
1 > % A S — m odwodnienia
~. £ s | & GMINA PABIANICE
al ‘N Inwestor : .
| A , o 95-200 PABIANICE; UL. TOROWA 21
7 A7A8y f Nazwa rysunku : Konstrukcja drogi gminnej
| FUNKCJA imig i nazwisko podpis
ﬁ nr uprawnien, izba
275 275 L 7 ! inz. Czestaw m:on.mx )
¢ . . . b . . kons.- in2. kresie dro
) 200-:-300 L &0 550 15, 150 ) 150 ) Projektant B o orproizrasion
réw pobocze jezdnia Sciezka chodnik izba £OD/BD/4145/03
rowerowa OUq.m cowat inz. Robet Krawczyk
zaspdt w skiadzie:
inz. Milena Buczak
Skala 1:50 Data opracowania 09.2015 Nr rysunku Rys.2.1.




