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Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

HOD-CIW-PYS-NAM *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4145/03

adres zamieszkania ul. Daszynskiego 3 m. 11, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady todzkiej Okregowej Izbvy InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis L5 wreesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
d‘clnwin.n:iu-pﬂmmmqmp-ndpmun icznym weryfik ¥ pITy pomocy wamnegn kwvalifioowanego cerbyfiknt sy
rOWnDWEITEE pod WrEiedem. utkow prawnych columentom ocosbrzonym podnisami wisnoreceymi. )

* wenyfikacjs poprawnosd danych w niniejsoym zaswisdzeniu modna sprawdsc za pomocy numery weryliacnesD mesRGaEERE e
stronie Polskie] zby Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie 2 Diurem winiciwe] Diregowe] lzby Infynieraw
Budownicten.
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DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieinych funkcji techmicanych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.]l pkt.3 liLb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 2¢ Pan

Czeslaw Buczak

inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 wizeénia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowazuajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
N projekianta
w specjalnosei konstrukeyjno - inZynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projekiow budowli drog,nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw 1
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.
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Oswiadczenie
projektanta

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnigpd@a 1994r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U.
Nr 243 z 2010r. poz. 1623 zp&m.) niniejszym éwiadczamze projekt budowlany:
Przebudowa drogi gminnej nr 108274E przy grani€maing Dobran wraz z przebudogvdrogi
na odcinku okoto 40 m na terenie Gminy DabroNadlegnictwa Kolumna oraz remontem
odwodnienia,

Obreb: Hermanow; nr ewidencyjny dziatki: 267 i 320 jedika ewidencyjm jest Gmina
Pabianice

Obreb: Dobrax Maty; nr ewidencyjny dziatki: 101/3, 101/1, 404405 jednostk ewidencyjna
jest Gmina Dobr.

Sporadzony w dniu 12.2014 dla Gminy Pabianice; 95-200i&ace; ul. Torowa 21

zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(podpis)



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108274E PRZY GRANICYG&MINA
DOBRON WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU OKOLO 40 M NA
TERENIE GMINY DOBRQN | NADLESNICTWA KOLUMNA ORAZ
REMONTEM ODWODNIENIA

Rysunek pogidowy w skali 1:25000
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1. OPIS BUDOWLANY



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108274E PRZY GRANICYGEMINA
DOBRON WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU OKOLO 40 M NA
TERENIE GMINY DOBRQN | NADLESNICTWA KOLUMNA ORAZ
REMONTEM ODWODNIENIA

Zgodny z § 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, p6z. 1133)

[=]

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zzatgci od rodzaju obiektu, jeg

charakterystyczne parametry techniczne, w szazagtlkubatug, zestawienie powierzchni, wysgkdtuga¢

1.1. Przeznaczenie i programytkowy

Opracowanie dotyczy wykonania projektu przebudovagdgminnej nr 108274E na odcinku od
posesji nr 27 w miejscowoi Terenin do granicy z GmianDobrax oraz przebudowy drogi
diugcici okoto 40 m na terenie Gminy Dolsro

W zakres projektu wchodzi:

- przebudowa drogi gminnej nr 108274E na terenieingniPabianice do granicy z Gmin
Dobro dt. okoto 52 m,

- przebudowa drogi na odcinku okoto 40 m na ter&nany Dobra i Nadlenictwa Kolumna,

- remont rowu na diugai 225 m.

Projekt przewiduje rozbidekistniepcej jezdni o nawierzchni asfaltowej i wykonanie epwraz

z konstrukcj. Ponad to &dzie wykonany chodnik §ciezka rowerowa po stronie prawej oraz
utwardzone pobocze po stronie lewej. W zakres prabodzi rOéwnie¢ remont rowdw
przydraznych, udranienie przepustow pod wjazdami do posesji i nalpgtg do drogi dziaiki.
Oprocz przebudowy drogi w projekcie przewidziandkgmanie rur dla potrzeb umdzen
teletechnicznych i energetycznych, ktore toadeenia w niedalekiej przys&co Inwestor
zamierza utey¢ w pasie drogowym przebudowywanej drogi. Celem aerchodnika gciezki
rowerowe]j przed rozbidekpostanowiono wykortabierny kanat teletechniczny, ktéry pozwoli
na bezkolizyjne wigenie przewodow do kanatu bez niszczenia imieg wykonanych robot
drogowych.

Pocatek drogi w km 2+759 jest determinowany projektergk@nanym w 2014 roku na
przebudow drogi gminnej nr 108274E odcinek od km 1+770 do2¢759. Koniec ustalono w
km 2+851,16 tj. okoto 40 m za graaiz Gmim Dobraa.

Przebudowa duizie prowadzona na diugm 92 mb.

Wykonanie robot przewidzianych w projekcie poprawimfort jazdy catym odcinkiem trasy.
Zwigkszy se trwatos¢ | zywotnas¢ drogi. Zostanie uposzlkowany ruch pieszo - rowerowy i
poprawa warunki odwodnienia.

1.2. Wykaz dziatek okjych zadaniem

Inwestycja lgdzie prowadzona naaj wymienionych dziatkach:



Lp. | nr dziafki Lokalizacja / olgb Wiaciciel
. . Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
1 320 droga gminna / Hermandw
Torowa 21
. , Emilia Gross; Terenin 28 i Hbieta Janiak
2 267 dziatka / Hermanow Pabianice ul. Mokra 23 m 11
3 101/1 dziatka / DobroMaly Nadle&nictwo K_(_)Iumna; 98-100 task; ul.
Armii Ludowej 1c
. Nadlenictwo Kolumna; 98-100 t.ask; ul.
4 101/3 dziatka / DobrioMaty Armii Ludowej 1c
5 404 dziatka / DobrioMaty Skarb Pastwa
6 405 droga gminna / Dobidvialy Gmina Dobrci_; 95-082 Dobra; ul. 11
listopada 9

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne:
» calkowita diugéc drogi — 92 m,
e kategoria ruchu KR-1,
e droga gminna klasy ,L” — lokalna,
» szybka¢ projektowana & km/godz.,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
e szerokéc jezdni 5,5 m,
« calkowita powierzchnia jezdni okole500nT.
e pochylenie poprzeczne jezdni 1% na s¢rtawa — catym odcinkiem,
« powierzchnia chodnikasciezki rowerowej okoto —300 fn
« Sciezka i chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm,
* chodnik isciezka szer. 3,0 m,
« powierzchnia poboczy okolo — 7Gm
* pobocza na calej diugm o konstrukcji z destruktu fr. 0-35 mgn 15 cm,
» spadek pobocza i=5% w kierunku granicy pasa drogowe
* pobocza o szerokoi 0,80 m,
» wjazdy do posesji i ha pola po stronie prawej oiaeghni z kostki brukowej gr. 8 cm,

* wjazdy do posesji i na patdronie lewep konstrukcji z destruktu fr. 0-35 mgn. 15 cm.

spetnienia wymagg o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodaa przepisami budowlanymi, ob@aaujgcymi Polskim

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2) Forme architektoniczn i funkcg obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobraaiadzagcej zabudowy oraz sposp

2.1. Stan istniecy

W stanie istnigjcym na przebudowywanym odcinku Gminy Pabianice arbggnie przez
miejscowd¢ Terenin. Jest to obszar gtownie rolniczy z dziatka niskiej zabudowie typu
rolnego lub podmiejskiego. Kierunek trasy zachodni.

Na terenie Gminy Dobroprzy drodze wyspuje tylko jedna posesja po lewej stronigldca

wtasndacia Nadlgnictwa Kolumna.



Pocatek drogi przyto w km 2+759 przy posesji nr 27. Jest on determary projektem
wykonanym w grudniu ubiegtego roku w ramach zadgpoal nazw ,Przebudowa drogi
gminnej nr 108274E przez miejscogoTerenin na odcinku od km 1+770 do km 2+759".
Inwestor uzyskat zgadna realizagj tego fragmentu drogi.

Koniec ustalony okoto 40 m za grasiz Gmim Dobra jest rownoczénie drog dojazdowy do
kompleksu Iénego, ktory stanowi znaczny walor ekologiczny teggionu.

Dlugaos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 92 mb.

Szerokd¢ pasa drogowego jest zmienna od 8,0 m do 10,8 nkowjgvane prace wchoazav
zakres dziatek os6b i podmiotow etyich wykazem.

W stanie istnigicym droga posiada jednjezdnkg (z dwoma pasami ruchu) o nawierzchni
asfaltowej i zmiennej szerokad od 4,0 m do 5,1 m.

Nawierzchnia bitumiczna jest zniszczona z licznyobytkami i tatami. Due sgkania
poprzeczne i siatkow@viadcz o niedostatecznej Aosci konstrukcji. Nawierzchnia wymaga
wykonywania licznych remontow i ¢gtych prac utrzymaniowych. Nie gwarantuje technéggn
komfortu jazdy i bezpieczstwa pojazdow i pieszych. Ruch pieszych odbywasboczem.

Cata droga posiada satkowy réw przydrany po stronie lewej. ROw ten jest w akszdci
zamulony i porénicty roslinnoscia. W miejscach gdzie row porastajodrosty drzew
odwodnienie nagpuje cah powierzchm na przylegte do drogi dziatki.

W pasie drogowym wepuja:

- wodochg w0110,

- napowietrzna linia telefoniczna.

Urzadzenia te w rénych miejscach przecingpoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami
poszczegolne posesje.

Istniejace wjazdy do posesji mgjrozne konstrukcje o nawierzchni brukowej, asfaltowej i

gruntowej.

2.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy drogi zaktada:

A) Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w miejssimiepcej sgkane).

Istniegca nawierzchnia asfaltowa zostanie wyfrezowana. rydakpodbudowa po frezowaniu
bedzie rozebrana. Naginie zostanie wykonane koryto pod rokonstrukcg drogi.

Ze wzgkdu na niejednorodié podiaza przewidziano jego wzmocnienie poprzez wykonanie
stabilizacji materiatem z dowozu. Na tak przygotowa podiau bedzie wykonana podbudowa z

kruszywa famanego a na niej nawierzchnia asfaltowa.
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Po stronie prawej w miejscu istrjeggo pobocza zostanie wykonany chodnik z kostkidome; i
sciezka rowerowa. Chodnikeolzie uktadany na podbudowie z chudego betonu. Waikastiezka
umazliwi bezpieczny przejazd rowerem écdezki rowerowej przy drodze wojewodzkiej nr 485 do
drég kompleksu knego Nadlénictwa Kolumna.

C) Remont rowu.
W ramach remontu przewidziano odkopanie i gloigihie zamulonych rowéw.
W miejscu wystpowania wjazddw zostarutozone nowe rury celem swobodnego sptywu wody w

rowie.

W projekcie przewidziano wykonanie jednej jezdrers5,5 m w dwdch kierunkach o przekroju
pétulicznym. Sciezke rowerows i chodnik projektuje si po stronie prawej a pobocze po stronie
lewej. Jezdri od sciezki i chodnika oddzielono kragiznikiem 15/30/100 (typ lekki) uktadanym na
tawie betonowej 15/35 cm z oporem 18/20 cm. Na& fawpdr stosowabeton C15/20.

Laczna szeroks sciezki i chodnika wynosi 3,0 m (2x1,5 m). Do ich wykoa zastosow@kostlke
brukowa w kolorze czerwonyms€iezka) i szarym (chodnik). Calé od strony pdl i posesji
obramowa obrzeem 8/30 ukltadanym na podsypce cementowo piaskowej.

Po stronie lewej przewidujeespobocze umocnione szerdko 0,80 m. Umocnienie wykodaz
destruktu frakcji 0+35 mm gr. 15 cm.

Za poboczem (w miejscu gdzie pozyskano dla potpzeebudowy czs¢ dziatki nr 267) wykonéa
row o szerokéci od 2,0 + 3,0 m. Row ten umoérpoprzez wykonanie humusowania z obsianiem
trawa.

Miejscu zbyt waskiego pasa drogowego odwodnienie przewidziano zeaprzastosowanie
odwodnienia liniowego uktadanego przy kegli jezdni.

Uzgodniono z Inwestoreng usytuowanie wjazdow do posesji nie ulega zmiangosunku do
stanu pierwotnego. Szerakotych wjazdow nakey dostosowé do szerokéci istniepcych
bram. Utwardzone wjazdy istnige zostas rozebrane a w ich miejsceda wykonane nowe z
kostki brukowe.

Inwestor ustalit,ze dla dziatek, ktore nie posiadajyraznie wyznaczonych wjazdéw na pola,
zostanm wykonane wjazdy o szer. 5 m zlokalizowanesmmku kadej z dziatek.

Wszystkie wjazdy do posesji po stronie prawgjlabwykonane z kostki brukowej. Wjazdy po
stronie lewej zostan utwardzone destruktem fr. 0+35 mm gr. 15 cm i zaktk
powierzchniowym utrwaleniem. Watek stanowi wjazd do dziatki nr 267, ktéry zostanie

wykonany z kostki brukowej.
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Destrukt na wjazdach naie uktad& po wykonaniu warstwy odcinggej gr. 15 cm.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpatdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznydtimjgpowinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pdz. 430), obagmjacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixswiadczalnych, rozwiania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe westranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndee;czy
ocerg techniczp obejmugcq w uzasadnionych wypadkach,Zaloce aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i

stan posadowienia obiektu

3.1. Warunki ogdlne

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zgsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokdsci:

- 0,5 m w przypadku wykonania konstrukcji drogi,

- 1,2 m w przypadku remontu rowow przydngch.

Warunki gruntowe ustalono w oparciu o wiedz inwestora i przekop kontrolny wykonany
w jego obecnéci. Inwestor nie posiada bada geologicznych na potrzeby budowy drogi.

W wyniku wspolnych ustaleir stwierdzono koniecznéé wykonania wzmocnienia podida

pod konstrukcje drogi.

3.2. Konstrukcja drogi
Przygto nastpujaca konstrukog drogi na odcinku od km 2+759 do km 2+851,16 :

-stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 1Zaowozu,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegadhargcznie frakcji 0-64 mm w warstwie
dolnej - gr.12 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-31,5 mm w warstwie
gornej - gr. 8 cm,

-warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm,

-warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.

Razem grub& warstwy 43 cm.

Na podbudow nalery stosowad kruszywo pochodzenia magmowego.
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3.3. Konstrukcja chodnikéwstiezki rowerowej

Przyito nastpujaca konstrukag chodnikéw isciezki roweroweyj:

-podbudowa z chudego betonu C10/15 - gr. 15 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1.3 gm,

-kostka brukowa gr. 8 cm ( kolor szary 50% i czerwb0%).

Chodnik wykona z kostki koloru szaregoSciezke rowerowa wykona z kostki koloru
czerwonego. Chodnik &ciezke z kostki brukowej obramow@ lub zakaczye obrzezem

betonowym &0 uktadanymapodsypce cementowo-piaskowe;j.

3.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Przyito nastpujaca konstrukeg zjazddw do posesji w miejscu chodnika:

-warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm,

-podbudowa z chudego betonu C10/15 - gr.20 cm,

-podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 18 gm,

-kostka brukowa koloru grafitowego gr. 8 cm.

Ta sama konstrukcja dotyczy zjazddéw po stronie jeyegeli w stanie istnigjicym posiadaj
nawierzchng tward.

Pozostale wjazdy do posesiji i na pola po stremiej wykoné w konstrukcji:

- warstwa odcinaga z piasku gr. 15 cm,
- nawierzchnia z destruktu frakcji 0-35 mm gr. bd.c

3.5. Pobocza i rowy

Zatozono utwardzenie poboczy destruktem frakcji 0-35 gmi5 cm. Rozipone kruszywo na
poboczach naly zagscic do uzyskania stopnia zggczenia 1s=0,98+1,0. Destrukt
powierzchniowo utrwadi emulsy i grysami. llg¢ emulsji i parametry grysu do ustalenia na etapie
budowy. Dopuszcza izamiast destruktu zastosowanie kruszywa tamanéfdym wypadku
nalezy wykona na poboczu podwajne powierzchniowe utrwalenie.

Istniejace rowy zostamn odmulone z nadaniem im spadku w kierunku sptywipdszczegdélnych
odbiornikdéw. Tak wykonane zostanmocnione przez humusowanie gruntem z dowozuOgerii

obsiane traw.
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4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposéb zapewnienia warunkpw
niezlednych do korzystania z tego obiektu przez osolpein@sprawne, w szczegdloo poruszajce sg na wozkach

inwalidzkich.

4.1. Whczenie drogi gminnej nr 108274E na granicy z Gnidobrai.

Pokczenie obu drog nagii ptynnie bez konieczrdoi wykonywania paiczen na granicy.
Szeroka¢ jezdni na terenie Gminy Pabianice i Gminy Dabbedzie wynost 5,5 m.

Uzyskanie tej szerokoi jezdni jest maliwe dzigcki zajeciu na terenie Gminy Pabianice dziatki
drogowej nr 320 i dziatki prywatnej nr 267.

Na terenie Gminy Dobro dotyczy to dziatki nr 405 natecej do Gminy Dobra i dziatek nr
101/1 i 101/3 bdacych wiasnécia Nadlgnictwa Kolumna. Zajcie w/w dzialek wynika z
konieczndci ominiecia drzew rosscych przy lgniczéwce Nadlénictwa Kolumna. Wecie w
teren tych dziatek pozwala na wykonanie chodnikaiezki po stronie prawej oraz rowu po
stronie lewej bez konieczia wycinki przedmiotowych drzew.

Gmina Dobrd, Nadlgnictwo Kolumna oraz wiiciele dziatki nr 267 wyrzaja zgod: na
projektowany przebieg drogi.

Przebudowywana droga dochodzi pagdekn okoto 90° do drogi gruntowej biege] wzdhs
lasu. Koniec drogi przgjo na kaicu tukéw przy dziatce nr 404. Jezdmgruntows od asfaltowej
oddziel¢ kraweznikiem betonowym 15/30/100 utonym na wysoksxi jezdni.

W toku opracowywania projektu uzyskano z Ewider@&juntow informagj, ze wiacicielem
dziatki nr 404 jest Zard Drog Wojewoddzkich. Obecnie ta instytucja nie i Projektanci
zwrOcili sic do Wojewddzkiego Zawrlu Drog w todzi z zapytaniem dotygzm wiasndci
dziatki nr 404. Wojewoddzki Zand Drog w Lodzi poinformowake dziatka nr 404 nie pozostaje
ich w zaradzie.

4.2 .Ukatwienia dla 0s6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy

4.3. Uradzenia obce

Brak koniecznéci wykonywania zabezpieaze

Po uzyskaniu od Inwestora informadgje zamierza w przys&c w pasie drogowym uky¢ kable
teletechniczne lub energetyczne celem zabezpiecgsaiki rowerowej i chodnika przed rozbiark
podgto decyzg o wykonaniu biernej kanalizaciji teletechnicznejnilizacja ta ulmna na gibokasci do

1 m pozwoli na bezkolizyjne wienie kabli bez koniecz&a niszczenia wczaiej wykonanych robot
drogowych. Na kanat zastosowano rury géatemne 110 o wytrzymdaia Sn>8 §czone na uszczelk
Celem utatwienia dogbu do kanatu przewidziano wykonanie studni tefetieznych segmentowych o
wymiarach 0,8x0,8 i gbokasci do 1,0 m. Kada studnia powinna byvykonana jakaelbetowa z betonu
C20/25 posiadaga nakrywg zelbetovs z wywietrznikiem. Mgdzy studniami nafey poprowadzi sznur
ktory utatwi wchganie przewodow. Kanat w studniach pglealepic do czasu utgenia przewodow.
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Ulozenie biernego kanatu teletechnicznego nie zwalmigestora z koniczroi wykonania projektu
brarrowego, uzgodnienia lokalizacji z odpowiednimizblami i wykonania geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnégio technicznego - podstawowe dane technologicziae

wspotzalénasci urzgdzei | wyposadenia zwgzanego z przeznaczeniem obiektu i jego ggamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegawigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, aawjzce do
warunkoéw terenu wygtujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozwiania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcystych

lub 0 szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowaniaktbiglbo istotne ze wzgléw bezpieczsstwa, z uwzghbnieniem

wymaganych stref ochronnych

Rozwizania techniczno - budowlane w zakresie opracowania

* niezlexdnych prac przygotowawczych i odhumusowania,

» wycinki drzew i krzewdw wraz z karczowaniem pni,

« zabezpieczenia udzen uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostoyaiy

» wykonania rozbiorki istnigrej nawierzchni asfaltowej na catej dhdgo

* wykonania koryta pod konstrukapawierzchni drogi,

* wykonania konstrukcji drogi,

* wykonania koryta pod konstrukoghodnika iciezki rowerowej,

» wykonania konstrukcji zjazddw, chodnikéciezki rowerowej,

* wykonania remontu rowow przydnoych,

* wymiany kanalizacji deszczowej,

* wykonania urzdzen bezpieczastwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe),

* regulacji wysokéciowych zasuw, studnii hydrantow do nowyackdrzych.
przedstawiono na planie sytuacyjnym Rys. 1. oraigsuankach konstrukcyjnych.
Na pocatku zakresu opracowania rozganie wysokéciowe jest determinowane istragymi
rzednymi zgodnie z projektem z poprzedniego odcinkaiéc dostosowano degdnych terenu.

Calas¢ wykona wedtug profilu drogi.

7) Rozwgzania zasadniczych elementéw wypesia budowlano instalacyjnego, zapewsnigj uytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a take sposob powkania instalacji obiektu z sieciai

zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiarz;dze:,

Odwodnienie drogi oparto o istraep rowy przydrane.
Spadki podtiane zastosowano w taki sposéb by wykorzysstniepcy ukiad odwadniagy.
Z odcinka od km 2+759 do km 2+777 wodadbie odprowadzano do projektowanego

odwodnienia liniowego OL-4.
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Na odcinku od km 2+777 do km 2+851,16 przewidziadtworzenie rowu przydéimego R-3.

Na wjazdach w miejscu rowéw przewidziano rury gddienne karbowane @400 typu PEHD
lub PE zakaczone murkami oporowymi. Murki wykotav dostosowaniu do zaprojektowanych
rowow w taki sposob, by ich szerdgkonie byta mniejsza od szera¥orowu. Nie powinien on
wystawa& wigcej nz 5 cm ponad r@ng pobocza. Na fundamenty stos@wbeton C25/30
natomiast na murki beton C30/37.

W miejscach gdzie nie jest mave wykonanie rowow woda z jezdni zostanie odprdzcna
przy zastosowaniu odwodnienia liniowego. Kor§teekowe zostanutozone przy lewej krawndzi
jezdni woda z nich doprowadzona do rowu za pamoc100.

Odwodnienie liniowe nalgy uktada na tawie betonowej 60/30 cm z dwoma oporami 2620

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzgcych caldé techniczno-gytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleayakyle i odnane
parametry instalacji i urgdzei technologicznych, maych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia

techniczne zwizane z obiektem,

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zaktadapykonanie caléci zadania w jednym etapie.
Kazde dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania przezh ni
pozytywnej opinii w zakresie etapowania. Dzieletgsidania na etapy bez zgody projektantdw trakigije s

jako naruszenie praw autorskich. Robotyzygieowadzt pod nadzorem oséb uprawnionych.

9) Charakterystyk energetyczpobiektu budowlanego, z wikiem obiektdw wymienionych w art. 20 ust. 3 pktk&slajecqg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy urazei elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stanawych jego state wypogenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea shegcych do celéw technologicznych @ainych z przeznaczeniem
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypfszego w instalacje grzewcze lub chtodnicze seiasci cieplne przegrdd zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodaticiepln; obiektu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazufe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetjayymagania dotyezxe

oszcezdnasci energii zawarte w przepisach techniczno-budowdan

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz|na
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jako wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekow,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zaskgu
rozprzestrzeniania gi

¢) rodzaju i ilacci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a taé& promieniowania, w szczegdnbjonizuicego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiocé, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnilk@segu ich rozprzestrzenianiaesi
e) wplywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzclkrziemi, w tym gleh) wody powierzchniowe i podziemne, oraz
wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne égrap lub eliminuy wptyw

obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne objidkidowlane, zgodnie z athnymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdupic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktorezenoddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Rozwigzania chronjce srodowisko w fazie realizacji przedsiziecia:

a)w zakresie ochrony obiektow przed hatasem i wijarai

Na etapie przebudowy w aflrie zabudowy mieszkalnejetla stanowity pewn uciazliwos¢
akustyczn dla mieszkacow. W zwiazku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisfasuaulegnie

zmniejszeniu poprzez poprawtynnasci ruchu.

b)w zakresie ochrony powietrza

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-1) nie przewiduje przekroczenia warfgi stzen substancji
zanieczyszczagych emitowanych przez pojazdy.

Projektowana przebudowa spowoduje

- zmniejszenia iléci pytow emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikow pojazdow w samoctvgich poprzez ptynnjazc,

- ujednolicenie ngnoéci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrppprzecznego i podinego
oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wod deszgebwo podtaa gruntowego,

- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadadsztzu a przede

wszystkim popraw bezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wod

Odprowadzenie wody z jezdni nie ulega zmianie 8sttiu do stanu istnigjego.
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Ze wzgkdu na zbyt wski pas drogowy i brak nitwosci wykonania wsgdzie rowéw dla
lepszego sptywu wody zastosowano odwodnienie liriddonadto zostarodkopane zamulone i

porasnigte raslinnoscia rowy przydrane na odcinku do przepustu.

d) w zakresie ochrony przyrody
Przeprowadzana przebudowa wymaga dokonaniacaigciokoto 100 szt. drzew rogrych na terenie

Nadlenictwa Kolumna kolidujcych z uktadem komunikacyjnym.

e) w zakresie ochroriyodowiska kulturowego

Nie przewiduje s wystpienia zagrzen.

f) w zakresie okréenia ilasci poszczegoélnych rodzajow odpadow.
W projekcie przewiduje siwykonanie wykopdéw celem wykonania konstrukcji drog
Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorfyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 zzm zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministréw z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifkeno odpady pochodee z
rozbidrki istniepcej drogi w nasfpujacych grupach:
Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w #oi okoto 50 ton.
Thuczenr pochodzcy z rozbiorki kod 17 05 04 w ifoi okoto 10 ton.
Destrukt pochodgy z rozbidrki kod 17 05 04 w i§gi okoto 5 ton.
Ziemia i ttuczé z rozbiorki zostasm wykorzystane do wzmocnienia drég gruntowych narter
gminy Pabianice i Dobrfocelem polepszenia warunkéw przejazdu drogami gamnini i beda
stanowt dolm warstwe podbudowy tych drog.
Roboty leda prowadzone w ramach juistniepcej drogi, ktéra jest wykorzystywana w
codziennyneyciu mieszkacow.
Z tytutu przebudowy drogi wynikajsame pozytywne aspekty z ktorych gtéwne to:
-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa ni obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,
-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie procesow gnilnych na
drodze,
-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich aytkownikéw drogi,
-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdgci.
Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpavane. Wariant zero polegay na niepodejmowaniu
przedsgwziccia wigzat st z utrzymaniem ztego stanu drogi i wyni@ymi z tego tytutu uaizliwosciami
dla jej wytkownikOw i mieszkacow tj.:

* wysokim zapyleniem,
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» wysokim poziomem hatasu,

+ wydtuzonym czasem przejazdu,

* uszkodzeniami pojazddw.
Jego przyjcie byto nie do zaakceptowania.
Nie brano pod uwagrozwiagzania polegacego na innej lokalizacji drogi z uwagia wysokie koszty
pozyskania gruntu, a taé& dos¢pnas¢ dla okolicznych mieszkedw.

11) Warunki ochrony przeciwgamowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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2. BIOZ
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po Zakeniu robét budowlanych;

b) Rozbidrki nawierzchni;

c) Wycinka drzew z karczowaniem pni;

d) Roboty ziemne zwrane z profilowaniem korpusu drogowego;

e) Roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe;

f) Budowa wjazddéw do posesji;

g) Budowa urzdzex zwigzanych z odwodnieniem drogi;

h) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego araych uradzen bezpieczastwa

ruchu.

1.2 Wykaz istniegcych obiektow

2) Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi dojazd do skw@nia z drogi gminnej nr
108274E z droglesna ktdra biegnie wzdiukompleksu lénego.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczéstwa

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidodnu, ktGre magstwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

a) Droga léna — ze wzgldu na ruch drogowy w kierunku miejscosed Pawlikowie i
Hermanodw;
b) Tymczasowy magazyn materiatdw budowlanych, usyany na zapleczu budowy;

c) Rejon wjazddw do posesji — ze wadjl na niespodziewane pojawienie gojazdu;
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1.4 Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét

4) Wskazanie dotygze przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wyspienia.

* ryzyko upadku z wysokai ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1k, 1g

ryzyko przysypania zieri- roboty wymienione w punkcie 1b, 1d, 1g;
e prowadzenie robot w pohli uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1b do 1h;
* prowadzenie robot zayciem dwigdw - roboty wymienione w punkcie 1b, 1g;
* ryzyko wdychania oparow tragych - roboty wymienione w punkcie 1e;
e roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsmrzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1b, 1d, 1f, 1g;
* roboty rozbiorkowe — roboty wymienione w punkcie 1b
* ryzyko przygniecenia drzewem — roboty wymienionpwakcie 1c;
* prowadzenie robot zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie le,
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumktiistnieje zagteenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn<ci wzroku.

1.5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfaracownikow przed przygiieniem do realizacji

roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stan@yisia ktorych wyspuja zagraenia,
nalezy:
a) sprawdz czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn biatoweh, ktére ma obstugiwa
b) sprawdzi czy nie wystpuja przeciwwskazania do pracy na wyséio(jezeli taka ledzie
wykonywana);
b) zapozné&i poinstruowa pracownika o:

* istniepcych zagraeniach;

» zasadach pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia,;

» konieczndci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej;

e zasadach bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjau przez

wyznaczone osoby.

Pracownika naley przeszkok w czasie instruktar na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika nalgy odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.
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1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom

6)Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach sgdinego zageenia zdrowia
lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiajaca

szybly ewakuag} na wypadek paru, awarii i innych zageen.

1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cah budowe nalery oznakowdé wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robét wykonywapyoez wykonawe;

2. Drogi technologiczne i dojazdowe prowade do terenu robot nie wolno zastagvia
3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowge tablicami ostrzegawczymi.

4. Naley zapewnt wjazd mieszkacOw do poszczegdlnych posesji, przewiduje $i
krétkotrwate utrudnienia zwkane zwlaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.

5. Wykopy pod kanat deszczowy muaday¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaga
gtebokie wykopy.”

6. Prace z iyciem dwigbéw naley poprzedat wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

7.Wszystkie tereny robot, na ktérych praceldoprowadzone w porze nocnej nalecswietli¢
swiattem o natgzeniu min. 100 lux;

8. Nalezy zapewnié pracownikom niezény sprzt oraz odzie ochronn;

9. Nalery zorganizowé zaplecze socjalne na budowie.
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3. OBLICZENIA
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