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Przebudowa ulicy Stadionowej w Piątkowisku, 
gmina Pabianice

Warstwa ścieralna AC11S 4cm

B

Warstwa wiążąca AC16W 5cm
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PAS RUCHU

wg planu sytuacyjnego
szerokość

CHODNIK

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem

2%

Podłoże gruntowe
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PAS RUCHU

Szczegół 1

1.50

+0.11+0.13
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Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Wymiary podane w cm
Szczegół 1 skala 1:20
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Podbudowa  KŁSM 0-31,5 15cm
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Dołączenie do
stanu istniejącego

PRZEKROJE NORMALNE
ulica Stadionowa 

z chodnikiem jedno/dwustronnym
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Szczegół 2 1:20 
w miejscach zjazdów 

Wymiary podane w cm 

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 15cm

Podbudowa KŁSM 0-31,5   20cm

Dołączenie do
stanu istniejącego

do granicy pasa drogowego

Szczegół 2

-0.06-0.03

Podbudowa KŁSM 15 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

wg planu sytuacyjnego
szerokość zmienna

+0.03

ZJAZD

2%

PRZEKROJE NORMALNE
zjazdy na posesje

Opornik bet. 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa   15cm

3.1


