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Przebudowa ulicy Stadionowej w Pi ątkowisku, gmina Pabianice

Uwaga: Rzędne dna, terenu, wlotu 
i wylotu według planu i profili
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DRUT ZBROJENIOWY Ø6 
mm

Widok z góry  wpustu ulicznego

Podsypka z piasku gr. 15 cm

Beton C16/20 gr. 15 cm
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Uwaga: Rzędne według planu/profili
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KOSZ NA NIECZYSTOŚCI gł 0,6 m
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Podsypka z piasku gr. 15 cm

Beton C16/20 gr. 15 cm
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PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

DESZCZOWA STUDNIA Ø1200
STUDZIENKA ŚCIEKOWA

wymiar kraty 50cm x 50cm

WŁAZ TYPU CIĘŻKIEGO
Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM

WPUST 50X50cm 
Z KRATĄ UCHYLNĄ

krąg betonowy po średni
beton C35/45

krąg betonowy denny
beton C35/45

krąg betonowy po średni
beton C35/45

krąg betonowy po średni 

krąg betonowy z włazem bocznym

krąg betonowy denny

stopnie zej ściowe zamocowane mijankowo
wg PN-EN 1917

przejście szczelne dla wł ączenia rury kanalizacyjnej

płyta pokrywowa Ø2050 

pier ścień dystansowy

przejście szczelne dla wł ączenia rury kanalizacyjnej

krąg betonowy po średni 
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