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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Stadionowej w 
Piątkowisku, gmina Pabianice.
W stanie istniejącym na terenie inwestycji nie występuje kanalizacja desczowa.
Wody opadowe będą odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami przykanalikami 
O200 do projektowanych kanałów O300 i O400. Kanał deszczowy jest wpięty do przepustu poprzez studnię rewizyjną betonową.
Rury grubościenne z PVC o ściankach litych, gładkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niż wynikające z normy 
PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/m2), ciśnienie nominalne PN1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z 
uszczelką gumową EPDM.
W miejscach gdzie przykrycie kanału lub przykanalika jest mniejsze niż 1,0m, należy zastosować dodatkową izolację termiczną w 
postaci obsypki z keramzytu/popiołoporytu o grubości min. 20cm (od góry i z boków rury). Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy 
wewnętrznej o1200. Każda projektowana studnia ma być wyposażona we włazy kanałowe  typu ciężkiego (żeliwne) z wypełnieniem 
betonowym oraz prefabrykowane elementy. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).
Włazy żeliwne okrągłe z żeliwa szarego drogowego o średnicy 600mm powinny spełniać warunki PN EN 124, klasy D400. Projektuje się 
studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o głębokości 0,5m, wykonane z rur betonowych o średnicy DN500 z 
wpustem ulicznym z kratą i koszem na zanieczyszczenia (0,6m).
Wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400  o wymiarach 500 x 500 mm z kratą uchylną.



00401_Pabianice_kosztorys_deszczowa_REF Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11778)
strona nr:   3

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy
 Stadionowej w Piątkowisku, gmina Pabianice

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji 
deszczowej

1.1 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III

(247,27* 1,1* 1,8)+ (616,33* 1,1* 2,1)+ 
(174,48* 0,8* 2)+ (22* 3,14* 1,0* 1,0* 
2,6)+ (40* 3,14* 0,45* 0,45* 2,20) = 2 428,047700

2 428,048 m3 2 428,048
1.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

(247,27* 1,1* 0,8)+ (616,33* 1,1* 0,7)+ 
(174,48* 0,8* 0,6)+ (22* 3,14* 1,0* 1,0* 
2,6)+ (40* 3,14* 0,45* 0,45* 2,20) = 1 011,484900

1 011,485 m3 1 011,485
1.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

(247,27* 1,1* 0,8)+ (616,33* 1,1* 0,7)+ 
(174,48* 0,8* 0,6)+ (22* 3,14* 1,0* 1,0* 
2,6)+ (40* 3,14* 0,45* 0,45* 2,20) = 1 011,484900

1 011,485 m3 1 011,485 4
1.4 KNNR 1/214/1 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II

(247,27* 1,1* 0,7)+ (616,33* 1,1* 1,1)+ 
(174,48* 0,8* 1,1) = 1 089,699600

1 089,700 m3 1 089,700
1.5 KNNR 11/501/5

(1)
S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

(247,27* 1,1* 0,8)+ (616,33* 1,1* 0,7)+ 
(174,48* 0,8* 0,6)- ((247,27* 0,2* 0,2* 
3,14)+ (437,19* 0,18* 0,18* 3,14)+ 
(207,75* 0,1* 0,1* 3,14))+ (22* 3,14* 
1,0* 1,0* 0,15)+ (40* 3,14* 0,45* 0,45* 
0,15) = 708,040776

708,041 m3 708,041
1.6 KNNR 11/501/3 Podłoża z betonu

(22* 3,14* 1,0* 1,0* 0,15)+ (40* 3,14* 
0,45* 0,45* 0,15) = 14,177100

14,177 m3 14,177
2 Element Kody CPV: 45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

burzowej
CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- 
kanalizacja deszczowa

2.1 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

(616,33+ 247,27+ 174,48)* 2,2* 2 = 4 567,552000
4 567,552 m2 4 567,552

2.2 KNNR 4/1413/3
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość do 3˙m
szt 22,000

2.3 KNRW 218/524
/ 2

S – 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm
szt 40,000

2.4 KNRW 218/408
/ 5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
m 174,480

2.5 KNRW 218/408
/ 5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
m 616,330

2.6 KNRW 218/408
/ 6

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙400˙mm
m 247,270

2.7 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
m 174,480

2.8 KNR 218/804/4 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
m 616,330

2.9 KNR 218/804/5 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm
m 247,270

2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Inspekcja telewizyjna kanałów
616,33+ 247,27 = 863,600000

863,600 m 863,600


