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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy Stadionowej w
Pigtkowisku, gmina Pabianice.

W stanie istniejacym na terenie inwestycji nie wystepuje kanalizacja desczowa.

Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami przykanalikami
0200 do projektowanych kanatow 0300 i O400. Kanat deszczowy jest wpiety do przepustu poprzez studnie rewizyjng betonowa.
Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajace z normy

PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2), cisnienie nominalne PN1, tagczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z
uszczelka gumowa EPDM.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowac dodatkow3 izolacje termiczng w
postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury). Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy
wewnetrznej 01200. Kazda projektowana studnia ma byc wyposazona we wilazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem
betonowym oraz prefabrykowane elementy. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe musza spetniac wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnhego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).

Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm powinny speiniac warunki PN EN 124, klasy D400. Projektuje sie

studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o giebokosci 0,5m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z
wpustem ulicznym z krata i koszem na zanieczyszczenia (0,6m).

Wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach 500 x 500 mm z krata uchyina.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji
deszczowe]
1.1 ' KNNR 1/209/6 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40 ' m3,
grunt kategorii |l
(247,271,177 1,8)+ (616,33" 1,1* 2,1)+
(174,48* 0,8* 2)+ (22* 3,14* 1,0* 1,0*
2,0)+ (40" 3,147 0,45* 0,45™ 2,20) = 2428,047700
2 428,048 m3| 2 428,048
1.2 'KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°’km, grunt kategorii |-l
(247,271,177 0,8)+ (616,33* 1,1 0,7)+
(174,48 0,8" 0,0)+ (22" 3,14 1,0* 1,07
2,6)+ (40" 3,147 0,45™ 0,45™ 2,20) = 1011,484900
1 011,485 m3| 1011,485
1.3 'KNR 401/108/8 Wywo0z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
(247,27 1,1 0,8)+ (616,33 1,1 0,7)+
(174,48* 0,8* 0,6)+ (22* 3,14* 1,0* 1,07
2,0)+ (40" 3,147 0,45" 0,45™ 2,20) = 1011,484900
1 011,485 m3| 1011,485 4
1.4 'KNNR 1/214/1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
(1) spycharki, grubosc w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-I|
(247,271,177 0,7)+ (616,33* 1,1* 1,1)+
(174,48 0,8" 1,1) = 1 089,699600
1 089,700 m3| 1 089,700
1.5 'KNNR 11/501/5 'S — 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) (247,271,177 0,8)+ (616,33* 1,1* 0,7)+
(174,48* 0,8 0,6)- ((247,27* 0,2* 0,27
3,14)+ (437,197 0,18 0,18 3,14 )+
(207,75 0,1 0,17 3,14))+ (22" 3,14~
1,0 1,07 0,15)+ (40" 3,14 0,45* 0,45
0,15) = 708,040776
708,041 m3 708,041
1.6 ' KNNR 11/501/3 Podtoza z betonu
(22* 3,14 1,0 1,07 0,15)+ (40* 3,14~
0,45* 0,45* 0,15) = 14,177100
14,177 m3 14177
2 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej-
kanalizacja deszczowa
2.1 'KNNR 1/313/1 Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokosS¢ do 3'm
(616,33+ 247,27+ 174,48)* 2,2 2 = 4 567,552000
4 567,552 m2| 4 567,552
2.2 'KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200 ' mm, gtebokosC do 3'm
(1) szt 22,000
2.3 KNRW 218/524 | S — 02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi'500' mm
[ 2 szt 40,000
2.4 KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi'200 ' mm
/S m 174,480
2.5 ' KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'315 mm
/S m 616,330
2.6 ' KNRW 218/408 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'400'mm
/| © m 247.270
2.7 KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn'200"'mm
(1) m 174,480
2.8 KNR 218/804/4 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"300 ' mm
(1) m 616,330
2.9 KNR 218/804/5 Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"'400 mm
(1) m 247,270
2.10 Kalkulacja Inspekcja telewizyjna kanatow
indywidualna 616,33+ 247,27 = 863,600000
363,600 m 363,600
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