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1. DREWNO KLASY C-30. DREWNO NA KONSTRUKCJE POWINNO
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ORAZ STOSOWACG OBUSTRONNIE PODKLADKI O SREDNICY MIN
o _y 3x @ SRUBY | GRUBOSCI MIN. 0,3x @ SRUBY.
| Podwdjna Belka 5. DO POLACZEN ELEMENTOW DREWNIANYCH STOSOWAG
oczepowa 2x 6x15cm LACZNIKI CIESIELSKIE CYNKOWANE O GR. MIN. 2,5mm ORAZ
] of T LACZNIKI MECHANICZNE $RUBY, WKRETY | GWOZDZIE
85 CYNKOWANE.
6. STOSOWAC ELEMENTY MOZLIWIE NAJDLUZSZE W CELU
UNIKNIECIA NADMIERNE.J ILOSCI POLACZEN.
7. STYKI ELEMENTOW NA DLUGOSCI WYKONYWAC MIJANKOWO.
8. POZOSTALE POLACZENIA - WKRETY LUB GWOZDZIE (MIN. 2 SZ1
W KAZDY ELEMENT) ZGODNIE ZE SZTUKA CIESIELSKA,
9. MODLULOWY ROZSTAW StUPKOW - 50cm.
10. POSZYCIE SCIAN - ZGODNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM.
11. SCIANY NOSNE | DZIALOWE USZTYWNIAC POPRZECZNIE
RYGLAMI O PRZEKROJU StUPKOW.
12. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC SRODKAM
s PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ, CHEMICZNEJ |
i M PRZECIWPOZAROWO ODPOWIEDNIO DO WYMAGAN.
12. ELEMENTY OPARTE NA MURACH NALEZY ZABEZPIECZYC PRZE
| | Podwéina Belka WILGOCIA PRZEKLADKAMI Z PAPY.
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MATERIALY - DREWNO KLASY C30 — s
BELKI PODWALINOWE: 2x 6x15 obreb Porszewice, gmina Pablanice
KROKWIE, WYMIANY: 7x14
KLESZCZE, JETKI: 2x 6x15; 6x15 GMINA PABIANICE
SLUPY: ﬁx16, 5x10 INWESTOR Ul. Torowa 21, 95-200 Pablanice

NADPROZA: 3x6x15; 3x 5x10 n
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RYGLE: 6x15; 5x10
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