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UCHWALA NR XIV/139/2015
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pabianice dla terenu obejmujacego czes¢ wsi Porszewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.: Dz. U.
22015 r. poz. 1515) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tj.: Dz U.z2015r. poz. 199, 443, 774, 1265 i1434) oraz wzwiazku zuchwaly
nr VII/56/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz uchwalg nr LVII/467/2014 Rady Gminy
Pabianice z dnia 28 pazdziernika 2014 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmujacego cze$¢ wsi Porszewice, po stwierdzeniu, iz plan
nie narusza ustalen Zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabia-
nice, przyjetego uchwatg nr XLIX/404/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2014 r. — uchwala sig, co
nastgpuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne
§ 1. Przedmiotem uchwaly sa ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Pabianice dla terenu obejmujacego cze$¢ wsi Porszewice, zwanego dalej planem wraz z:

1) rysunkiem planu stanowigcym zalacznik nr | do uchwaty, sporzadzonym w skali 1:1000 wraz z wyrysem
ze Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice;

2) rozstrzygnieciem o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wylozenia do pu-
blicznego wgladu — stanowigcym zatgeznik nr 2 do uchwaty;

3) rozstrzygnigciem o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezg do zadan whasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania — stanowiacym zatacznik nr 3 do
uchwaty.

§ 2. Granice obszaru objetego planem oznaczono na rysunku planu stanowigcym zatgcznik nr 1 do uchwaly
bedacym integralng czescia planu.

§ 3. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) dziatce inwestycyjnej — nalezy przez to rozumiec dziatke lub zespot dziatek zainwestowanych lub przezna-

czonych do zainwestowania objetych jednym (réwniez realizowanym etapowo) zamierzeniem inwestycyj-
nym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé oznaczong na rysunku planu lini¢ wyznacza-
jacg minimalng odleglos¢ od linii rozgraniczajacej, w jakiej mozna sytuowac budynek, przy czym
nie dotyczy to obiektow matej architektury;
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3) planie — nalezy przez to rozumie¢ migjscowy plan zagospodarowania przestizennego; ktorego ustalenia za-
warte sg w niniejszej uchwale;

4) podstawowym przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumieé rodzaj przeznaczenia terenu, ktory —
w wyniku realizacji ustalen planu - dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi, i ktéremu
powinny by¢ podporzadkowane inne sposoby uzytkowania terenu;

5) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumieé obowiazujace ustawy wraz z aktami wykonawezymi;
6) reklamie — nalezy przez to rozumie¢ forme przestrzenna niosacg przekaz informacyjno-reklamowy:

7) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stanowiacy integralng czesé jego ustalen, okreslony w § 1 uchwaty;

8) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Gminy Pabianice;

9) uzupehiajagcym przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumieé rodzaj przeznaczenia terenu, ktéry uzu-
pehia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

10) wydarzeniu o charakterze krétkotrwalym — nalezy przez to rozumie¢ wydarzenie zwiazane z dzialalnoscig
gminy, jednostek samorzadowych, organizacji spolecznych, itp. badz wydarzenie sportowe, kulturalne, re-
ligijne lub gospodarcze trwajace nie dtuzej niz 14 dni;

11) tymezasowych obiektach budowlanych funkcjonujacych sezonowo — nalezy przez to rozumieé w szczegodl-
nosci altany, ogrodki gastronomiczne, kioski, pawilony sprzedazy, wystawiennicze.

§ 4. 1. W planie okresla si¢:

1) przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach za-
gospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego;
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;

5) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow, w tym linie zabudowy
i gabaryty obiektow oraz wskazniki intensywnosci zabudowy;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej;
7) sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow;

8) stawke procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

2. W planie nie okresla sig:

1) granic, sposobow zagospodarowania terendow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw
odrebnych;

2) zasad ochrony zabytkow oraz débr kultury wspoltczesnej;
3) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;
4) terendw z zakazem zabudowy;

5) szczegdtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci; z uwagi na niewystepowanie powyz-
szych na obszarze objetym planem.

§ 5. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa oznaczeniami obowiazujacymi:
1) granice obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol okreslajacy przeznaczenie terenu.
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§ 6. Ustala si¢ nastepujace oznaczenie okreslajace podstawowa forme przeznaczenia i zagospodarowania |
terenu: U/ZP — teren zabudowy ustugowej i zieleni parkowej.

Rozdzial 2
Ustalenia ogélne dotyczace zasad zagospodarowania i uzytkowania terenéw, zasad ochrony
i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
oraz dziedzictwa kulturowego na obszarze objetym planem

§ 7. Dla catego obszaru objgtego planem ustala si¢:

1) w zakresie zasad zagospodarowania terenow: realizacje zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczo-
nymi na rysunku planu;

2) w zakresie zasad ksztaltowania zabudowy:

a) realizacje zewnetrznych czesci budynkow przy uzyciu naturalnych materialéw wykonczeniowych, jak
drewno, cegta, dachéwka,

b) realizacj¢ budynkow gospodarczych i garazy wolnostojacych o formach architektonicznych, wykoncze-
niu elewaciji i kolorystyce nawiazujacych do budynku podstawowego;

3) w zakresie realizacji ogrodzen na granicy z terenami ogdInodostgpnymi:

a) zakaz realizacji ogrodzen o wysokosci przekraczajacej 1.8 m,

b) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementdw betonowych typu plytowego:
4) zakaz realizacji obiektow i budowli o wysokosci 50,0 m n.p.t. i wyzszych.

§ 8. W zakresie ochrony srodowiska ustala sig:

1) zachowanie udzialu powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki inwestycyjnej, jak okreslono
w Rozdziale 4

2) prowadzenie zabiegdw pielegnacyjnych, majacych na celu poprawienie stanu zieleni parkowej oraz wzbo-
gacenie jej 0 nowe nasadzenia, w oparciu o kompleksowy specjalistyczny program dziatan;

3) zakaz realizacji przedsigwzigé moggcych zawsze znaczaco oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddzia-
tywa¢ na $rodowisko — za wyjatkiem drog i infrastruktury technicznej;

4) w zakresie ochrony akustycznej — brak terenu z obowiazkiem zachowania dopuszczalnych poziomow hata-
su w $rodowisku, okreslonych w przepisach odrebnych.

§ 9. W zakresie dziedzictwa Kulturowego wskazuje si¢ ochrong zabytkowego parku wpisanego do rejestru
zabytkéw decyzja z dnia 6 grudnia 1984 r., pod numerem rejestru A/305, ktérego fragment objety jest niniej-
szym planem, na mocy przepiséw odrgbnych.

Rozdzial 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 10. Ustala si¢ obstuge komunikacyjng obszaru za posrednictwem drogi gminnej nr 108264E, klasy dojaz-
dowej, znajdujacej si¢ poza obszarem objetym planem.

§ 11. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sie:
1) zaopatrzenie dla celéw bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych z gminnej sieci wodociggowej;
2) wyposazenie sieci wodociggowej w hydranty do celéw przeciwpozarowych;
3) zaopatrzenie z indywidualnych uje¢ wdd na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych.

§ 12. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala sig:

1) odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie;
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2) mozliwoéé korzystania z atestowanych zbiornikéw bezodptywowych i pl‘zfdofﬁbwyéff’i')fclzys‘ﬁcmllnifécié-r: 3
kéw do czasu zapewnienia mozliwosci odprowadzenia sciekéw do sieci kanalizacji gminnej, z obowiaz-
kiem podlaczenia sie do niej po jej rozbudowie;

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do wod podziemnych, powierzchniowych oraz do ziemi.
§ 13. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala sig:
1) odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszezowej po jej rozbudowie;

2) mozliwoé¢ zagospodarowania wod opadowych na dzialce budowlanej, z wykorzystaniem naturalnej reten-
cji gruntu, réwniez poprzez budowe zbiornikow wodnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi — z zakazem
ich wyprowadzania i zakiocania stosunkéw wodnych na terenach dziatek sasiednich;

3) oczyszczanie $ciekéw opadowych wedtug przepiséw odrgbnych.
§ 14. W zakresie gospodarki odpadami ustala si¢:

1) obowiazek zbiérki odpadéw w wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomosci, na ktorej sa wytwarza-
ne, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) selektywna zbiérke odpadéw z zachowaniem obowigzujgcych na terenie gminy regulacji w tym zakresie.
§ 15. W zakresie zasilania w energie elektryczna ustala si¢:

1) zasilanie za posrednictwem istniejacej linii niskiego napigcia, przebiegajacej poza obszarem objetym pla-
nem;

2) przylaczenie indywidualne na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;

3) lokalizacje stacji trafo SN/nn z bezposrednim dostgpem do drogi publicznej lub za posrednictwem drogi
wewnetrznej.

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w energig cieplna ustala sie:

1) zaopatrzenie ze zrédet lokalnych bezpiecznych ekologicznie, t). zapewniajgcych wysoki stopien czystosci
spalin — zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) zaopatrzenie ze zrédet odnawialnych wykorzystujacych w procesie przetwarzania energi¢ promieniowania
stonecznego, biomasy i innych o mocy nie przekraczajacej 100 kW.

§ 17. W zakresie telekomunikacji ustala si¢:
1) obshuge z sieci istniejacej oraz projektowanej;

2) obstuge abonentow realizowana za posrednictwem indywidualnych przytaczy na warunkach okreslonych
w przepisach odrgbnych;

3) zabezpieczenia mozliwosci przygotowania fgcznosci alarmowej dla ochrony mieszkancéw w sytuacjach
szczegdlnych.

Rozdzial 4
Ustalenia szczegolowe dotyczace poszezegolnych terendow

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem U/ZP ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:
a) jako przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy ustugowej i zieleni parkowej,
b) jako przeznaczenie uzupehniajace — garaze i budynki gospodarcze,
¢) mozliwos¢ lokalizowania sieci i urzadzen infrastruktury technicznej i drogowej, zieleni;
2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
a) lokalizowanie zabudowy zgodnie z przebiegiem linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu,
b) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni dziatki inwestycyjne;j,

¢) maksymalny udziat powierzchni zabudowy: 30% powierzchni dziatki inwestycyjnej,
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d) wskazniki intensywnosci zabudowy dla dziatki inwestycyjnej:
- minimalny: 0,05,
- maksymalny: 0,5,

e) zagospodarowanie terenu z udzialem ciggdéw komunikacyjnych oraz obiektow matej architektury,

f) mozliwo$é lokalizowania tymczasowych obiektow budowlanych funkcjonujacych sezonowo, na potrzeby
organizowania wydarzen o charakterze krétkotrwatym;

3) w zakresie zasad ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
- zabudowa ushigowa nieprzekraczajaca 10 m,
- zabudowa garazowa i gospodarcza nieprzekraczajaca 5 m,
b) dachy:
- dla zabudowy ustugowej: dachy dwuspadowe lub kopertowe, o kacie nachylenia potaci od 20° do 40°,
- dla zabudowy garazowej i gospodarczej: dachy o kacie nachylenia potaci do 40°;

4) umieszczanie reklam z zachowaniem zasad: mozliwoéé umieszezania reklam zwiazanych z dziatalnoscia
prowadzona na danej dziatce inwestycyjnej, z zakazem reklam wolnostojacych;

5) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych, w tym postojowych jak i garazowych, ustala sig: co najmniej
1 miejsce na kazde 50 m? powierzchni uzytkowej obiektu.

Rozdzial 5
Ustalenia koncowe

§ 19. Teren, dla ktérego plan ustala okreslone przeznaczenie, moze by¢ zagospodarowany, urzadzony
i uzytkowany tymczasowo w sposdb dotychczasowy, do czasu zagospodarowania go zgodnie z przeznaczeniem
ustalonym niniejszym planem.

§ 20. Dla terenu U/ZP nie stwierdza si¢ wzrostu wartosci nieruchomosci w wyniku uchwalenia planu.
§ 21. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Lodzkiego.
§ 22. Wykonanie uchwaty powierza sig Wojtowi Gminy Pabianice.

§ 23. Dla obszaru objetego niniejszym planem, tracg moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyjetego uchwata nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.

§ 24. Uchwata wchodzi w zycie po 14 dniach od daty ogloszenia jej w Dzienniku Urzgdowym Wojewddz-
twa Lodzkiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy Pabianice
Marek Muszczak
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO'
GMINY PABIANICE DLA TERENU" -
OBEJMUJACEGO CZESC WSI PORSZEWICE

RYSUNEK PLANU SKALA 1:1000
e |

1] 25 50m

OZNACZENIA OBOWIAZUJACE
mmm mmm  GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
m— | B ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
LA NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

uizr TEREN ZABUDOWY USLUGOWE.J | ZIELENI PARKOWEJ

OZNACZENIA INFORMACYJNE
. °  STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ "B"

WYRYS ZE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWARN | KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PABIANICE

: .

-

E— GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM
_ TEHENY ZABUDOWY MIESZKANICWE ) WIELORGDZINNES
i STREFA OCHRGNY KONSERWATORSKIE) B (2ALTENA FARKONLLG W s ACT

GRANICE WYSOKOSCH DLA ZABUDOWY W REJONIE LOTHISKA

WYPIS ZE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWARN | KIERU NKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PABIANICE
Rozdz, X\V.1., pkL.2.. ppkt.4:

"hozliwode lokalizacji obiektow usiugowych w zespolach zabudowy
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Zalgcznik nr 2 ARCHITEF
do uchwaty nr XIV/139/2015 “5-2¢
Rady Gminy Pabianice Lel. 4

z dnia 30 listopada 2015 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA I?RZESTRZENNEGO GMINY PABIANICE
DLA TERENU OBEJMUJACEGO CZESC WSI PORSZEWICE

Ze wzgledu na brak uwag wniesionych do projektu zmiany planu podczas wylozenia do publicznego wgladu
oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi, Rada Gminy Pabianice nie dokonuje rozstrzygnie¢
wynikajacych z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj.: Dz. U.z 2015 1. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434).

Zatgcznik nr 3

do uchwaly nr XIV/139/2015
Rady Gminy Pabianice

z dnia 30 listopada 2015 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACIIL, ZAPISANYCH W PLANIE,
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTORE NALEZA
DO ZADAN WEASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj.: Dz U.z2015r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), art. 7 ust. 1 pkt 21 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (t.j.: Dz. U. 22015 r. poz. 1515), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t,j.: Dz. U.z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877,
z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358) Rada Gminy Pabianice rozstrzyga, co na-

stepuje:
§ 1. Ze wzgledu na brak zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza
do zadan wiasnych gminy, niniejsza uchwata nie rodzi skutkow finansowych.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

INWESTOR: GMINA PABIANICE
Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
ADRES BUDOWY: Dz. nr ewid. 111/22

obreb Porszewice, gmina Pabianice

e PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku ustugowego w zakresie kultury tj.
Swietlicy Wiejskiej. Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dziatlce o numerze
ewidencyjnym 111/22 w miejscowosci Porszewice, obreb Porszewice, gmina Pabianice.
Budynek jest niepodpiwniczony jednokondygnacyjny. Budynek o konstrukgji szkieletowej
drewnianej z dachem dwuspadowym. Bryta budynku zwarta.

e ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowosci Porszewice w gminie Pabianice.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice
dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym U/ZP. Podstawowym przeznaczeniem terenu
dziatki jest zabudowa ustugowa i zielen parkowa. Na dziatce znajduje sie budynek
gospodarczy. Teren dziatki jest ogrodzony. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej gminnej.

e PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA

Projektuje sie zmiane sposobu zagospodarowania dziatki poprzez budowe budynku

ustugowego — Swietlicy Wiejskiej. Budynek o funkcji ustugowej w zakresie kultury,

przeznaczony jest na potrzeby lokalnej spotecznosci. Poza budynkiem projektuje sie

wykonanie szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. do 10m?.

Usytuowanie obiektéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. nr AO1)

Do budynku doprowadzone zostang zewnetrzne instalacje:

e kablowa za licznikowa 0,4kVv — z sieci elektroenergetycznej wg odrebnego
opracowania

e wodociggowa —z sieci wodociggowej wg. odrebnego opracowania

e kanalizacji sanitarnej - do projektowanego szczelnego bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekfe,

e zaopatrzenie w energig cieplng — z indywidualnych irédet ciepta ( kominek ), paliwa
nieuciazliwe dla érodowiska dodatkowo wspomagane ogrzewaniem elektrycznym

e odprowadzenie wéd opadowych — na nieutwardzony teren inwestycji, do dotéw
chtonnych

e lokalizacja miejsca gromadzenia odpadéw statych bytowych na terenie inwestycji,



Na dziatce przewiduje sie réwniez utwardzenie powierzchni gruntu dZIaﬂ(l budowlane;
dojé¢ i dojazdow, cztery miejsca postojowe w tym jedno dla osob nlepe’mosprawnych
oraz pojemnik na nieczystosci state. - :

e BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 1527m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku ustugowego 109,00m?
Powierzchnia tarasu i schodéw zewnetrznych 12,86m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcym budynkiem gospodarczym 29,40m?
Utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej .
s ; ; 84,08m

(ciagi komunikacyjne)

Miejsce postojowe 55,50m?
Udziat powierzchni biologicznie czynnej 81% (min. 50%)
Powierzchnia zabudowy 9,9% (max 30%)
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,09

e WARUNKIW ZAKRESIE DZIDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
Dziatka nr ewid. 111/22, obreb Porszewice, gmina Pabianice zlokalizowana jest na

terenie parku w Porszewicach ktory jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega petnej
ochronie konserwatorskiej ( nr rej 305 z dnia 06.12.1984r ). Zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wszelkie prace w parku powinny
byé¢ prowadzone pod fachowym nadzorem za zgoda Wojewddzkiego Konserwatora
zabytkéw i Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody

e WPLYW EKSPLOATACII GURNICZEJ

Dziatka nie znajduje sie na terenach wptywow eksploatacji gorniczej.

e GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) ustalono proste warunki gruntowe. Kategoria
geotechniczna budynkdéw — pierwsza.

Warunki gruntowo - wodne oraz zalecenia zawarto w opinii geotechnicznej nr 81/2016
z dnia 15.12.2016 stanowiace zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;j.

9. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
stwierdzam, ze projektowana lokalizacja budynku ustugowego Swietlicy Wiejskiej w mysl
obowigzujacych przepiséw nie powoduje objecia sgsiednich dziatek obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie oraz przepisy odrebne.



Nie wystapia zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hafa‘su, p;ro‘mie-n.iow_ania_ ¥

i ograniczenie dostepu $wiatta dziennego.
Projektowany budynek nie bedzie miaf negatywnego wpltywu na lstmejqcy drzewostan

powierzchnie zieleni, glebe oraz wody powierzchniowe i pod2|emne

przepis

projekt

§ 12 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie

Zachowano odlegiosc¢ scian z otworami okiennymi i drzwiami
min. 4m od granicy dziatki oraz min. 3m od $cian bez
otworéw okiennych i drzwiowych

Projektowany budynek zlokalizowany zostat w nastgpujacych
odlegtosciach od granic sgsiednich:

- od granicy potnocnej  —32,79m,
- od granicy potudniowej—12,98m,
- od granicy zachodniej —6,09m,
- od granicy wschodniej —6,91m.

§ 57 w zwigzku z §13 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Projektowana lokalizacja budynku nie powoduje zacieniania
budynkéw na dziatkach sasiednich. Teren inwestycji sasiaduje
7 dziatkami o nr. ewid. 111/20, 111/24, — dziatki nie
zabudowane, dziatka 242/3 — stanowi droge wewnetrzna.
Dziatka 111/32 - stanowi droge publiczng

§ 271 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie

Zaprojektowano budynek z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od istniejacej zabudowy i terenow lesnych z
uwzglednieniem przepiséw p.poz.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko z
pdzniejszymi zmianami

Projektowany obiekt nie zalicza sie do obiektow mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne z pdZniejszymi zmianami

Projektowany budynek, sposob zaopatrzenia w wodeg pitng,
sposob odprowadzenia wody opadowej i sciekéw bytowych
oraz zmiana uksztattowania terenu nie powodujg zaburzenia
stosunkdw wodnych na terenie i nie podlegajg obowigzkowi
uzyskania decyzji wodnoprawnej na szczegolne korzystanie z
wad.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z pézniejszymi zmianami

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenie ktory
podlega ochronie konserwatorskiej .

Prawo miejscowe

Zaprojektowany budynek spetnia wymagania okreslone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.




10. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowrska oraz hlgleny i zdrowm !
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenias - 5-40

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejagcych warunkach gruntowo-
wodnych, nie naruszy struktur hydrologicznych i nie bedzie wywierata negatywnego

wptywu na srodowisko naturalne.

Opracowat




OPIS TECHNICZNY 5-200 P,
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO —WYKONAWC:Z-E!G'O
BUDYNKU UStUGOWEGO , SWIETLICY WIEJSKIEJ”

1. DANE OGOLNE
INWESTOR: GMINA PABIANICE

Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
ADRES BUDOWY: Dz. nr ewid. 111/22

obreb Porszewice, gmina Pabianice

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy niepodpiwniczony. Budynek wykonany
zostanie w konstrukcji drewnianej szkieletowej. Dach budynku dwuspadowy, przykryty
blachodachéwka. Kolorystyka dachu w odcieniach ciemnej czerwieni lub brazu,
zharmonizowana z kolorystykg elewacji W kolorze naturalnego drewna. Architektura
budynku nawiazuje do zabudowy istniejacej na sasiednich dziatkach oraz waloréw krajobrazu
i do lokalnej tradycji budowlane;j.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wodociagowa, kanalizacji

sanitarnej oraz ogrzewcza.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu
obejmujacego czgs¢ wsi Porszewice zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Pabianice z dnia 30
listopada 2015 roku nr X1V/139/2015

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

* obowigzujgce przepisy i normy budowlane;

 oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

4. PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 109,00 m?
Taras i schody zewnetrzne 12,86 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 94,04 m’
Powierzchnia uzytkowa razem 94,04m’
Kubatura 464,81 m®

Wysokos$¢ budynku 5,84 m




5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE BUDYNKU

5.1 Wykopy 5-20 Pabuanic Bipisadat
Na postawie badania geologicznego wykonanego w grudniu 2016 przez:(,Kompleksowe /:
Laboratorium Budowlane KBL” stanowigcej zatacznik do niniejszej dokumentagiji projektowe;j
stwierdza sie ze w podtozu do gtebokosci 1,6m zalegaja grunty o stabej noénogci.

Zgodnie z zataczong opinig geotechniczng nr 81/2016 w miejscach posadowienia
fundamentow do gtebokosci 1,6m grunt nalezy usunaé i uzupetni¢ piaskami drobnymi oraz
zagescic do wspodtczynnika 1s=0,98.

Wykopy pod projektowane tawy fundamentowe wykonaé recznie lub mechanicznie.

5.2 Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych, zelbetowych z betonu
C20/C25 (B — 25), zbrojonego pretami 4 ¢12 stalg A -ll i strzemionami 6 co 25cm ze stali AO
( St0S ), w otulinie min 50mm. Zbrojenie w naroznikach musi przenika¢ sie nawzajem.
Szerokosc taw fundamentowych, wg rzutu fundamentéw rys. nr 2. Gteboko$¢ posadowienia
taw wg przekroju pionowego 100 cm ponizej terenu.

- tawa gtéwna pod $ciany zewnetrzne: wysokosé h=40cm, szeroko$¢ b=50cm; zbrojenie 4
prety ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25cm.

Po wykonaniu faw zaizolowac ich powierzchnig przeciwwilgociowo tj. — pionowo 2 razy
abizol — poziomo 2 razy papa na lepiku.

5.3 Sciany:

* $ciany fundamentowe

- izolacja pionowa - emulsja bitumiczna bez rozpuszczalnikéw

- izolacja termiczna - styropian ekstrudowany 5,0cm

- izolacja przeciwwilgociowa ( np. Dysperbit )

- tynk szczelny ,,rapéwka"

- Sciana fundamentowa betonowa o wytrzymatosci B-20 lub z bloczkéw betonowych
- tynk szczelny ,,rapéwka"

- izolacja przeciwwilgociowa ( np. Dysperbit )

* Sciany zewngtrzne w konstrukcji drewnianej szkieletowej od zewnatrz:
- deska elewacyjna - 3,0cm
- ptyta OSB - 1,5cm
- folia wiatroizolacyjna
- szkielet drewniany z kantéwki
6x15cm/wetna mineralna - 15,0cm
- faty drewniane/wetna mineralna - 5x5cm
- folia paroizolacyjna
- deska elewacyjna - 2,0cm

RAZEM - 26,50cm
R =0,03/0,20 + 0,015/0,13 + 0,15/0,045 + 0,05/0,045 + 0,02/0,20 = 4,81[m?-K/W]
U=1/R=0,21 [ W/m*K] < Ugep=0,25[ W/m>K]

+ Scianki dzialowe w konstrukgji szkieletowej. Szkielet z kantdwki 5x10cm + poszycie
obustronne z deski elewacyjnej gr. 1,5cm.



5.4 Nadproza:

Bale drewniane 3x 60x150mm i 3x 50x100mm

5.5 Schody zewnetrzne i rampa dla oséb niepetnosprawnych - i
Schody zewnetrzne i rampa dla 0séb niepetnosprawnych betonowane na' ubltym podiozu' 63
gruntowym i gruzobetonowym. Docelowo schody wyktadane ksztattkami klinkierowymi z
elementami antyposlizgowymi. Rampa dla o0sdb niepetnosprawnych o nachyleniu
maksymalnym 8%. Nawierzchnie rampy wykonac z betonu szczotkowanego.

5.6 Dach:

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia 30°. Dach kryty blachodachowka.
Konstrukcja tradycyjna krokwiowo - jetkowa. Drewno klasy C-30. Wszystkie elementy
drewniane nalezy przed wmontowaniem zaimpregnowac srodkiem przeciwgrzybicznym i
przeciwogniowym np. Fobos M4, wg wytycznych stosowanych przez producentéw lub innymi
srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Elementy wiezby dachowe;j:

* Belka oczepowa: 2x 6x15cm

¢ krokwie: 7 x 14cm

* kleszcze, jetki: 2x 6x15cm, 6x15cm
* wiatrownice: 5x12cm

Warstwy dachu:

¢ blachodachéwka

 faty + kontr faty

* papa lub folia wodoszczelna (Paroprzepuszczalna)
* krokwie 7x14cm

* wetna mineralna 20cm

* ruszt z profili stalowych

» deska elewacyjna 2,0cm

5.7 Podtogi

Wg. opisdw warstw na rysunku przekroju pionowego, rzutu parteru oraz wg zalecen
inwestora.

5.8 Stolarka

Okienna PCV lub drewniana wg technologii wybranej firmy. Okna powinny byé zaopatrzone w
nawiewniki o regulowanym stopniu przeptywu powietrza zapewniajgcym wtasdciwy
wspotczynnik infiltracji powietrza. Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢
odpowiedni wspofczynnik przenikania ciepta zapewniajacy energooszczednosé budynku.
Przed zamowieniem stolarki wymiary otwordow nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej na rys. nr AO8

5.9 Blacharka - rury spustowe ¢ 100 oraz rynny ¢ 120 z tworzywa sztucznego PCV lub blachy
powlekanej. Blacha nalezy obrobi¢ kotnierze przy kominie oraz wywietrzakach dachowych w
miejscu przejs¢ przez pota¢ dachowg, krawedzie dachu. W/w obrébki nalezy wykonaé z
blachy powlekanej gr. 0,55mm zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
Odprowadzenie wdd opadowych na nieutwardzony teren dziatki inwestora.

5.10 Kominy wentylacyjne i dymowe:

Kanaty wentylacyjne murowane o wymiarach 14x14cm w odlegtosci 12cm miedzy otworami.
Alternatywnie otwory wykonaé¢ z gotowych pustakow ceramicznych 19/19cm | klasy
odpornosci ogniowej lub rur Spiro o @150 poprowadzonych od poziomu sufitu. Kanaty



dymowe murowane z cegly petnej kl. 150 na zaprawie cementowej. Alter'na'tywni'e' kanafy
dymowe wykonac z gotowych pustakow systemowych. Czapa kominowa wykonana z ptyty
zelbetowej gr.12cm, zbrojonej pretami J6 — stal 34GS. Dla kén_a?u' spalinowego  oraz
dymowego w celu jego szczelnoéci przewidziano wktad ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;j,
wyprowadzony ponad dach.

5.11 lzolacje

¢ lzolacje poziome

Izolacja pozioma na tawach fundamentowych -2 razy papa asfaltowa na lepiku na goraco.

Izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych na terenem zwigzana z cokotem

budynku -2 razy papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub inne systemowe izolacje rolowe.
Uwaga: w styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczenia

styropianu, bez wypetniaczy mineralnych

. lzolacje pionowe

Izolacja pionowa scian fundamentowych od fundamentow do potaczenia z izolacjg pozioma

w cokole budynku, wykona¢ z powtokowych mas bitumicznych lub Abizol, naktadane na

warstwe tynku.

Izolacja pionowa nad terenem chroniona oktadzing z ptytek klinkierowych.

5.12 Instalacje:

* energia elektryczna — wg schematu wewnetrznej i zewnetrznej instalacji elektrycznej;

* wodociggowa — wg schematu wewnetrznej i zewnetrznej instalacji wodociggowej;

e kanalizacji sanitarnej, wg schematu wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej.;

* ogrzewanie — grzejniki elektryczne, rozprowadzenie instalacji ogrzewczej wg schematu

instalacji ogrzewczej.

5.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej

e Projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym o wysokosci 5,84m

e Budynek nie jest podzielony na strefy pozarowe — stanowi jedng strefe pozarowa

e Powierzchnia uzytkowa wynosi 94,04m?

e W budynku nie skiaduje sie cieczy i gazéw oraz innych materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Przyjeto obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m2

e Budynek nie posiada kottowni

e Drewniane elementy konstrukcji $cian i dachu, rusztu drewnianego zabezpieczone do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO, np. preparatem ogniochronnym. Pokrycie
dachu blachodachdwka.

e Droga pozarowa nie jest wymagana, dostep do budynku od strony drogi publicznej na
dziatce nr 114/2. Odlegtos¢ od drogi do budynku 13m

e Projektowany budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL iz
pomieszczeniami przeznaczonymi do uiytkowania do 50 oséb. Na podstawie
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” ( bezpieczeristwo
pozarowe ) §213 dla budynkéw wolnostojacych do dwéch kondygnacji nadziemnych
wiacznie o kubaturze brutto do 1000m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub
dziatalnosci ustugowej lub handlowej, wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej
budynkéw pomija sie.

e Opracowany projekt budynku ustugowego Swietlicy wiejskiej nie jest zaliczany do zadnej
kategorii wymienionej w 8§41 Rozporzadzenia Ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 16 czerwca 2003r ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121) Rozdziat 2 §41, wobec czego
nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony pozarowej.



5.14 Uwagi ogdlne , ~
¢ elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ srodkami owadobdjczymi, grzybobdjczymi,

ognioodpornymi do stopnia NRO; 2 ' ;
* roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z 'réwnofegiq koordynacjg

miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien zapoznaé sie z

catoscig dokumentacji branzowej.

* wszelkie roboty budowlane wykonac zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem osoby

uprawnionej, ktéra rowniez dokonuje odpowiednich wpiséw do dziennika budowy;

* na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

* materiaty budowlane powinny spetnia¢ normy techniczne oraz posiadaé¢ odpowiednie

atesty i aprobaty techniczne.

e w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej -

warunki techniczne producentéw i dostawcédw materiatéw budowlano - instalacyjnych.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na Srodowisko, zdrowie ludzi i

obiekty budowlane.

W efekcie zatozonego programu uzytkowego budynku jednorodzinnego zanieczyszczenia

pylowe i zapachowe oraz emisje hatasu, wibracji i promieniowania nie wystepuja.

Charakter, program uzytkowy, wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, glebe oraz wody powierzchniowe

i podziemne.
7. Podstawowe dane technologiczne.

7.1. Opis pomieszczen wchodzgcych w sktad powierzchni podstawowej:

0.1 Wiatrotap

Powierzchnia - 5,08m2

Wysokos¢ -3,73m

Oswietlenie - sztuczne

Podtoga - terakota

Sciany - deska elewacyjna
Wyposazenie - wieszaki na ubrania, szafa

0.2 Swietlica

Powierzchnia - 72,33m?

Wysokos¢ -5,18m

Wentylacja - grawitacyjna

Oswietlenie - sztuczne oraz naturalne poprzez cztery
okna 90x140 i drzwi tarasowe 2x90x230

Podtoga - terakota

Sciany - deska elewacyjna

Wyposazenie - stoly i krzesta do 50 oséb, kominek

0.3 Przedsionek
Powierzchnia - 1,27m2

Wysokos¢ - 2,60m do sufitu podwieszonego
Oswietlenie - sztuczne
Podtoga - gres

-

Sciany - glazura do petnej wysokosci



Wyposazenie - umywalka, dozownik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe | - - .., - OWE

0.4 WC damskie

Powierzchnia - 1,17m2

Wysokos¢ - 2,60m do sufitu podwieszonego

Wentylacja - grawitacyjna

Oswietlenie - sztuczne

Podtoga - gres

Sciany - glazura do petnej wysokosci

Wyposazenie - miska ustepowa, pojemnik na papier toaletowy

0.5 WC meskie i dla niepetnosprawnych

Powierzchnia - 4,23m?

Wysokos¢ - 2,60m do sufitu podwieszonego

Wentylacja - grawitacyjna

Oswietlenie - sztuczne

Podtoga - gres

Sciany - glazura do petnej wysokosci

Wyposazenie - umywalka i muszla ustepowa przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,
pisuar, dozownik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe.

0.6 Pomieszczenie porzagdkowe

Powierzchnia - 2,57m?

Wysokos¢ - 2,60m do sufitu podwieszonego

Wentylacja - grawitacyjna

Oswietlenie - sztuczne

Podtoga - terakota

Sciany - glazura do petnej wyskosci

0.7 Aneks socjalny

Powierzchnia - 7,39m?

Wysokosé - 2,60m do sufitu podwieszonego

Wentylacja - grawitacyjna

Oswietlenie - sztuczne oraz naturalne poprzez okno 90x140

Podtoga - terakota

Sciany - glazura do petnej wysokosci

Wyposazenie - umywalka, zlewozmywak, kuchenka elektryczna

7.2. Opis zakresu prowadzonej dziatalnosci

Projektowany budynek petni¢ bedzie funkcje budynku ustugowego w zakresie kultury.
Budynek przeznaczony bedzie na cele spotkan kulturalno — spotecznych mieszkaricéw gminy
Pabianice. W budynku zostata wydzielona sala gtéwna mogaca pomiesci¢ do 50 oséb w
ktorej organizowane bgda spotkania ludnosci wiejskiej, zaplecze socjalne w ktérym beda
sporzadzane napoje gorace i zimne oraz drobne positki z gotowych produktéw ( nie
magazynowanych ) dostarczanych bezposrednio przed kazdym spotkaniem. Konsumpcja
odbywac sig bedzie w jednorazowych talerzach z tworzywa sztucznego przy wykorzystaniu
jednorazowych sztuccéw, napoje podawane bedy réwniez w jednorazowych naczyniach.
Ponadto w budynku przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne tj. WE meskie z
przystosowaniem dla osob niepetnosprawnych, wc damskie ‘oraz ;pomie:‘sicggnie
porzadkowe. 2 Waj ol
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118, z pdin. zm.) nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze niniejszy projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT OPRACOWALI:
PROJEKTANT/ADRES BRANZA NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS
mgr inz. arch. Malgorzata Suchorska
ARCHITEKURA 41/R-156/L0IA/08 (12,2016

)

mgr inz. arch. Anna Baczmaga ARCHITEKTURA
27/LO0OKK/2012 12.2016

Sprawdzajacy

mgr inz. Kamila Patura
KONSTRUKCJA | LOD/2329/PWOK/14|12.2016

mgr inz. Bozena Wojtaszek KONSTRUKCIA
LOD/1530/PWOK/10 [12.2016

Sprawdzajacy

mgr inz. Dorota Bedkowska
SANITARNA LOD/2672/PO0S/15 [12.2016

mgr Inz. Mariusz Koscielny SANITARNA
OPL/0546/PO0S/09 (12.2016
Sprawdzajgcy
Inz. Robert Kucharski : p
ELEKTRYCZNA | LOD/0622/PWOE/06 12.20W} /
/,4 ~

" . . i i
inz. Franciszek Chojnacki ELEKTRYCZNA w157

Sprawdzajacy

Grudzien 2016r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | /0 "0 iATOw
| OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23:06?.-2003 W sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia — Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO
SWIETLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR: GMINA PABIANICE
Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
ADRES BUDOWY: Dz. nrewid. 111/22

obreb Porszewice, gmina Pabianice

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT/ADRES BRANZA NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS

mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska
ARCHITEKURA 41/R-156/t01A/08 |12.2016 ,
Ul. Hubala 6/20, 97-400 Betchatow

mgr inz. arch. Anna Baczmaga ARCHITEKTURA
27/LOOKK/2012 12.2016

0%. Plockal/44, 97-425 Zelow Sprawdzajacy

mgr inz. Kamila Patura
KONSTRUKCJA | LOD/2329/PWOK/14(12.2016

0s. Dolnoslgskie 133/19, 97-400 Betchatéw

mgr inz. Bozena Wojtaszek KONSTRUKCJA A

LOD/1530/PWOK/10 (12.2016 %’\ o
0%. Stoneczne 12/17, 97-400 Befchatéw Sprawdzajacy 47 U( anQ_
mgr inz. Dorota Bedkowska A
SANITARNA LOD/2672/PO0S/15 |12.2016 M)
Ul. Kredowa 2/49, 97-400 Befchatdéw
mgr Inz. Mariusz Koscielny SANITARNA
OPL/0546/PO0S/09 [12.2016
Ul. Glowackiego 24, 98-300 Wielur Sprawdzajacy
|
Inz. Robert Kucharski 7

ELEKTRYCZNA LOD/0622/PWOE/06 |12.2016 P /;
Wilsona 49, 97-500 Radomsko ’
S

inz. Franciszek Chojnacki ELEKTRYCZNA
Ul. Wiosny Ludéw 28, 09-200 Sierpc Sprawdzajacy

1/97 12.2016

Grudzien 2016r.




1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé  realizagji O
poszczegdlnych obiektow.

Przewiduje si¢ budoweg budynku ustugowego w zakresie kultury. W trakcie budowy budynku
wykonywane bedg nastepujace prace: ;

e tyczenie geodezyjne,

* roboty ziemne,

* roboty murarskie,

» roboty ciesielskie,

* roboty dekarskie,

« roboty instalacyjne ( wodociggowe, kanalizacyjne, ogrzewcze i elektryczne),

* roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr ewid. 111/22 zlokalizowana jest w miejscowosci Porszewice, gmina Pabianice. Na
dziatce znajdujg sie budynek gospodarczy. Dziatka jest ogrodzona i posiada dostep do drogi
publicznej gminnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie znajdujg sie elementy, mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji inwestycji moga wystgpic zagrozenia:

— upadku z wysokosci ponad 5,0m przy robotach murarskich, ciesielskich i dekarskich.

— Podczas wykonywania fundamentéw projektowanego budynku nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc przy robotach ziemnych oraz betonowych i murarskich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu

pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegélnie

niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy, powinna poprowadzi¢
osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno
kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét ktdre aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostac przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

* przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

» koniecznosci stosowania S$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,

* bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiajg szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia Srodkdow
gasniczych i pierwszej pomocy,

» sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.



6. Wskazanie érodkéw  technicznych i  organizacyjnych,. zapoblegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w. strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapgw,_tiiajqcych bezpieczngi -

sprawng komunikacje, umoiliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru;. awarii i_'f'

innych zagrozen.

e przy wykonywaniu wykopédw nalezy stosowal wszelkie zabezpieczenia wykopow
przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpér, barierek
zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywa¢ w sposéb uprzednio zaplanowany -
gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

= robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
murarskie, ciesielskie i dekarskie oraz prace na dachu blisko jego krawedzi.

* Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek,
pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementdéw czy tez barierek
zabezpieczajgcych  krawedZ dachu. Na rusztowaniach nalezy stosowaé siatki
zabezpieczajace rusztowania, a takze w bezpieczny sposéb transportowaé materiaty oraz
nowe elementy a takze elementy demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy
wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu diwig .

* Roboty wykonywane przy uiyciu diwigdw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagroienia dla
diwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywac odpowiednio przygotowany pracownik.

Z uwagi na powyzsze kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdt budowlanych oraz
wszelkich innych robét wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe
»Projektu organizacji placu budowy” - robot , ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére bedg stwarza¢ zagrozenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w
trakcie prowadzenia prac.
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OPIS TECHNICZNY

DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE - .
(SZAMBO SZCZELNE)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest adaptacja typowego projektu prefabrykowanego zbiornika
na nieczystosci ciekte (szambo szczelne). Zbiorniki bezodptywowe wg. rys. 1 sg zbiornikami z
polietylenu wysokiej gestosci, wykonanymi w ksztatcie poziomego walca. W gérnej czesci
wypuktosci zbiornika wyciety jest otwdr i wstawiona rura doptywowa. Przy drugim koricu
zbiornika w osi pionowej znajduje sie otwdr rewizyjny z nadbudowa.

Doprowadzenie $ciekdw do zbiornika rurociggiem PCV 110 lub 160 (DN 100-150)
2. PRZEZNACZENIE | ZAKRES ZASTOSOWANIA ZBIORNIKA

Zbiorniki bezodptywowe na $cieki przystosowane s3 do wbudowania pod powierzchnie
terenu. Dostosowane sa do przykrycia warstwg gruntu nie przekraczajgca 1m. Instalacja
zbiornika powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta oraz pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Usytuowanie zbiornika powinno spetnia¢ warunki zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( oraz w jego nowelizacjach ) , oraz ewentualne
wytyczne z indywidualnie otrzymanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu .
3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ZBIORNIKA

Zbiornik o srednicy 1,2m i 1,5m o pojemnosci do 10m3 mogg zosta¢ posadowione na
gtebokosci nie przekraczajagcej 1m obsypki nad gorng ptaszczyzng zbiornika. Montaz
zbiornika w zaleznosci od warunkéw terenowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta zbiornika.

Zbiornik po instalacji powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci. W tym celu nalezy
go napetni¢ woda do poziomu doptywu. Zbiornik jest szczelny, jezeli po 24 godzinach nie
wystepuja ubytki wody poza objgtoscig obliczong na parowanie. Prébe szczelnoéci nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i w czasie pogody bezdeszczowej.

Obstuga zbiornika bezodptywowego na scieki polega na okresowym jego opréznianiu
Za pomocy wozu ascenizacyjnego. Z uwagi na procesy gnilne zachodzace w nagromadzonych
$ciekach, czestotliwos¢ oprozniania zbiornika powinna by¢ uzalezniona od intensywnosci

uzytkowania.



e |Instalacja w gruntach piaszczystych w warunkach nie wvstepowania wod grunr‘towwh

Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zlpri‘qnznik—ir:;ie_jes::t uszkodzony.

Wykona¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a $ciankami-'wykopui(pézostata wolna ;

0,5m przestrzeri (w celu obsypania i zageszczenia piaskiem). Zbiornik montujemy na
10cm obsypce piaskowej. Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu
ustabilizowania go. W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposéb aby
poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy
obsypywa¢ warstwami o grubosci 25cm. Warstwy nalezy zagescié¢ (polaé¢ woda i ubi¢). W
przypadku terendw ilastych lub gliniastych nalezy wykona¢ opaske betonowa, zaé w
przypadku posadowienia zbiornika w przejezdzie nalezy wykona¢ ptyte zelbetowq
zgodnie z dostarczong instrukcja przez producenta zbiornika. W przypadku posadowienia
dwdch lub wiecej zbiornikéw nalezy pamiegtac ze odlegto$¢ miedzy nimi nie moze byé
mniejsza niz 1m. jezeli montowany zbiornik jest dtuzszy niz 6m nalezy zamiast podsypki
piaskowe] zastosowa¢ podsypke cementowa.

e Instalacja w gruntach piaszczystych, gliniastych lub ilastych, warunkach

wystepowania wod gruntowych.

W przypadku wystepowania wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy
wykonac opaske betonowa w nastepujacy sposdb: Po wypoziomowaniu i wykonaniu
obsypki z piasku nalezy przygotowac¢ mieszanke cementu ,350” ze iwirem o frakji
1-3mm, w stosunku ilosciowym 1:3. Przygotowang mieszanke wsypa¢ w 2/3 wysokosci
zbiornika na wysokos¢ 30cm. Powstaty opaske cementowg — zwirowa nalezy ubi¢, a
nastepnie zasypywac jg warstwami piasku grubosci 25cm. Dodatkowo mozna zastosowac
kotwienie przy uzyciu geowtdkniny. Kolejne warstwy piasku nalezy zagesci¢ (ubi¢). Jezeli
wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy na czas montazu obnizyé ich poziom
przynajmniej 40cm ponizej dna wykopu. W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w
taki sposdb aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsybki.
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BUDYNKU UStUGOWEGO , SWIETLICY WIEISKIE]

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku ustugowego Swietlicy
wiejskiej. Zabezpieczenia ppoz., materiaty wykoriczeniowe, izolacje wg projektu
architektury.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego $wietlicy wiejskiej na dziatce
nrewid. 111/22 w miejscowoéci Porszewice, gmina Pabianice. Budynek jest
niepodpiwniczony jednokondygnacyjny. Budynek o konstrukcji szkieletowej drewnianej
z dachem dwuspadowym. Bryta budynku zwarta. Fundamenty bezposrednie w postaci
zelbetowych stdp i faw fundamentowych. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
fundamentowych. Sciany nadziemia szkieletowe, usztywniane obustronnie ptyta OSB.
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-jetkowa. Pochylenie pofaci 30°. Budynek do
realizacji w | strefie obcigzenia wiatrem oraz w |l strefie obcigzenia $niegiem. Wymiary
projektowanego budynku w obrysie konstrukcji z poziomie parteru:

- dfugosé: 1191cm

- szeroko$¢ : 1041cm

- wysokos$é: 543cm
Materiaty:

- beton C20/25

- stal: S235JR

- drewno C30
RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALA CZE§CIA DOKUMENTACII, PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI. WSZELKIE WYMIARY | RZEDNE
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED WYKONANIEM ROBOT.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYINYCH

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

* PN -82/B-02000; B-02001; B-02003 Obcigzenia budowli

* PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

* PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem

* PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane

= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone
* PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe

* PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

* PN-81/B-03020 Posadowienie bezpos$rednie budowli

Przyjeto zatozenia:

* | strefa wiatrowa
* |l strefa sniegowa
* umowna gteboko$¢ przemarzania h,=1,0 m



4. OPIS SZCZEGOLOWY STAROSTWO POWIATOWE

w PABIANICACH

4.1. FUNDAMENTY WYDZIAL

ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
Fundamenty bezposrednie monolityczne, zelbetowe w?ﬁgg%iklm"fu@}éﬁéﬁ}ﬁﬁV@
Poziom posadowienia — 1,32m. Zagtebienie w gruncie 1,0m. Do celéw projektowych
przyjeto piaski drobne, zageszczone do 1s=0,98. Beton C20/25, stal S235JR.
Sciany fundamentowe gr. 25cm z bloczkéw fundamentowych betonowych klasy 20 na
zaprawie marki M15. Elementy murowe kategorii |, kategoria wykonania A.

4.2. SCIANY

Sciany konstrukcyjne nadziemia gr. 15cm o konstrukcji szkieletowej z obustronnym
poszyciem z plyt OSB lub sklejki z wypetnieniem wetng mineralng. Mocowanie $cian do
wiericow kotwami stalowymi poprzez belki podwali nowe. Drewno klasy C30.
Sciany dziatowe nadziemia gr. 10cm o konstrukgji szkieletowej z obustronnym poszyciem
z ptyt OSB lub sklejki z wypetnieniem wetna mineralna. Mocowanie scian do wiericow
kotwami stalowymi poprzez belki podwalinowe. Drewno klasy C30.
Materiaty — drewno klasy C30.
- belki podwalinowe: 2x 6x15

belki oczepowe: 2x 6x15

krokwie, wymiany: 7x14

kleszcze, jetki: 2x 6x15; 6x15

stupy: 6x16; 5x10

nadproza: 3x 6x15; 3x 5x10
-« rygle: 6x15; 5x10

4.3. NADPROZA

Nadproza zaprojektowano jako drewniane, ztozone z belek — 3x 6x15 i 3x 5x10 i oparte
na dodatkowych stupkach. Drewno C30.

4.4. SCHODY ZEWNETRZNE | RAMPA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Schody zewnetrzne oraz rampa dla 0s6b niepetnosprawnych monolityczne zelbetowe
oparte na $cianach fundamentowych oraz na gruncie zageszczonym warstwami do
1d=0,60. Beton C20/25, stal S235JR.

4.5. DACH

Dach dwuspadowy o pochyleniu 30°. Wiezba dachowa w ukfadzie krokwiowo-jetkowym
i krokwiowym z drewna klasy C30. Krokwie 7x14 w rozstawie 46,5 - 80cm oparte na
oczepach 2x 6x15cm. Dach nalezy stezy¢ wiatrownicami w pfaszczyznie potaci.
Materiaty - drewno klasy c30
- belki oczepowe: 2x 6x15

krokwie koszowe: 14x16

krokwie, wymiany: 7x14

kleszcze, jetki: 2x 6x15; 6x15

faty: 5x6

kontrtaty: 2,5x6

deska okapowa: 4x16

wiatrownice: 5x12
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Kanaty dymowy i wentylacyjne murowane o wymiarach 14&&45m%6dl@g16§¢;_%‘%§&w,

miedzy otworami. Alternatywnie przewody kominowe wﬂ@{oﬁ?'c;‘éjéll?é:‘t;sys,ggwgﬁ;,h,_fa_;;
wykonane wg technologii, wytycznych, aprobat i norm “podanych w projekcie
producenta dostosowane do systemu ogrzewania.

4.7. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Drewno zabezpieczy¢ przeciwogniowo zgodnie z projektem architektury. Szczegdéing
uwage zwrécié na montaz instalacji oraz uzywane materiaty. Oktadziny $cian przy
przewodach kominowych powinny mie¢ zwiekszong odporno$¢ na dziatanie wysokiej
temperatury.

4.8. UWAGI

1. Warunki wykonania, zasady zbrojenia i ksztaftowania elementéw zelbetowych wg
PN-B-03264:2002.

2. Warunki wykonania $cian murowych wg PN-B-03002:2007.

3. Materialy, potaczenia i warunki wykonania wigezby drewnianej wg PN-B-03150:2000
oraz zgodnie ze sztukg budowlang i ciesielska.

4, Drewno na konstrukcje powinno by¢ suszone komorowo do wilgotnosci ok. 18-19%,
czterostronnie strugane i miec¢ sfazowane krawedzie.

5. Pod fundamenty wykona¢ podkiad betonowy o gr. 5-10cm.

6. Fundamenty zasypywaé gruntami niespoistymi warstwami 30cm i zageszczaC do
Id>0,60; podioze gruntowe pod posadzki wykonac z gruntow niespoistych (pospotki) z
zageszczeniem warstwami do 1d>0,60.

7. Zbrojenie taw uciagli¢, zaktady pretéw min. 50cm.

8. Podczas wykonywania wiericow $cian fundamentowych osadzi¢ kotwy do mocowania
podwalin o $rednicy 16mm w rozstawie nie wigkszym niz 90cm.

9. Podczas betonowania mieszanke betonowa zageszczaé poprzez wibrowanie.

10. Nalezy zapewnié nalezyta pielegnacjg betonu.

11. Do konstrukeji wiezby dachowej stosowac drewno klasy C30. Rozmieszczenie krokwi,
rozstaw i przekrodj tat, kontr fat dostosowac do rodzaju pokrycia oraz zastosowanych
materiatow i akcesoridow.

12. Do potaczen elementéw wigzby dachowej stosowad taczniki ciesielskie cynkowane o
grubosci min. 2,5mm oraz taczniki mechaniczne sruby, wkrety i gwozdzie cynkowane
wg aprobat technicznych producentéw.

13. Stosowac elementy mozliwie najdtuzsze w celu uniknigcia nadmiernej ilosci potaczen.
Styki elementéw na dtugosci wykonywaé mijankowo.

14. Elementy drewniane oparte na murach nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
przektadkami z papy.

15. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ zgodnie z projektem architektury.

16. Dtugo$é, ksztatt i ilos¢ zbrojenia, elementéw drewnianych oraz innych elementow
konstrukcyjnych sprawdzi¢ przed zaméwieniem materiatow.

17. Rysunki rozpatrywaé tacznie z pozostata czescia dokumentacji, projektem
architektonicznym oraz projektami branzowymi.

18. Wszelkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w naturze przed wykonaniem robot.

19. Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych z zachowaniem
nalezytej ostroznosci oraz zasad BHP.

Opracowat:
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