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MATERIALY - DREWNO KLASY C30

DREWNO KLASY C-30. DREWNO NA KONSTRUKCJE POWINNO BYC SUSZONE KOMOROWO

DO WILGOTNOSCI OK. 18-19%, CZTEROSTRONNIE STRUGANE | MIEC SFAZOWANE

KRAWEDZIE.

POLACZENIA | WARUNKI WYKONANIA ZLACZY DREWNIANYCH WG PN-B-03150:2000.

POD GWOZDZIE O SREDNICY > 8mm NAWEIERCAC OTWORY O SREDNICY 0,8x SREDNICA

GWOZDZIA.

$RUBY OSADZAC W OTWORACH O $REDNICY 0,97x @ $RUBY ORAZ STOSOWAC

OBUSTRONNIE PODKEADKI O SREDNICY MIN. 3x @ SRUBY | GRUBOSCI MIN. 0,3x @ SRUBY.

DO POLACZEN ELEMENTOW DREWNIANYCH STOSOWAC LACZNIKI CIESIELSKIE

CYNKOWANE O GR. MIN. 2,5mm ORAZ LACZNIKI MECHANICZNE SRUBY, WKRETY |

GWOZDZIE CYNKOWANE.

STOSOWAC ELEMENTY MOZLIWIE NAJDLUZSZE W CELU UNIKNIECIA NADMIERNEJ ILOSCI

POLACZEN.

STYKI ELEMENTOW NA DEUGOSCI WYKONYWAC MIJANKOWO.

POZOSTALE POLACZENIA - WKRETY LUB GWOZDZIE (MIN. 2 SZT. W KAZDY ELEMENT)

ZGODNIE ZE SZTUKA CIESIELSKA.

MODLULOWY ROZSTAW SEUPKOW - 50cm.

POSZYCIE SCIAN - ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

SCIANY NOSNE | DZIALOWE USZTYWNIAC POPRZECZNIE RYGLAMI O PRZEKROJU

SEUPKOW.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC SRODKAMI PRZECIW KOROZJI

BIOLOGICZNEJ, CHEMICZNEJ | PRZECIWPOZAROWO ODPOWIEDNIO DO WYMAGAN.

ELEMENTY OPARTE NA MURACH NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED WILGOCIA

PRZEKLADKAMI Z PAPY.

W WIENCACH NA SCIANACH FUNDAMENTOWYCH OSADZIC KOTWY M16 W ROZSTAWIE

90cm DO MOCOWANIA BELEK PODWALINOWYCH.

DLUGOSC, KSZTALT ORAZ ILOSC ELEMENTOW SPRAWDZIC PRZED ZAMOWIENIEM

MATERIALOW.

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACUI,

PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WSZELKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED

WYKONANIEM ROBOT. .
ISTWO POWIATOW

A R;i PABIANICACH

BELKI PODWALINOWE: 2x 6x15
BELKI OCZEPOWE: 2x 6x15
KROKWIE, WYMIANY: 7x14
KLESZCZE, JETKI: 2x 6x15; 6x15
SLUPY: 6x16; 5x10
NADPROZA: 3x 6x15; 3x 5x10
RYGLE: 6x15; 5x10

WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWN IC_"W.‘\
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
~SWIETLICA WIEJSKA™
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3 obrgb Porszewice, gmina Pablanice

ETAP PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

GMINA PABIANICE

INWESTOR Ul Torowa 21, 95-200 Pablanice

PROJEKTOWANIC
KOSZTORYSOWANIE
NADZCR BUDOWLANY

r‘ TAURUSK
USEUGI BUDOWLANE
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