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Zrédtem zasilania budynku w wode pitng stanowi¢ bedzie projektowane wg oddzielnego
opracowania przytgcze wodociggowe oraz projektowana zewnetrzna instalacja
wodociggowa. Wszystkie elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w
instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Budynek zostanie wyposazony w standardowg
armature, dla ktérej zostanie obliczony przeptyw wody. Ciepta woda wytwarzana bedzie w
ogrzewaczu elektrycznym zlokalizowanym w pomieszczeniu porzadkowym. Przewody cieptej
wody powinny by¢ izolowane dla ograniczen strat ciepta. Zawory odcinajgce i spustowe
muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktdrym temperatura nie spada ponizej 5°C. Cato$¢
instalacji wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi, polskimi
normami, instrukcjami producentéw i warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych COBRTI Instal. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac prébe cisnieniowa na
cisnienie 1,5 krotnie wieksze od ci$nienia roboczego.

1.2. Przewody

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PEHD/AI/PERT izolowanych otuling z pianki PE o grub. 20 mm, prowadzonych w posadzce,
rozprowadzajacych wode do poszczegdlnych przyboréw.
W miejscu przej$¢ przez Sciane przewdd nalezy zabezpieczyé za pomocg rury ochronnej
stalowej wypetnionej piankg poliuretanowa. Przewody nalezy mocowac do Scian i stropow
za pomocg obejm i uchwytdw pojedynczych lub podwdjnych. W przypadku przewodow
izolowanych uchwyty nalezy mocowaé na wspornikach lub wieszakach tak, aby umozliwic
montaz izolacji.

1.3, Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego

Przeptyw obliczeniowy w budynkach mieszkalnych okreslono wedtug wzoru (wg normy PN-
92/B-01706):

q=0,682*(2qn)**>-0,14
gn — Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych dm?/s

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe obliczono przy zatozeniu,
Zze w przysztym budynku zostang zainstalowane nastepujgce urzgdzenia charakteryzujgce
sie normatywnym wyptywem wody, jak nizej:

Rodzaj przyboru gn [dm?3/s]

ptuczka zbiornikowa 0,13x2=0,26
umywalka 0,07 x4 = 0,28
zlewozmywak 0,07 x 1 =0,07
podgrzewacz c.w.u. 0,15x1=0,15
pisuar 0,30x1=20,30
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Obliczeniowy przeptyw dla budynku:
q=0,682*(0,69)%%>-0,14=0,54 dm3/s
q=1,94 m3/h
1.4 Instalacja przygotowania cieptej wody
Ciepta woda bedzie przygotowywana w ogrzewaczu elektrycznym zlokalizowanym w

pomieszczeniu porzagdkowym. Ciepta woda zostanie doprowadzona do poszczegdlnych
przyboréw za pomocg rur PEHD/AI/PERT.

2. Instalacja kanalizacyjna
2.1. Informacje ogodlne

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystosci.
Przewody poziome kanalizacyjne utozone bedg pod posadzkg pomieszczen na gtebokosci
zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Odpowietrzenie
instalacji zapewni rura wywiewna pionu KS1 wyprowadzona ponad potac¢ dachowg min 0,5m.
W pomieszczeniu kuchni oraz pomieszczeniu porzgdkowym zamontowac syfony z zaworami
napowietrzajgcymi.

2.7, Przewody

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC tgczonych na uszczelke dwuwargowag
z pierscieniem wzmacniajgcym. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami
i w sposob pokazany na rysunkach instalacji kanalizacyjnej.

Potaczenie do przybordw sanitarnych wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Po wykonaniu kanalizacji
nalezy podda¢ ja probie szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.3. Obliczenie miarodajnego odptywu $ciekdw

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej nalezy obliczac¢
wg wzoru:

gs=K*VAW;

K- odptyw charakterystyczny, dm?®/s, zalezny od przeznaczenia  budynku
AW; — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru

Rodzaj przyboru gs [dm?/s]

ptuczka zbiornikowa 2,00x 2 =4,00
umywalki 0,50x4 =2,00
zlewozmywak 1,00x1 = 1,00
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gs=0,5%v9,50=1,54 dm?/s

Obliczona wartoé¢ gs powinna by¢ wieksza lub co najmniej réwna najwigkszej wartosci
réwnowaznika odptywu z pojedynczego przyboru (AWsma), zatem przyjeto wartosc
przeptywu obliczeniowego 2,0 dm3/s

gs=2,0 dm3/s=7,2 m¥/s

3. Instalacja ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie za pomocg elektrycznych grzejnikow ptytowych wyposazonych
w ozebrowanie konwekcyjne montowanych pod oknami. Typ i moce zgodnie z czescig
rysunkowg. Dobér urzadzeh wykonano w oparciu o dane:

- strefa klimatyczna III -20°C - roczna $rednia temperatura zewnegtrzna 7,6°C

- wentylacja grawitacyjna naturalna

- liczba mieszkancow — 4 osoby

Obliczenia zostaly wykonane za pomoca programu komputerowego OZC, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazniki zapotrzebowania na ciepto wynoszg: 60 W/m2 (w odniesieniu do powierzchni
ogrzewanej).

4. Zewnetrzna instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

Zadaniem projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej jest doprowadzenie
wody od projektowanego wg odrebnego opracowania przytgcza wodociggowego do budynku
mieszkalnego. Zewnetrzng instalacje wodociggowa wykonac z rur ®32 PE100 SDR11 PN16
laczonych na ksztattki PE. Diugosé zewnetrznej instalacji wodociggowej wynosi 15,22 mb.
Instalacje uktadaé zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie. Wykonang instalacje podda¢
prébie szczelnodci. Rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu po czym
przeptuka¢ do momentu zaniku zapachu chloru. Przewody uktadac¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej o gruboéci co najmniej 10 cm po zageszczeniu i warstwie 20 cm piasku ponad
przewodem. Trzydziesci centymetréw nad przewodem utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawcza
z wktadka metalowa. Gtebokos¢ przykrycia przewoddw zewnetrznej instalacji wodociggowej
wynosi $rednio 1,27-1,40 m.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na
nieczystosci w technologii rur PVC-U ®160 SDR 34 SN 8 z rdzeniem litym. Rurociag uktadac
na gtebokosci 1,36-1,68 m ze spadkiem w kierunku zbiornika. Trzydziesci centymetréw nad
przewodem utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg metalowa.

Rzedne posadowienia wszystkich rurociggéw nalezy bezwzglednie

zweryfikowaé przed rozpoczeciem inwestyciji.
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5. Opracowanie geodezyjne
Zewnetrzna instalacja wodociggowa:

X Y
W2 5731992.6283 6589830.6424
W3 5732005.9216 6589827.2598
W4 5732005.5451 6589825.8101
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
X Y
K1 5732009.8043 6589823.1372
K2 5732024.9147 6589819.2582

tovvania
w zakresie

57



