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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych budowa przytacza wodociggowego dla zadania: ,PROJEKT PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU UStUGOWEGO ,SWIETLICA WIEJSKA” ZLOKALIZOWANEGO W
PORSZEWICACH, DZ. NR EWID. 111/22 OBREB PORSZEWICE,GM. PABIANICE”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentéw
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowa realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.
Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia biuro projektéw moze sporzadzi¢ na
podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkdédw roboczych i nadzoréw technicznych w
trakcie trwania realizacji inwestycji. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie
zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowga i/lub materiatowa
wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowa przytacza
wodociggowego. Do budowy przytgcza stosowane beda:
Rura PE100 SDR 11 PN16 #90x8,2 o dtugosci 21,51 m
Rura PE100 SDR 11 PN16 ®#40x3,7 o dtugosci 4,09 m
Studnia wodomierzowa @1000 z tworzywa sztucznego — 1 szt.
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 — 2 szt.
Zasuwa zeliwna DN32 — 1 szt.
Kotnierz specjalny DN80 do rur PE System 2000 — 4 szt.
Trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/80 — 1 szt.
Nasuwka PVC #110 — 2 szt.
Kréciec jednokotnierzowy PVC 3110 — 2 szt.
Tréjnik kotnierzowy DN80/80 — 1 szt.
Kotnierz DN80 z gwintem wewnetrznym DN32 — 1 szt.
Nypel DN32 — 1 szt.
tuk kotnierzowy DN80 90° ze stopka
Hydrant nadziemny DN80 — 1 kpl.
Ztaczka przejsciowa PE/stal — 1 szt
Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA251/DN32 — 1 szt.
1.4. Okreslenia podstawowe
Przytacze wodociggowe - odcinek rurociagu od sieci wodociggowej do budynku bad? studzienki
wodomierzowej
Studzienka wodomierzowa — studzienka stuzaca do zamontowania zestawu wodomierzowego
Hydrant nadziemny - urzadzenie do poboru wody na cele pozarowe.
Zasuwy — urzadzenia do zamykania doptywu wody.



Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowg

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

2. Materiaty

Dla kazdego stosowanego materiatu, urzadzenia lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow
nalezy zachowac wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:
uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu

sprawdzié¢ poprawnos$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiadaé¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdlnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych witasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami
BHP i ppoz.

3. Sprzet

Sprzet do montazu musi odpowiadaé¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

— wymagan uzytkowych

— utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

— czestotliwosci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego

— przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p. poz. w czasie uzytkowania sprzetu

— sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

— Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane
przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw
sprzetu.

— Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do wykonania robét, ktory
gwarantuje jakos¢

— robot okreslong w dokumentacji budowlanej oraz warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych.

4. Transport

Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb i
warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie: ilosci przewozonego materiatu, sposobu jego uktadania na $rodku
transportowym, sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku, sposobu zatadunku u dostawcy i
wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniac
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

5. Wykonanie robét

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

— Normami podstawowymi

— Przepisami technicznymi

— Przepisami BHP i ochrony ppoz

— Projektem technicznym

Montaz kottowni nailezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjg montazu



producenta, pod nadzorem oséb z uprawnieniami oraz przedstawiciela uzytkownika.
6. Kontrola jakosci robot
Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego. Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich
fragmentéw musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i préb nalezy traktowac jako czes¢ sktadowq
protokotéw odbioru i zataczy¢ do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzagdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem bu-
dowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Ocena wynikéw ba-
dan powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcymi dla kontrolowanego zakresu robot. Nie do-
puszcza sie zwiekszania lub zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacy-
mi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
7. Obmiar robot
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacjg projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co naj-
mniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoniczenia wszystkich robaét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.
8. Odbidr robot
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i doku-
mentacje odbiorowg wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami na eksploatacje i
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumen-
tow zawierajgcych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami
Odbior robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

— obowigzujagcymi normami i przepisami,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |l
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnos$ciach odbiorowych sg protokoty odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

— wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze
— karty gwarancyjne
— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne
9. Wytyczne realizacji robét
Zagrozenie bezrieczenstwa ludzi i mienia



Zagospodarowanie budowy wykonac z uwzglednieniem:
— bezpieczenistwa przy robotach przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw BHP
— miejsc na place sktadowe materiatéw i urobku nie kolidujagcymi z prowadzonymi pracamii cia-
gamikomunikacyjnymi dla pieszych. W miare mozliwosci materiaty przywozié¢ przed montazem.
— zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas prowa-
dzenia robot.
Warunki p. poz. i bhp
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy
prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronng. Przed przystapieniem do robét pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejnosci wykonania zadan, oraz przepiséw p. poz. i bhp.
10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowa zawartg z Inwestorem.
11. Przepisy zwigzane
— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanaliza-
cyjnych; Warunki techniczne wykonania
— PN-B-10725: 1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania
— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych
— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czesd¢ 1: Wymagania ogdlne
— PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czes¢ 2: Armatura zaporowa
— Informacje zawarte w:
e Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Minister-
stwo Infrastruktury,
e Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
e Literaturze techniczne;.



