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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w celu odprowa-
dzenia $ciekéw opadowych z terenu Szkoty Podstawowej w Bychlewie do rz. Pabianki.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Wschodnia czes¢ terenu inwestycji zabudowana jest obiektami szkolnymi tj.; budynki dydaktyczne i budy-
nek sali. Uzbrojony jest zewnetrzne instalacje : wody, kanalizacji sanitarnej, energetyczng i telefoniczna.
Nieruchomos¢ posiada dostep do drogi publicznej ( droga wojewddzka DW485 ) za posrednictwem istniejg-
cego zjazdu publicznego podigczonego do wewnetrznego uktadu podjazdéw i dojs¢ z mozliwoscig parkowa-
nia samochodow dostawczych i osobowych .

Teren nieruchomosci w czesci jest utwardzony, o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowe;.

Pozostata czes¢ terenu szkolnego to zielen, w tym boiska szkolne i plac zabaw.

Srodkowa i zachodnia cze$é terenu inwestycji to grunty rolne.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Projektuje
sie budowe przewoddéw kanalizacyjnych z rur PCW wraz z wpustami deszczowymi zbierajgcymi wody opa-
dowe z nawierzchni placu manewrowego.

Projektuje sie wylot kanalizacji deszczowej do rz. Pabiana, zachodnia cz. terenu inwestyciji.

Zakres rozwigzania obejmuje teren szkolny oraz tereny gruntéw rolnych — oznaczone na mapie.

1.4. Zestawienie poszczegoélnych powierzchni: nie dotyczy.

1.5. Dziakki, na ktorych projektowana jest sie¢ nie sg wpisane do rejestrow zabytkéw oraz nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prace ziemne wymagajg nadzoru archeologicznego zgodnie opinig P.O.D.G.i K.

1.6. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie na terenach gorniczych.

1.7. Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.



3. Opis techniczny

3.1. Czes$¢€ ogdlna

a. Podstawy opracowania

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych,
opracowana przez ,Geomiar” i geodete uprawnionego M. Ciniewskiego, nr upr. 9397 (1.2),

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice OSN.6727.487.2016 z dn. 06.09.2016 r.
- wstepne warunki techniczne wydane przez W.Z.M.i U.W. w todzi pismem znak 1£.d/6216/2887/738/2016 z
dn. 28.10.2016 .

- operat wodnoprawny — ,Avanti” Beata Makota, Strumiany 10.2016 r.

- decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dn. 14.12.2016 r. wydana przez Staroste Pabianickiego,

- informacja o budowie i warunkach hydrogeologicznych pod planowang inwestycje — PROGEOL Ustugi
Geologiczne Jan Szataniak Befchatow 09.2016 r.

- wizja lokalna.

- \Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” W-wa 1994r.

- instrukcje i zalecenia producentéw materiatdw uzytych w opracowaniu.

b. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest rozwigzanie budowy sieci i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej odprowa-
dzajacej Scieki opadowe z terenu Szkoty Podstawowej w Bychlewie do cieku wodnego — rzeki Pabianki,
biegnacej na zachdd od terenéw odwadnianych.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie
szkolnym oraz sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej scieki opadowe do rz. Pabianki wraz z wylo-
tem.

Zakres odprowadzania sciekow obejmuje teren szkolny oraz tereny przylegte — oznaczone na mapie.

c. Dane ogdine

Projektowana inwestycja ma na celu ujecie wod opadowych i roztopowych z terenéw szkolnych i przylegtych
w szczelny system kanalizacyjny i odprowadzenie ich do odbiornika rz. Pabianki.

Zakres terenu, z ktérego przewiduje sie odprowadzanie $ciekéw opadowych obejmuje dziatki nr ewid.: 30,
33, 36, 37 oraz czes¢ dziatki nr 32, 35 39/1 (rys. nr 1).

Powierzchnia zlewni zakresu objetego opracowaniem wynosi 12 000 m®=1,2 ha.

Maksymalna chwilowa ilos¢ sciekdw opadowych wyniesie:

Q max = 55,1 dm?/s.

Teren nieruchomosci zabudowany jest obiektami szkolnymi tj.: budynki dydaktyczne i budynek sali. Uzbro-
jony jest zewnetrzne instalacje : wody, kanalizacji sanitarnej, energetyczng i telefoniczna.

Sposéb zagospodarowania terenu objetego opracowaniem nie determinuje koniecznosci ich oczyszczania.
Jakos¢ sciekéw odprowadzanych do rzeki odpowiada¢ bedzie warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Min. Srodowiska z 18.11.2014 r. (Dz.U. Nr z 2014 r., poz. 1800).

Odbiornikiem sciekéw opadowych bedzie rzeka Pabianka — poprzez projektowany wylot $0,40 m.

Wylot zlokalizowany jest na km 2+949 biegu rzeki.

Wielkos¢ powierzchni zajetej przez wylot i ubezpieczenia koryta rzeki wyniesie: F pezp. = 19,8 m?.

d. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Na trasie projektowanych kanatéw wykonane zostaly wiercenia geologiczne.

Ekspertyza geotechnicznych posadowienia oparta zostata na 6 otworach badawczych.

Warunki gruntowe od pktu W1 — do potowy odcinka D2-D3 ocenione zostaly jako niekorzystne.

Teren zbudowany jest, na gtebokosci 0,9 — 1,6 m z pytdw piaszczystych, matowilgotnych, gtebiej od

1,65m do 3,00m z piaskéw sSrednich, nawodnionych. Grunty te nie powinny stanowi¢ podtoza kanalizaciji.
Rurocigg kanalizacji powinien by¢ posadowiony na stabilizacji cementowej.

Dalej do pktu D8 warunki zostaty ocenione jako $rednio korzystne.

Teren zbudowany jest, od 1,3 — 3,0 m z naturalnych glin zwatowych, wyksztatconych jako gliny piaszczyste i
gliny piaszczyste zwiezte. Wsrdd nich wystepujg soczewki i przewarstwienia réznoziarnistych piaskéw wod-
nolodowcowych.

Rurocigg kanalizacji powinien by¢ posadowiony na podsypce piaskowej utozonej bezposrednio na warstwie
glin.

Wode gruntowg stwierdzono na gteb. 1,3 (D1) do 1,9 m ppt (D2).

Dalej wode gruntowg stwierdzono jedynie w przewarstwieniu piaszczystym w rejonie pktu D8 na gteb. 0,9 m
(czes$¢ wschodnia terenu).
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Jednakze warunki wodne na calej diugosci sieci gtéwnej ocenione zostaty jako niekorzystne, gdyz odwierty
zostaly wykonane w okresie suchym i nalezy sie spodziewac, ze po okresie o intensywnych opadach atmos-
ferycznych lub wiosennych roztopach na stropie glin zwatowych bedg gromadzi¢ sie wody zaskérne utrud-
niajgca prowadzenie rob6t ziemnych a istniejacy stan wod ulegnie podwyzszeniu o ok. 0,5 m.
Z tego wzgledu wykop bedzie wymagat odwodnienia na czas budowy.

e. Wiasnosci terenéw

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntow wiascicielami dziatek objetych inwestycjg sa:
- nr 30, 33, 36, 37 - Gmina Pabianice,

- nr 2/1 (rzeka) — Skarb Panstwa (wtadajgcy Marszatek Wojewddztwa todzkiego),

- nr 39/1 — osoba prywatna.

3.2. Czes¢ technologiczna

a. Plan sytuacyjny i trasa kanatéw

Trasa kanaléw opracowana zostata na mapie do celéw projektowych w skali 1 : 500.

Projektowane kanaly i urzadzenia odprowadzajgce Scieki opadowe lokalizuje na terenie dziatek bedacych
we whadaniu Inwestora lub os6b prywatnych (za zgoda whasciciela).

Odbiornikiem sciekéw opadowych bedzie rzeka Pabianka — poprzez projektowany wylot $0,40 m.

Wylot zlokalizowany jest na km 2+949 biegu rzeki.

Lokalizacja odwodnien terenu zostata okreslona na podstawie inwentaryzacji wysokosciowej uksztattowania
nawierzchni, w jej najnizszych punktach.

Dlugosc¢ catkowita projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi: L = 506,90 m.

Dlugosc¢ catkowita projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wynosi: L = 134,10 m.

b. Opis przyjetego rozwiazania

Istniejgcy | przewidywany spos6b zagospodarowania terenu objetego opracowaniem nie stwarza konieczno-
Sci oczyszczania sciekow opadowych.

Sa to tereny obiektu szkoty z parkingiem o powierzchni ponizej 500 m?, droga dojazdowa do szkoty oraz
tereny przewidziane na rozbudowe obiektow sportowo-rekeacyjnych szkoiy (cz. dz. nr 32 35) i budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego (cz. dz. nr 39/1).

Obliczenie ilosci $ciekéw opadowych — z zakresu objeteqgo opracowaniem
Powierzchnia zlewni - dziatka szkolna i przylegte: F; = 12000 m%, w tym:
Obliczenie ilosci Sciekéw opadowych — z zakresu objeteqo opracowamem
Powierzchnia zlewni - dziatka szkolna i przylegte: F; = 12000 m%, w tym:

- utwardzenia: F = 161+394 555 m?, Ws = 0.85 (j. asfaltowa),

- utwardzenia: F = 750 m?, Ws = 0. 75 (kostka brukowa),

- boisko: F = 1800 m Ws = 0.50 (sztuczna trawa),

- dachy: F= 1584 m Ws =0.95

- zieleA: F = 7311 m* , Ws = 0.10,

555*0,85+750*0,75+1800*0,5+1584*0,95+7311*0,10 4170
Ws g = = =0.35

12 000 12 000
Q-F*q*Ws*(p dm /sek
g=132dm %/sha = 0,0132 dm*/sm - natezenie deszczu (c=20 lat, t=15 min),
o =10,
Q cai = 12 000 x 0.0132 x 0.35 x 1,0 = 55,1 dm?/s

Dobdér Srednicy projektowanego kanatu — docelowo dla catej zlewni
Powierzchnia zlewni jako suma powierzchni terenu szkoly i dziatek przylegltych oraz terenu pasa drogowego
cigzacego do projektowanego kanatu (diugosm 500 m i szerokosci 20 m):
- dziatka szkolna i przylegte: F; = 12000 m? w tym:

- utwardzenia: F = 161+394 555 m?, Ws = 0.85 (j. asfaltowa),

- utwardzenia: F = 750 m?, Ws = 0. 75 (kostka brukowa),

- boisko: F = 1800 m Ws = 0.50 (sztuczna trawa),

- dachy: F= 1584 m Ws =0.95

- zieleA: F = 7311 m*, Ws = 0.10,

- dziatka drogi DW485 Fl =500 x 20 = 10 000 m?, w tym:

jezdnia asf.: F = 3750 m? Ws =0.90,

chodniki i wjazdy: F = 2280 m?, Ws = 0.80,




zielen: F = 3970 m?, Ws = 0.10,

555%0,85+750*0,75+1800*0,5+1584*0,95+7311*0,10+3750*0,9+2280*0,8+3970*0,1 9766

Ws ¢ = = =0.44
12000 + 10 000 22 000

Q=F*g*Ws*¢ dm /[ sek
g = 132 dm®/sha = 0,0132 dm®sm - natezenie deszczu (c=20 lat, t=15 min),
¢=0,9,
Q cai = 22 000 x 0.0132 x 0.44 x 0,9 = 115,0 dm*/s
Projektuje sie kanat o $rednicy ¢0,40 m, ktéry przy spadku 0,5% posiada przepustowo$é 137 dm®/s.
Predkosc¢ przeptywu Sciekdw wyniesie 1,40 m/s, przy napetnieniu 80 % (przy napetnieniu 100% przepusto-
wo$¢ wynosi 155 dm?/s).

Dobdr srednicy projektowanego wylotu do rz. Pabianki
Srednice wylotu przyjeto réwng Srednicy kanatu.
Predkosc¢ przeptywu sciekdw wyniesie 1,6 m/s, przy napetnieniu 90 %.

Rozwigzania wysoko$ciowe

Zagtebienie i spadki dna kanatu dostosowane sg do uksztattowania terenu, mozliwosci odbioru sciekéw opa-
dowych oraz mozliwosci wigczenia wylotu do rz. Pabianki. Rzedne odwodnien punktowych i ich lokalizacja
zostaly wyznaczone na podstawie inwentaryzacji wysokosciowej uksztattowania nawierzchni placu manew-
rowego, w jego najnizszych punktach.

c. Materiaty i uzbrojenie kanalizacji

Instalacje kanalizacyjng do projektowanych odwodnien nalezy, wykonac¢ z rur PCW typ SN8 :

- $0.40 m ( dgew = 400 mm, e = 11,7 mm)

- $0.20 M (dzew = 200 mm, e = 5.9 mm),

- $0.15 M (dgew = 160 mm, e = 4,7 mm)

z wydtuzonym kielichem, tgczone na uszczelki gumowe wargowe.

Uzbrojenie kanatéw stanowi¢ beds :

- studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych ¢1.0 m i ¢1,2 m,

- elementy odwodnienia punktowego — wpusty uliczne z rusztem zeliwnym w klasie B125.

Weztowe studzienki o srednicy $1.0 m oraz studzienki wpustow deszczowych nalezy wykonac z elementow
zelbetowych prefabrykowanych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy > C35/45, o stopniu wo-
doszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl.
Elementy te powinny taczone za pomoca uszczelek gumowych, a przejscia rurociggdw przez sciane ele-
mentu realizowac za pomoca gumowych wkiadek, daje to gwarancje zabezpieczenia przed infiltracjg wody
gruntowej i eksfiltracja sciekow.

Na wszystkich studzienkach stosowac wtazy zeliwne klasy B125 i C250, z wentylacjg, z wypetnieniem beto-
nowym, z 2 ryglami np. STAPORYGIEL.

d. Konstrukcja wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki

Wylot do rzeki Pabianki zaprojektowano jako konstrukcje prefabrykowang.

Z uwagi na to, ze warunki gruntowe sg proste projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
Wylot osadzony bedzie w brzegu rzeki.

Rzedna dna rzeki Pabianki w miejscu lokalizacji wylotu wynosi 180,98 m.n.p.m.

Wylot wykonaé¢ na podtozu zageszczonym do 1s>0,97. W razie potrzeby grunt rodzimy nalezy wymienic i
zagesci¢ warstwami co 30 cm.

Izolacje pozioma pod plyte dna wylotu wykonac z folii PVC gr. ~1,0 mm.

Prefabrykat ma by¢ wykonany z betonu C30/37 o wodoodpornosci klasy W6 i mrozoodpornosci klasy F150
— PN-EN 206-1.

W otworze wylotowym prefabrykatu nalezy wklei¢ dwie szczelnie tuleje przejsciowe z uszczelkg gumowa.
Otwor wylotowy nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg podwdjnie ocynkowana.

Wszystkie pionowe powierzchnie wylotu stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne
malowanie Dysperbitem lub podobnym Srodkiem.

W miejscu usytuowania wylotu projektuje sie umocnienie skarp i dna cieku ptytami zelbetowymi azurowymi
600 x 400 x100 mm umocnionymi z czota palikami drewnianymi @120, L=1200mm, na dtugosci 1,0 m po-
wyzej oraz 3,0 m ponizej osi wylotu.



e. Préba szczelno$ci kanalizaciji

Po zmontowaniu zewnetrzng kanalizacyjng nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu i studzienek. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-
10735 oraz normg PN-EN 1610.

f. Warunki wykonania i odbioru.

- wymaga sie stosowania materiatdw i urzgdzen spetniajgcych wymagania Ustawy wyrobach budowlanych z
16.04.2004 r. (Dz.U.92/04 poz.881) oraz Ustawy o systemie zgodnosci z 30.08.2002 r. (Dz.U.204/02
poz.2087) i aktéw wykonawczych z nimi zwigzanych,

- przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomic¢ gestorOw istniejgcego uzbrojenia podziemne-
go o terminie rozpoczecia prac i uzgodni¢ sposob zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z W.T.W. i O.R.B.,M. cz.ll i wytycznymi montazu producenta urza-
dzen,

- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

UWAGA: dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania elementow innego producenta pod warunkiem spetnienia
powyzszych parametréw technicznych i posiadania aktualnych aprobat technicznych oraz uzgodnienia z
Inwestorem.

3.3. Wytyczne realizacji inwestycji

Realizacje budowy kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Specyfikacjg techniczng wyko-
nania i odbioru robét” opracowang réwnolegle.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatéw ré6znych producentéw pod warunkiem spetnienia powyz-
szych parametréw technicznych i posiadania aktualnych aprobat technicznych oraz uzgodnienia zmian z
Inwestorem i projektantem.

a. Roboty ziemne

Prace ziemne wymagajg nadzoru archeologicznego zgodnie opinig P.O.D.G.i K.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym w celu doktadnej lokalizacji przewoddw oraz ustalenia doktadnej rzednej posa-
dowienia.

W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy skontaktowac sie z projektantem

Wykopy wykonywane w jezdniach i chodnikach nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzennych umacnianych
szalunkami skrzynkowymi systemowymi.

Z tych odcinkéw 100% urobku nalezy wywiez¢ na skltadowisko wskazane przez Inwestora.

Wykopy na pozostatych odcinkach wykona¢ jako szerokoprzestrzenne, z zastosowaniem szalunkéw j.w. na
odcinkach o duzej gtebokosci (powyzej 2,8 m od poziomu terenu).

Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, w zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem — recznie.
Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie uzbrojenia - pod nadzorem gestorow.

b. Warunki posadowienia kanatu

Zgodnie z ,Ekspertyza geotechniczng” (3.1.d) warunki posadowienia kanatu i studni na odcinku W1 — D1 —
D2 sg niekorzystne. Osady wodno — zastoiskowe wyksztatlcone jako pyly i pyly piaszczyste szczego6lnie w
stanie plastycznym nie moga stanowic¢ podtoza kanalizaciji.

Nalezy zastosowac stabilizacje cementowg podtoza o grubosci 15 cm.

Na pozostatych odcinkach wykopow, tj. od ok. potowy odcinka D2 — D3, stwierdzono korzystne warunki po-
sadowienia (gliny zwatowe i piaski).

Grunty piaszczyste, w poziomie utozenia rurociggu, wymagajg jedynie powierzchniowego dogeszczenia do
stanu Srednio zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,60.

W glinach zwatowych nalezy wykona¢ podioze z piasku grubosci 15 cm.

Posadowienie rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z ST.

c. Zasypka wykopow
Zasypke wykopow i jej stabilizacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z ST.

d. Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe — wykonanie podtoza stabilizowanego i uktadka rur kanatowych musi by¢ wykonywana w
wykopach o podtozu odwodnionym.

Zgodnie z dokumentacja ustalajaca warunki geotechniczne konieczne jest odwodnienie wykopéw na czas
budowy — na odcinku W1 — D1 — D2 w kierunku D3, tj dtugosé ok. 170 m oraz na odcinku D7 — D8, tj diu-
gos¢ ok. 53 m, konieczne bedzie zastosowanie igtofiltrow.




Na pozostatych odcinkach, w okresach roztopow i intensywnych opadow, w przewarstwieniach glin piasz-
czystych beda gromadzi¢ sie wody zaskorne utrudniajgca prowadzenie robét ziemnych, a istniejgcy stan
wod moze ulec podwyzszeniu o ok. 0,5 m — co spowoduje koniecznos$¢ miejscowego odwodnienia wykopow
przez bezposrednie pompowanie wody z wykopu (z zastosowaniem drenazu i studzienek zbiorczych).

Na pozostatych odcinkach wykopdéw pod instalacje kanalizacji, na terenie szkoly, przewiduje sie jedynie
sporadyczne pompowanie bezposrednio z wykopu.

Odprowadzanie wod z wykopow budowlanych ustawodawca potraktowat w sposéb szczegdlny i przepisem
art. 124 pkt 9 Prawa Wodnego zwolnit z wymogu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (przyjat, ze czyn-
nosc¢ ta nie trwa ciggle, lecz wytacznie czasowo, zatem jej oddziatywanie nie bedzie wywotywaé trwatych
zmian w zasobach wodnych).

Tymczasowe odwodnienie na czas budowy wykona¢ nalezy zgodnie z projektem wykonawczym odwodnie-
nia wykopow i STWiORB.

e. Roboty kolizyjne

Istniejgce uzbrojenie podziemne i projektowane kanaly nie kolidujg ze soba, a jedynie krzyzuja sie na r6z-
nych wysokosciach.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonac przekopéw kontrolnych. Nalezy wykonaé zabezpie-
czenie odkrywanych kabli i rur na czas prowadzenia robdét.

Roboty w miejscach skrzyzowan winny by¢ prowadzone za wiedzg wtasciwego gestora.

f. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na odcinku wykonywanych robét przylegaja-
cym do terenu obiektéw szkolnych.

Zabezpieczenie wykopow nalezy wykonac za pomoca barier ochronnych o wys.1.1 m nad terenem, umiesz-
czonymi w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu. Wzdtuz wykopu nalezy rozmiesci¢ o$wietlenie sygnaliza-
cyjne i ostrzegawcze.

g. Dostarczenie energii elektrycznej i wody

Energia elektryczna niezbedna do oswietlenia wykopow i dla zaplecza wykonawcy pobierana bedzie z ist-
niejacej szkolnej instalacji energetycznej. Energia elektryczna niezbedna do zasilania pomp odwodnienio-
wych pobierana bedzie z publicznej sieci energetycznej po uzgodnieniu z wtascicielem sieci.

Woda dla potrzeb budowy czerpana bedzie z istniejgcej szkolnej instalacji wodociggowe;.



4. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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mgr inz. 413/87/W ¢ | Instalacyjno — inzynieryjna,
Jan Wozniak sieci i instalacje sanitarne

Pazdziernik, 2016 r.




1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem budowy kanalizacji deszczowej ,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres robét.

Tematem projektu jest rozwigzanie budowy sieci i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej od-
prowadzajgcej scieki opadowe z terenu Szkoty Podstawowej w Bychlewie do cieku wodnego — rzeki
Pabianki, biegngcej na zachdd od terenéw odwadnianych.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na tere-
nie szkolnym oraz sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej scieki opadowe do rz. Pabianki wraz
z wylotem.

Zakres odprowadzania sciekow obejmuje teren szkolny oraz tereny przylegte — oznaczone na mapie.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wschodnia czes¢ terenu inwestycji zabudowana jest obiektami szkolnymi tj.: budynki dydaktyczne
i budynek sali. Uzbrojony jest zewnetrzne instalacje : wody, kanalizacji sanitarnej, energetyczng i
telefoniczna.

Nieruchomos¢ posiada dostep do drogi publicznej ( droga wojewddzka DW485 ) za posrednictwem
istniejacego zjazdu publicznego podtgczonego do wewnetrznego uktadu podjazddw i dojs¢ z moz-
liwoscig parkowania samochoddéw dostawczych i osobowych .

Teren nieruchomosci w czesci jest utwardzony, o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowe;j.
Pozostata czes¢ terenu szkolnego to zielen, w tym boiska szkolne i plac zabaw.

Srodkowa i zachodnia cze$é terenu inwestycji to grunty rolne — bez uzbrojenia.

4. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie dzialki nie wystepujg elementy, ktére moglyby stwarzac szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Elementem stwarzajgcym zagrozenie sa:
- glebokos¢ wykopdw pod uktadke rurociggow, i koniecznosé ich odwodnienia,
- sposOb sktadowania urobku i materiatow,
- technologia wykonania prac montazowych — praca dzwigiem,
- ruch osobowy uczniéw i nauczycieli szkoty.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz znac i przestrzegac ogoéine
warunki BHP. Przed przystapieniem do w/w robét pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajagcym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy:
- uzywac wylgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem prawi-
diowego dziatania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,
- plac budowy powinien by¢ ogrodzony i urzadzony w taki spos6b, aby nie stwarzac¢ zagrozenia
dla os6b postronnych oraz wyklucza¢ mozliwosé kolizji z innymi rodzajami robot.
- przestrzegac ogolnych zasad BHP okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy / Dz.
U. z dnia 23.10. 1997r./ oraz innych przepiséw pokrewnych, a w szczeg6lnosci rozporzg-
dzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych / Dz. U. z dnia 15.10.2001 r. / oraz rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Prze-
mystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych / Dz. U. z dnia
10.04.1972r. /.
Poszczegolne roboty muszg by¢ wykonywane przez osobe posiadajgcg uprawnienia do ich
wykonywania. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomic gestorow
istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzgodni¢ sposéb zabezpieczen tego
uzbrojenia.
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Pabianice, dnia 20.10.2016 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. Jan Wozniak, oSwiadczam, ze ,Projekt budowlany
sieci i instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgce $cieki opadowe z terenu szkoty
podstawowej w Bychlewie do rz. Pabianki” sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Upr. nr 413/87/W+L

/podpis i nr uprawnien/



