M Fratczak

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatoéw $ciekowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJACEJ SCIEKI OPADOWE
Z TERENU SZKOLY PODSTAWOWEJ DO rz.PABIANKI - OBIEKT KATEGORII XXVI

ADRES INWESTYCJI : BYCHLEW, dz. nr 30,33,36,37,39/1,2/1 obreb Bychlew, gmina Pabianice

INWESTOR : GMINA PABIANICE

ADRES INWESTORA : PABIANICE , uL.TOROWA 21

SPORZADZIt. KALKULACJE : Malgorzata Fratczak

DATA OPRACOWANIA : 12.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS

SPIS TRESCI:

1. Strona tytutowa

2. Ogolna charakterystyka obiektu (robot)
3. Przedmiar robét

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem przedmiaru robot jest zaprojektowana sie¢ i instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzajacej Scieki opadowe z terenu
szkoty podstawowej w Bychlewie do rzeki Pabianki.

Opis sposobu realizacji robot, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sg

w projekcie budowlanym , w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét.

I.PRZEDMIAR ROBOT skiada sie z dziatow:

1. Roboty ziemne- sie¢ kanalizacji deszczowej

2. Odwodnienie wykopow - sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3. Roboty montazowe - sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

4. Roboty ziemne - instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej.

5. Odwodnienie wykpow - instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowe;.
6. Roboty montazowe - instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowe;j.
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j.-m. [ Poszcz. [

Razem

SIEC | INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJACA SCIEKI OPADOWE Z TERENU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BYCHLEWIE DO rz. PABIANKI

1]/45100000-8 [ROBOTY ZIEMNE-SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym (wytyczenie trasy i pomiary powykonawcze)
poz. 5.1 ST
0.51*2 km 1.02
RAZEM 1.02
2|KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m?2
d.1/0408-04 przyjeto uzywang ptyte drogowg o wym.3,0X1,5X0,15m ;zuzycie 15%- budowa
poz. 5.2 ST
1155.0 m?2 1155.00
RAZEM 1155.00
3|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m2
d.1/0408-06 rozebranie
poz. 5.2 ST
1155 m?2 1155.00
RAZEM 1155.00
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
poz. 5.2 ST
1.8*21.0 m?2 37.80
RAZEM 37.80
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.1/0801-08
poz. 5.2 ST
1.8*21.0 m?2 37.80
RAZEM 37.80
6|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-06
poz. 5.2 ST
1.8*21.0 m?2 37.80
RAZEM 37.80
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.5.5 ST
37.8 m?2 37.80
RAZEM 37.80
8/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboscipo  |m?2
d.1/0110-03 zageszczeniu 8 cm
poz.5.5 ST
37.8 m?2 37.80
RAZEM 37.80
9/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m?2
d.1/0109-02 kiem i wodg
poz.5.5 ST
37.8 m?2 37.80
RAZEM 37.80
10/KNR 2-31  |Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami |t
d.1/1509-07 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym-
poz. 5.2 ST |ptyty betonowe
411.0 t 411.00
RAZEM 411.00
11/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz. 5.2 ST
10.2 m3 10.20
RAZEM 10.20
12|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
poz. 5.2 ST
5.0384.5 m?2 1922.50
RAZEM 1922.50
13/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
poz. 5.2 ST
5.0*384.5 m?2 1922.50
RAZEM 1922.50
14/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-|m2
d.1/0502-01 1]
poz. 5.2 ST
1922.5 m?2 1922.50
RAZEM 1922.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. -1V - praca w
z.sz.2.1.1. |gruncie oblepiajacym (przyjeto roboty reczne 15% robot mechanicznych)
9906-04/02
poz. 5.2ST
WYLOT,D1- |[(1.6*0.7+1.0)*1.6]*100.7 341.57
D2
D2+40m do |[(2.5*0.7+1.0)*2.5]*40.0 275.00
D3
D2+55,0m [[(2.13*0.7+1.0)*2.1]*55.0 287.71
do D3
D3-D4 [(2.6%0.7+1.0)*2.6]*95.0 696.54
D4+60,0m |[(2.4*0.7+1.0)*2.4]*60.0 385.92
do D5
D4+33,6 do |[(2.6*0.7+1.0)*2.6]*42.6 312.34
D5+9,0m do
D6
D1,D2-60% |(5.54+6.4)*0.6 7.16
wykopow
D3,D4,D5 - ((20.6+20.6+11.1)*0.6 31.38
60% wyko-
pow
A (obliczenia pomocnicze) ========
2337.62
2337.62*0.85 m3 1986.98
RAZEM 1986.98
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0202-08 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o na-
z.sz.2.1.1. |wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie ob-
9906-04/02 |lepiajgcym (przyjeto roboty reczne 15% robot mechanicznych)
0208-02
poz. 5.2 ST
D2+55m do |1.5*1.0*210.0 315.00
D4+60m
1,6m od D5 |2.70*1.0*60.7 163.89
do D6-D7
D7-D8 (2.2*1.0*31.9)+(1.6*1.0*21.0) 103.78
D6,D7,D8- |(12.0+8.5+5.97)*0.6 15.88
60% wyko-
pow
A (obliczenia pomocnicze) ========
598.55
598.55*0.85 m3 508.77
RAZEM 508.77
17|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1/0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI- (wykop reczny 15% wykopu mechanicznego)
poz. 5.2 ST
(2337.62+598.55)*0.15 m3 440.43
RAZEM 440.43
18/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |[m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
poz. 5.2 ST |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV(przyjeto 70% obmiaru ze wzgledu na szalunki
systemowe)
(327.8+140.4+67.2)*0.7 m?2 374.78
RAZEM 374.78
19|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |[m?2
d.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
poz. 5.2 ST |kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV (przyjeto 70% obmiaru ze wzgledu na szalunki
systemowe)
630.0*0.70 m?2 441.00
RAZEM 441.00
20|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do  |m?2
d.1/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
poz. 5.2 ST |chych kat.I-IV wraz z rozbiérkg(przyjeto 70% obmiaru ze wzgledu na szalunki
systemowe)
(18.88+14.5+11.2)*0.7 m?2 31.21
RAZEM 31.21
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu gru- |m3
d.1(1411-06 bosci 16 cm
poz. 5.2 ST
W1-D2+40, |23.3 m3 23.30
Oom
RAZEM 23.30
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.1{1411-02
poz. 5.2 ST
podsypka |31.5+7.06+17.04 m3 55.60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
nadsypanie |83.7+63.0+32.4+34.1 m3 213.20
30 cm
RAZEM 268.80
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm m3
d.1(1411-03
poz. 5.2 ST
obsypanie |(83.8+84.0+25.4+45.4)-63.7 m3 174.90
rur
RAZEM 174.90
24|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
z.0.2.11.4. |(grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspotczynnik za-
9911-02 geszczenia Js=0.98)-pod jezdniami piaskiem.
poz. 5.2 ST |M-piasek 164,8
283.6-[(17.04+45.4+34.1+14.3+3.33+2.6+2.03)] m3 164.80
RAZEM 164.80
25|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
poz. 5.2 ST |(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
(2337.62+315.0)-[(83.8+84.0+25.4+83.7+63.0+32.4+49.43+2.73+2.09+6.39+ |m3 2210.20
6.31+3.17)]
RAZEM 2210.20
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
poz. 5.2 ST |mi samowytadowczymi-dowdz piasku na podsypki i zasypanie wykopu pod jez-
dnig
268.8+174.9+164.8 m3 608.50
RAZEM 608.50
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1]0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
poz. 5.2 ST |mi samowytadowczymi-wywoz ziemi z wykopow
608.5 m3 608.50
RAZEM 608.50
2/45111240-2 |ODWODNIENIE WYKOPOW:- SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
28|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.2|0605-04 gtebokosci 4 m.-przyjeto zestaw igtofiltrow typu 19E-UgE z agregatem pompo-
poz. 5.2 ST |wym typu Al-81 -odcinek 170 m (rozstaw filtrow co 0,9 m)
wylot -pktA [190.0 szt. 190.00
RAZEM 190.00
29|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |[szt.
d.2|0605-04 gtebokosci 4 m.-przyjeto zestaw igtofiltrow typu 19E-UgE z agregatem pompo-
poz. 5.2 ST |wym typu Al-81 -odcinek 53,0 m (rozstaw filtrow co 0,5 m)
D7-D8 106.0 szt. 106.00
RAZEM 106.00
30|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - sgczki drenar-|m
d.2|/0610-01 skie PVC o $r. nom. 100 mm - grunt nawodniony
z2.52.2.3.2.
9916 analo-
gia poz. 5.2
ST
pktA-D7 280.0 m 280.00
RAZEM 280.00
31|KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r. nom. |szt.
d.2|0618-01 500 mm
poz. 5.2 ST
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
32|KNNR 1 Rurociggi PVC kielichowe (tymczasowe) z rur o $r. nom.110 mm m
d.2|0611-01
analogia
poz. 5.2 ST
400.0 m 400.00
RAZEM 400.00
33|KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.2|0603-01 mm-szacunkowy czas pompowania z igtofiltrow - ~ Suma r-g na wykopie:-pod-
poz. 5.2 ST |sypka :140+518+325=983 godz; montaz rur: 445 godz.; montaz studni: 128+
54=182 godz- Razem:1610 godz.: 3 prac. = 537 r-g: 10r-g/db= 54 dn -.Przyje-
to pompowanie przez 50% dni roboczych tj. 27 dni. Z tego 43% na igtofiltry tj.
12 dni
12*24 godz. 288.00
RAZEM 288.00
34|/KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.2|0603-01 mm-szacunkowy czas pompowania z drenazu - Przyjeto pompowanie
poz. 5.2 ST |przez 50% dni roboczych tj 27 dni - z tego 57% na pompowanie z drenazu .

15 dni
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15*24 godz. 360.00
RAZEM 360.00
3/45232400-6 [ROBOTY MONTAZOWE- SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
35|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 400x11.7 mm rdzen lity mm- |m
d.3/1308-06 rury z wydtuzonym kielichem
poz. 5.3 ST
506.9 m 506.90
RAZEM 506.90
36|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 400 |szt
d.3/1321-06 mm - wykopy umocnione- trojnik 400x160x400 mm
z.sz.3.4.
9913-3 poz.
53ST
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3{1413-01 gtebokosci 3m-studnia prefabrykowana zelbetowa z betonu wibroprasowanego
analogia
poz. 5.3 ST
6.0 stud. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 gtebokosci 3m-studnia prefabrykowana zelbetowa z betonu wibroprasowanego
poz. 5.3 ST
2.0 stud. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.3/1610-05 préb.
poz. 6.3 ST
7.0 odc. -1 7.00
prob.
RAZEM 7.00
40|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3/0219-01
analogia
poz. 5.3 ST
507.0 m 507.00
RAZEM 507.00
41|KNNR-W 10 [Umacnianie skarp wykopow i nasypdéw ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2 m2
d.3/2111-03
poz. 5.3 ST
24.2 m?2 24.20
RAZEM 24.20
42|KNNR-W 10 [Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw ptytami azurowymi o pow. do 1,0 m2 - |m?2
d.3|2111-03 transport technologiczny
poz. 5.3 ST
24.2 m?2 24.20
RAZEM 24.20
43|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod ptyta dna wylotu m?2
d.3/0604-01
poz. 5.3 ST
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
44/KNNR 6 Obudowy wylotéw kolektoréw o $rednicy 40 cm z betonu-prefabrykowany wylot |szt.
d.3|0602-03 kolektora z kratg stalowg ocynkowang
analogia
poz. 5.3 ST
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m?2
d.3|0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe
poz. 5.3 ST
4.40 m?2 4.40
RAZEM 4.40
46|KNNR 2 Ogrodzenie drewniane - petne z desek na styk-umocnieniez czota ptyt betono- |m2
d.3/1605-02 wych azurowych palikami drewnianymi o $r.120 mmi L= 1,2m
analogia
poz. 5.3 ST
1.32 m?2 1.32
RAZEM 1.32
47|KNR-W 2-  |Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r. nominalnej do 800 mm pierscieniem |szt.
d.3/19 0411-01 |samouszczelniajgcym-
analogia
poz. 5.3 ST
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE - INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4/0111-01 rébwninnym (wytyczenie trasy i pomiary powykonawcze)
poz. 5.2 ST
0.13*2 km 0.26
RAZEM 0.26
49/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie-kostka polbruk |m?2
d.4|/0802-08 odzysk
analogia
poz. 5.2 ST
1.6%*(28.5+5.5) m?2 54.40
RAZEM 54.40
50|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.4|0802-04
poz. 5.2 ST
1.6%(8.0+3.0) m?2 17.60
RAZEM 17.60
51|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.4|0801-06
poz. 5.2 ST
17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
52|KSNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.4/0801-08
poz. 5.2 ST
17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
53|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem--kostka polbruk odzysk
poz. 5.5 ST
54.4 m?2 54.40
RAZEM 54.40
54|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.4|/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
poz. 5.5 ST
17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
55|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboscipo  |m?2
d.4/0110-03 zageszczeniu 8 cm
poz. 5.5 ST
17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
56|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m?2
d.4/0109-02 kiem i wodg
poz. 5.5 ST
17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
57|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.4/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11I-1V(przyjeto ro-
poz. 5.2 ST |boty reczne 15% robét mechanicznych)
D9-T4 [(1.15*0.6+0.75)*1.15]*22.6 37.43
T5-Rd [(1.5¥0.6+0.75)*1.5]*22.8 56.43
Rd-D10 [(1.5%0.6+0.75)*1.5]*1.7 4.21
Rd-T5,Rd- [[(1.6*0.5+0.75)*1.6]*13.0 32.24
T6,Rd-T7,
Rd-T8,Rd-
D11
D7-D11 [(2.070.6+0.8)*2.0]*21.6 86.40
D11-Rd [(1.770.6+0.75)*1.7]*5.5 16.55
D10, D11- |(4.0+5.8)*0.6 5.88
60% wyko-
pu
A (obliczenia pomocnicze) ========
239.14
239.14*0.85 m3 203.27
RAZEM 203.27
58| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4|/0202-08 gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi (przyjeto roboty recz-
poz. 5.2 ST |ne 15% robdt mechanicznych)
D8-D9 1.4+1.0*28.5 29.90
T2-wp 1.5*0.9*5.5 7.43
T1-T5 1.3*0.9*8.0 9.36
D7do t7 1.7*1.0*3.0 5.10
D9-60% wy- [9.25*0.6 5.55
kopu
A (obliczenia pomocnicze) ========
57.34
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57.34*0.85 m3 48.74
RAZEM 48.74
59|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
poz. 5.2 ST
(239.14+57.34)*0.15 m3 44.47
RAZEM 44.47
60|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |[m2
d.4/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
poz. 5.2 ST |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV(przyjeto 70% obmiaru ze wzgledu na szalunki
systemowe)
(79.8+16.5+20.8+10.2)*0.7 m?2 89.11
RAZEM 89.11
61|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do |m?2
d.4/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
poz. 5.2 ST |chych kat.I-IV wraz z rozbiérkg(przyjeto 70% obmiaru ze wzgledu na szalunki
systemowe)
7.92*0.7 m?2 5.54
RAZEM 5.54
62|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.4(1411-02
poz. 5.2 ST
podsypka |4.28+1.82+0.45+8.3+2.9 m3 17.75
obsypanie |(1.82+9.97)-1.63 m3 10.16
rur $r. 150
mm
nadsypanie |8.55+3.65+0.6+25.35+9.11 m3 47.26
30 cm
A (sumaczesciowa) L e
m3 75.17
RAZEM 75.17
63|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm m3
d.4(1411-03
poz. 5.2 ST
obsypanie |(5.7+0.6+4.7)-1.61 m3 9.39
rur ér. 200
mm
RAZEM 9.39
64|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4/0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
z.0.2.11.4. |(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczynnik za-
9911-02 geszczenia Js=0.98)-pod jezdniami piaskiem.
poz. 5.2 ST |M-piasek 28,58 m3
57.34-(4.28+1.82+0.45+5.7+1.82+0.6+8.55+3.65+0.6+1.0+0.29) m3 28.58
RAZEM 28.58
65/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4|0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
poz. 5.2 ST |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
239.14-(8.3+2.9+9.97+4.7+25.35+9.11+0.61+1.32) m3 176.88
RAZEM 176.88
66|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.4/0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
poz. 5.2 ST |mi samowytadowczymi-dowdz piasku na podsypki i zasypanie wykopu pod jez-
dnig
75.17+9.39+28.58 m3 113.14
RAZEM 113.14
67|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.4|0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
poz. 5.2 ST |mi samowytadowczymi-wywoz ziemi z wykopow
62.26 m3 62.26
RAZEM 62.26
5/45111240-2 |ODWODNIENIE WYKOPOW -INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
68|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.5|0603-01 mm-pompowanie wody z dna wykopu-15 % pozostatych wykopoéw (przyjeto
poz. 5,2 ST |1m3 wykopu=1 godz.pompowania)
40.0 godz. 40.00
RAZEM 40.00
69|KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r. nom. |szt.
d.5/0618-01 400 mm
poz. 5.2 ST
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/45232400-6 [ROBOTY MONTAZOWE-INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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70|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200x5.9 mm rdzen lity-wy-  |m
d.6(1308-03 dtuzony kielich
poz. 5.3 ST
51.2 m 51.20
RAZEM 51.20
71/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4.7 mm rdzen lity-wydtu- |m
d.6(1308-02 zony kielich
poz. 5.3 ST
81.0 m 81.00
RAZEM 81.00
72|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.6(1321-02 mm-tréjnik 160x160x160 mm
poz. 5.3 ST
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
73|KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.6(1321-03 mm-tréjnik 200x160x200 mm
poz. 5.3 ST
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
74/ KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm na $cianach w budynkach m
d.6/0204-03 mieszkalnych uszczelnione zaprawg cementowg
poz. 5.3 ST
8.0*1.5 m 12.00
RAZEM 12.00
75|KNNR 4 Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.6|0220-03 lub folig aluminiowg o $r. 100 mm
poz. 5.3 ST
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
76|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/1413-01 gtebokosci 3m-studnia prefabrykowana zelbetowa z betonu wibroprasowanego
analogia
poz. 5.3 ST
3.0 stud. 3.00
RAZEM 3.00
77|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.6(1424-02
poz. 5.3 ST
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6/1610-02 prob.
poz. 6.3 ST
2.0 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
79|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.6(1610-01 prob.
poz. 6.3 ST
11.0 odc. -1 11.00
préb.
RAZEM 11.00
80|KNNR 4 Przytgcze kanalizacyjne z rur betonowych - rurociggi o $r. 300 mm-witgczenie |m
d.6{1711-04 przykanalika do istn.kanalizac;ji
analogia tylko R (1,0 m rury przyjeto 1 wigczenie)
poz. 5.3 ST
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
81/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.6/0219-01
analogia
poz.5.3 ST
133.0 m 133.00
RAZEM 133.00
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