Andrzej Swistek
93-403 Lodz
ul. Woznicza 13
tel. 509 285 999

Nakladka asfaltowa przez wie$ Swiatniki tzw. Duze,
Gmina Pabianice

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR : Gmina Pabianice
ul. Torowa 21
95-200 Pabianice

ADRES INWESTYCJI : Swigtniki, Gmina Pabianice

( dzialki nr 43/1 i 43/4, obreb Swiatniki )

Luty 2017r.



SPIS TRESCI

I Cz¢s¢ opisowa

1. Przynaleznos$¢ do Izby
2. Uprawnienia
3. Opis

IT Cz¢$¢ rysunkowa

1. Szkic sytuacyjny — rys. nr 1
2. Szkic sytuacyjny — rys. nr 2
3. Przekrdj normalny —tys. nr 3
4. Przekrdj konstrukeyjny — rys. nr 4



Opis do zgloszenia robét

Nakladka asfaltowa przez wie$ Swigtniki tzw. Duze
Gmina Pabianice

1. INWESTOR
Gmina Pabianice ul. Torowa 21 95-200 Pabianice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Gminy Pabianice

3. STAN ISTNIEJACY
Lokalizacja
Wojewddztwo: Lodzkie
Powiat: pabianicki
Gmina: Pabianice
Swigtniki tzw. Duze Gmina Pabianice

Zagospodarowanie terenu

Droga przez wie$ Swigtniki tzw. Duze jest droga gminng zlokalizowang w gminie
Pabianice podtgczong do drogi krajowej nr 71. Zakres prac obejmuje odcinek od
drogi krajowej nr 71 do dziatki nr 55/1.

Posiada jezdnig¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci przejezdnej 4,0m,

z poboczami gruntowymi.

W pasie drogi przez wies Swigtniki tzw. Duze zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie podziemne:

- wodociag w110 wraz z przylgczami

Wzdtuz drogi po stronie potudniowej posadowione sg stupy napowietrznej linii
telefonicznej a po stronie pétnocnej stupy napowietrznej linii energetycznej. Linie
w.w posadowione sg na dziatkach prywatnych.

Przez droge na wysokosci dziatki 19 posadowiony jest przepust z rur betonowych o ér.
140,00cm.

4. STAN PROJEKTOWANY - ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH
ROBOT
Naktadka asfaltowa przez wie$ Swiatniki tzw. Duze
Zaklada sie czyszczenie nawierzchni bitumicznej i wykonanie naktadki bitumicznejni
bitumicznej o szerokosci 4,00m z 0,5m poboczami z kruszywa famanego 0-31,5. ch.
Dlugosé odeinka do do wykonania naktadki wynosi 911,0mb.

Zakres wykonywanych prac

Wykonanie czyszczenia nawierzchni bitumicznej

Wykonanie warstwy wzmacniajacej - wiazacej z betonu asfaltowego gr. 6cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm

Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0-31,5mm gr. 10cm

Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego

Wyrdwnanie terenu
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5. UWAGI
Calosé robé6t drogowych bedzie prowadzona w granicach dziatek drogowych :

43/1143/4

6. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT
Rejon prac nalezy oznakowaé zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy
zatwierdzong Zarzadce drogi.
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