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PGE Dystrybucja S.A.

todz, dn. 09-09-2016r.

Zalgcznik nr 1 do Umowy 0 przylqczenie do sieci dystrybucyjnejf

Gmina Pabianice
TOROWA 21

95-200 PABIANICE

Warunki przytaczenia nr 5231610910 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICY.
Lokalizacja: BYCHLEW, JADWININ, dz. nv 166/1, 166/4, 591, 494.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych warunkow
funkdonowania systemu elektroenergetyCznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzl na
whiosek z dnia 23-08-2016, okresla sig nastgpujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejace ztacze kablowe nr 1615 w Jadwininie (w granicy dz. 165/6 i
165/16), obwod ze stacji transformatorowej nr 30439.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
saciski na listwie zaciskowe] za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym, w zlaczu w granicy dz.
165/6 i 165/16, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyfgczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza: KABLOWE.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Istniejgce w Jadwininie (w granicy dz. 165/6 i 165/16) ztacze kablowe ZK3+2P wymieni¢ na
ZK3+3P.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: budowa instalacji odbiorczej
(przewodem Cu, o przekroju min. 10 mm?) od miejsca dostarczania energii elektrycznej do
whioskowanej rozdzielni oéwietlenia ulic.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: W zigczu zintegrowanym z

uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. : oy —



8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: pomiar bezposredni energii czynnej, przy napigciu pracy 400 V.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci
pradu znamionowego 6 A zlokalizowane w przedziale pomiarowym. Zaleca sie stosowaé
samoczynne wytgczniki nadmiarowo - pradowe selektywne.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjacé samoczynne wylaczanie zasilania w
Czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN —C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacie i urzadzenia *'elektryczne ‘nalezgce ‘do  Odbiorcy powinny  zapewniaé
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede’ wszystkim ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  tgczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby ‘posiadajace odpowiednie uprawmema i
kwahf ikacje do prowadzenia robét elektrycznych. iz

14. lnformaqe dodatkowe:

— Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia.

— Realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci i jej konfigufa&ji lub ufrudnieﬁ w budowie urzadzen. ‘Zi*nién‘y ‘WinWajace

na zwigkszenie opfaty za przy{qczeme wymagaja akceptacji Podmiotu Przychzanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
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Warunki przytgczenia opracowat:




