PROJEKT NAPRAWY NAWIERZCHNI PO WYKONANIU
ROBOT ZIEMNYCH ZWIAZANYCH Z UKLADANIEM KABLA
OSWIETLENIA DROGOWEGO
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Wykop nalezy zasypac po utozeniu kabla rozpoczynajac od réwnomiernego obsypywanai bokéw
ostony kabla, z doktadnym ubijaniem zasypki warstwami o grubosci 0,10-0,20 m przy pomocy
drewnianych ubijakéw. Pozostatos¢ ziemi nalezy wywiesc.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materia®w budowlanych i $mieci.

(3) Ukadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora
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