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ZalEcznik nr 7 do umowy o prcylqczenle do siecl dpstrybutyineJ
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warunki prrylacrenia nr 5t31610910 dla podmiotu v grupy FrlYtacrenionrvei

do sieci dystrybuf;Yinei o napiqciu znamionowym 0'4 kV'

Narwa abiektu pruytqc'anego do sieci: OSWteflENlE ULICY.

Lokalizacjai BYCHLEW, tADWlNlN, dz. nr 165/1, 165/4,591,494'

Na podstawi€ rorpo*4dzenia Ministra Gospodarki e dnia 04 maja ?007r, w sprawi* seczegdtowych warunk6w

funkfcnowania syrtemu ereKroenergetycznegq (Dz,U, Nr g3 l 2007r. poz. 623 z p6in' rffi.), W odpowiedri na

wnioiek z dnia 23-08-2016, okreila siq nastqpujqce warunki prryiqczenia:

t. Miejsce przyrqczenia: istniejqce ztEcze kabrowe nr t61F w Jadwininie {w granicy dr, 165/6 i

165/16), shw6d ze stacii transformatorowej nr 30439.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznei stanowiqce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia

wtnsnofci sieci dystrybucvjne,i FGE Dystrybucja 5.A, i instalacji Podmiotu Praytqczanego:

zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowYffi, w zl4czu w granicy dz'

1"65/6 i 165,/16, w kierunku instalacii odbiorcy'

3 .Mocpray tqczen iowa:3kW-zas i |an iepods tawowe.

4. Rodzai PrzYlqcea: KABLOWE"

5. Zakres niezbqdnych zmian w sieci zwiqzanych z przytqcleniem:

lstniejqce w Jadwininie (w granicy dz. 1G5/6 i 165/16) ztqcze kablowe zK3+2P wymienit na

ZK3+3P.

6. wymagania w zakresie budowy instalacji odbicrcy: budowa instalacji odbiorczei

(przewodem cu, o przekroju min. to mmr) od mieisca dostarczania energii erektrycznej do

wnioskowanej rozdzietni o(wietlenia ulic'

7. Mliejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztqczu zintegrowanym z

uktadern pomiarowo'rollicze niowym'



8"

9.

wymagania dotycz4ce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: pomiar bezpofredni energii czynnej, przy napiqciu pracy 400 v.

Rodzaj i usytuowanie zab*zpieczenia gl6wnego: zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci
prqdu znamionowego 6 A zlokalizcwane w przedziale pomiarowyrn. Zaleca siq stosowai
samoczynne wyfqczniki nadmiarowo - prqdowe selektywne.

Jako system dodatkowej ochrony od poraiefi przyjqf samoczynne wylqczanie rasilania w
czagie okreflonym w obowi4zujqcych norrnach. uktad pracy sieci zasilajqcej 0,4 kV: rw - c.
Wymagany stosunek pcboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie
byf wiqkszy nit tS S = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametr6w technicznych energii elektrycznej w sieci mie$ci sig w
granicach przywotanego wytej Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i' urzqdzenia elektryezhe 'naleiqce 'do 

ordbiorcy ,powinny,' zapewniai
bezpieczer{stwo uiytkowania, 'a preede' wszystkim ochronqr prued poiaieniem pr4dem
elektrycznym Qraz ochronq przed przepiqclami tqczeniowym:i iiatmeisferycznymi
wystqpujqcymi w sieci energetycznej; powstaniern poiaru, wyhuthem ii,innyrni *kodami.
lvszelkie prace powinny wykonai osoby posiadajEce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych. , ,, ,, , ,
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1"4. Informacje dodatkowe:

warunki przylEczenia s4 waine 2 lata od daty ich dorqczenia.

Realizacja inwestycji zwi4zanych z przytqczaniem obiektu wnioskodawcy bqdzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunk6w przylqczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waino(ci warunk6w przylqczenia umowy o przylqczenie.

L5. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybuc.ia 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego piac, wynikajqcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzqdzeri. Zmiany wplywajqce
na zwiqkszenie oplaty za przylqczenie wyrnagajq akceptacji Fodmiotu przylqizanego oraz
zmiany umowy o przylqczenie.

Warunki przytqczenia opi.acowal:

Andrzej Kosmowski tel.: 4A 625 19 tg


