1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest projekt budowlayeetlenia drogowego w Gminie Pabianice w
miejscowdci Bychlew dz. nr 494, 591 i Jadwinin dz. nr 166/&66/4, 169/1

Oswietlene zaprojektowano jako linie kablowe z zastesniem opraw @wietleniowych ze
zrédtem LED.

2.

Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowity:
1. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokuagginprojektowej éwietlenia drogowego

w gminie Pabianice miejscosgoBychlew dz. nr 494, 591 i Jadwinin dz. nr 166/1,

166/4, 169/1
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Zahczona do dokumentacji przetargowej mapka d&jgca zakres drogi
Umowa zawarta dnia 23 czerwca 2016r.

Warunki Przydczeniaz dnia £6dz 09-09-2016r wydane przez Polsk Grupg
Energetycza Dystrybucja S.A.

5. Wizja lokalna obiektu
6.
7

Uzgodnienia z Inwestorem
Obowazujace normy i przepisy

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

4.

- Opracowanie mapy do celéw opracowania projektuetlenia
- Uzgodni& propozycji projektu éwietlenia z Inwestorem

- Dokonanie oblicz& komputerowych éwietlenia drogi

- Dobor lamp, stupow, kabla i miejsca zasilania

- Projekt skrzynki éwietlenia drogowego SO

- Dobor zabezpiecze

- Ochrona przeciwpoaniowa i przegiciowa

Stan istniepcy

Projekt dotyczy éwietlenia dogi gminnej w gminie Pabianice miejscéaidBychlew dz. nr
494, 591 i Jadwinin dz. nr 166/1, 166/4, 169/1
Droga ta jest dragjedno jezda dwukierunkows utwardzom mag bitumiczry
przebiegajca w terenie zabudowanym i niezabudowanym.
Szerokd¢ pasa drogowego ~ 4m. Brak pobocza i chodnika.
Przewidziany ruch samochodovnedni, z szybkécia do 40 km/h, ruch rowerdw i
pieszych.
Zamawiajcy nie okralit klasy drogi.



5. Przyjete rozwigzanie techniczne

Od Zamawiajcego nie otrzymano klasy drogi. Projektant na peowlst wizji lokalnej
ustalit klag drogi jako MES (wg normy PKN-CEN/TR 13201-1:200'dokonat
komputerowych obliczeoswietlenia z doborem lamp (wg normy PN-EN 13201-820

5.1 Dobor elementow éwietleniowych

Projektuf sie oswietlenie lampami typu LED. Do komputerowego obéinima wymaganego
natzenia gwietlenia przygto lamp LED typu Lafage City Road Bis 30W 4000K na
stupach 8m zlokalizowanych co ~ 40m.

Wykonawca instalacji me zastosowalampy innego producenta o nie gorszych
wiasndciachswietlnych i jakgciowych.

Zasilanie lamp wykonano jako kablowe kablem YAKX8L0,0mnt w ziemi w wykopie
otwartym. Stupy kompozytowo aluminiowe jako nie@modzce pad elektryczny nie
wymagaj uziemienia.

Lampy montowé na stupach kompozytowych ustawionych na fundancbnga pasie
drogowym) w odlegtéci 1,0m od granicy asfaltu.

Przeszkadzage gatzie drzew i krzakéw usug.

5.2 Obliczenia

W projekcie ugto .
Moc zainstalowana
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Dobor kabla
Dobrano kabel (wedtugadania Inwestora) YAKXS 4x10,0mm?2 wonego w ziemi, ktérego
obciazalncs¢ pradowa dtugotrwata wynosiyl, = 65A>2,2A

Dobor zabezpieczenia:
Przygto zabezpieczenie lamp wg. wytycznych producentg(ptartowy ~108-130A w
czasie 14(s) za licznikowe }=10A

Maksymalny spadek naggiia:
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Dobér zabezpieczew latarniach (ze wzgtlu na durzy @d rozruchu) B6A

W projektowanej skrzynce zasilaniéwoetlenia naley zainstalowa zabezpieczenie kabla
R 303 10A



W stupach éwietleniowych zastosowazabezpieczenie przewodow Ydy 3x2,5 wczihch
stupowych — bezpiecznik topikowy 6A

6. Zasilanie elektryczne

Zgodnie z Warunkami Przygzenia zasilanie odbywaie bedzie z istniejcego zhcza nr
1615zlokalizowanego na dz. nr 165/6 kablem YAKXS 4x10mm2.

Uktad zasilania z istniggego zhcza do skrzynki SO oraz lamp - TN-C 400V 50Hz,
Instalacg oswietleniowa zasili z projektowanej skrzynkiswietlenia ulicznego SO
Projektowana skrzynkaswietleniowa SO posiada moc 3,0 kW.

7. Budowa linii kablowej

Kabel YAKXS 4x10,0 mm?2 (miedzy latarniami) najeutozy¢ w ziemi w wykopie otwartym
w ostonie rurowej DVK50 na catej diugm.

Lampy lokalizowa 1,0 m od lica asfaltu w odgtach pomgdzy stupami zgodnymi z rys nr
2,. Kabel YAKXS 4x10,0 mmz2 natg utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku grédio
10 cm tak, aby wykluczyuszkodzenie kabla przez zginanie gskinie, rozciganie i obtarcia
powtoki. Gkbokas¢ utozenia kabla wynosi min. 70cm. W skrzyncaveetleniowej SO naley
na kablu przymocowawywieszk;, na ktérej nalgy pod& typ kabla, przekroj, i kierunek.
Roboty kablowe wykonazgodnie z N SEP-E-004.

Szyre PEN skrzynki éwietleniowej SO4czy¢ bednark z szyna PEN istniggego zdcza
zasilapcego.

8. Wykonanie prac budowlanych

Prae przy budowie éwietlenia naley rozpoca¢ od opracowania organizacji ruchu
zastpczego na okres budowy. Powiadordirzad Gminy Pabianice o rozpagzu budowy.
Zabezpiecz§ miejsce pracy. Wyznacézyeodezyjnie traskabla i stupdw éwietleniowych.
W miejscu zblkenia z kablem telefonicznym, elektrycznym i rusg@mi wykopy
wykonywa recznie. Po utgeniu kabla i i montau fundamentow wykortazasypanie
wykopdw i napraw nawierzchni. Nadmiar ziemi usath

Naruszoa konstrukcg pasa drogowego naleodtworzy natychmiast po zakazeniu
robét zgodnie z podanymi warunkami:

a. W miejscu rozkopow natg wymieni grunt i wiaciwie zagscie,

b. naley wykona renowaat rowow wzdhi wykopow,

c. haruszone skarpy wyprofilowazabezpieczy przed osuwaniem,

d. pobocze wzdiuwykopu naley wzmocné i zagzsci¢ materiatem kamiennym.

Doprowadz teren robo6t do stanu patkowego.

Podhczenie do sieci wykordgpod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. w Rejonie Patx@an
Po wykonaniu pomiaréw i uruchomienia zgtobudowe od odbioru w Urzdzie Gminy
Pabianice.

Opracowat: ia. Tadeusz Dobrzyniecki



