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Rysunek konstrukcji od km 3+107 do km 3+476

ofemoBoup esed esjueln
bbbt bbbt S

- R |
2 . |
4 > masa zalewowa M. ” | o
| i
5 | &
2% N f g
g e , o e g
| 3
817 W inm
| |
|
| 200 15] 550 .15 120-:-160 |
jezdnia istniejaca pobocze row
Rysunek konstrukcji zjazdoéw do posesiji |
| przez chodnik widok z géry ,
| wjazd W-4 i W-5 |
f f
I s~ g I -
T_|W T THTH T TR R T T THTH T TH r
m ® | LT T TR T T T T T | ;
£ P f AT T T T g N A T T T T T
\ , , AT THTH T A VA TH T T T TH | , |
T T T T T T T T T TR T T T T T T T TR AT T T
A A A DA T THTHTHTHTHTHTH T THTHTH T T T T T T
b=l T T T T T T T T T T T T T T, o
ol £ T T TE TSI AT ey, §
T L AT T T T T T A T T T T TN ©F
T A T T T T T T T T T T T T T
_ ?«% A BH THTHTHTHTHTHTA TH T TR T T TTE T%
=== < | °
ﬁ 200 szeroko$¢ wjazdéw wg. planu sytuacyjnego 200 7
7 / krawgznik 15/30/100 7
II’\\\\\#MT\\\ 0-0%«4ﬁ

LA SRS B AT e
AR AR 2 S ALY

najazd

N OO
-

50--110 |

200

15,

002

Pz

L

%m\so\mo:u\wmmm eoluely

Rysunek konstrukcji zjazdéw do posesiji |
przez chodnik widok z gory |

|
| wjazd W-1, W-2, W-3, W-6 i W-7 f y
R B~ R o najazd
7 _WW m 7 T _
| (T T THTH TR T T T T T ] | | F
| A , ”
FURURIRIEN S ol SN ] e e SN e s o o S ﬁ
S T T T T 1
§Y N T T T T T T T T T T - [ ey @2 M
B 2> T T T A T T ATIHTHTH T T T T T THATHTHATIATN T T T T m & :
T T AT T T T T T T T T T TN L M
T T AT T T T T T T T T T T T TR 1) Wl
B ?«&\ Islisisisisnsisisisnsisisi=nsish=iSisi= +@ -
| = - ! ("]
ﬁ 200 szeroko$¢ wjazdéw wg. planu sytuacyjnego 200 7
| / Kkrawginik 15/30/100 |
R — -4 N €C-c 008 N R
= e

A

skala 1:25

8

S

12

_masa zalewowa

3-i=5

OZNACZENIA:

1.istniejaca nawierzchnia bitumiczna

2.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm wg. normy PN-EN 1338

3.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. od 3 do 5 cm

4. podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm wg. normy PN-EN 13043
5.kraweznik betonowy 15/30/100 wg. normy PN-EN 1340

6.lawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm z betonu C-16/20 wg. normy PN-EN 206-1
7.obrzeze betonowe 8/30 na lawie betonowej 7x12 cm z betonu C-16/20

8.nasyp z gruntu niewysadzinowego CBR230% k=5m/d

9. podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg. normy PN-EN 13043
10.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana z dowozu o Rm =5 MPa
11. tawa betonowa 30x15 cm z betonu C-16/20 wg. normy PN-EN 206-1

12. opér 15x27 cm z betonu C-16/20 wg. normy PN-EN 206-1

Uwaga:
1. Wjazdy W-4 i W-5 dostosowaé do stanu istniejacego.
2. Wjazd W-7 nalezy wykonaé z dwoma kraweznikami lezacymi.
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Z.P. U. H. "PROFIL"; 98-200 Sieradz; Biuro ul. Rynek 17/3

Stadium : Projekt Budowlany

BRANZA DROGOWA

Adres inwestycji : Petrykozy, dz. nr ewidencyjny 123/3 gm. Pabianice
Obiekt : Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108258E na adcinku
’ od osrodka zdrowia w Petrykozach do wiaduktu
. GMINA PABIANICE
Inwestor : 95-200 PABIANICE; UL. TOROWA 21
Nazwa rysunku : Rysunek konstrukecyjny
imie i nazwisko ;
FUNKCJA nr uprawniefi, izba data podpis
inz. Czestaw Buczak
Projektant : upr. do proj. bez ogr. w spec. kons.-inz. w
zakresie drég upr.proj.2735/94 30.01.17
izba £OD/BD/4145/03
Asystent .
projektanta: inz. Robet Krawczyk 30.01.17
Asystent L
projektanta : inz. Milena Buczak 30.01.17
Skala 1:50 | Data opracowania 01.2017 Nr rys. Rys.2.




