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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU : BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNE&R
108258E NA ODCINKU OD GRODKA ZDROWIA W PETRYKOZACH DO
WIADUKTU






Zgodny z 8§ 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlagizgdJ. nr 120, péz. 1133)

1. Dane ogdlne

1) Przeznaczenie i programzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zatesci od rodzaju obiektu, jeg
charakterystyczne parametry techniczne, w szcaegdl kubatue, zestawienie powierzchni, wysakadtugas¢

o

1.1Przeznaczenie i programyikowy
Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanefpmdnika przy drodze gminnej nr
108258E na odcinku od $mdka zdrowia w Petrykozach do wiaduktu nad gtreé58
o di. ok. 368 mb. Budogvchodnika planuje gipo lewej stronie wedtug kilometrarza drogi
gminnej na odcinku od wiaduktu S-8 w rejonie dzi@knumerze 123/1 dosmdka zdrowia w
Petrykozach.
W projekcie przewidziano wykonanie chodnika sze®. & z kostki brukowej przy istnigjej
nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia asfaltowa wydwa zostata w 2013 roku i jest w dobrym
stanie technicznym.
Budowa lgdzie prowadzona na diugm okoto: 368 mb. W miejscach nieginych zostasm
wykonane konieczne wjazdy.
Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczivé — wjazdy i skrzyowania.
Wykonanie robot przewidzianych w projekcie popramiacznie poprawi bezpieamsdwo
pieszych aytkownikéw ruchu.

1.2Wykaz dziatek ohjtych zadaniem
Inwestycja kdzie prowadzona na dzialce nr 123/3¢bbgeodezyjny Petrykozy ktorej wiicielem
jest gmina Pabianice.

1.3Charakterystyczne parametry techniczne

catkowita dtugé¢ budowy chodnika — 368 m,

» droga gminna klasy ,L” — lokalna,

* rodzaj nawierzchni chodnika — kostka brukowa,

» chodnik szerokii 2,0 m,

« calkowita powierzchnia chodnika okoto — 74€ m

» pochylenie poprzeczne wynosi 2% w kierunku jezdni,

» wjazdy do posesiji i na pola o konstrukcji z kobtkikowej.



2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i jego funkcja

2) Forng architektoniczg i funkcje obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobra#adzajcej zabudowy oraz sposob
spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodda przepisami budowlanymi, obayzujagcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2.1Stan istniejcy
Droga gminna nr 108258E na odcinku odtliRawiska do Petrykoz stanowi pozenie z dwoma
drogami powiatowymi Pabianice — Janowice i PetrykezSzynkielew. Dalej prowadzi ruch
drogowy do drogi krajowej nr 71 Pabianice — Konstadw t.6dzki.
Po wykonaniu w 2013 roku nowej nawierzchni bitumiezmazna zaobserwowawzmazony
ruch pojazdéw wykorzystywagych t drog: do objazdu centrum miasta Pabianice. Wzomy
ruch na tym odcinku stwarza poivee zagraenie dla ruchu pieszych cleych dof¢ do grodka
zdrowia w Petrykozach i szkoty w Gorce Pabianicki&fd konieczné¢ wykonania nowego
chodnika.
Ponadto droga prowadzi ruch lokalny do dziatek @le&wanych po obu stronach drogi. Zabudowa
wyskepuje w kaicowym odcinku drogi obje] opracowaniem. Odcinek biegnie w terediednio
zurbanizowanym o niskiej zabudowie typu wiejskiego.
Pocatek chodnika przyjo przy zjedzie z wiaduktu nad dragS-8 rejon dziatki 0 numerze
123/1 obeb Petrykozy. Koniec przy soodku zdrowia w Petrykozach na aekeniu do
istniejgcego chodnika zlokalizowanego przy drodze powiajdvetrykozy — Szynkielew.
Droga biegnie w kierunku pétnocnym od praggo pocatku.
Droga posiada jednezdne w dwoch kierunkach o nawierzchni asfaltowej sses. m (2x2,75 m).
Nawierzchnia ta zostata wykonana w 2013 rokustg okréla sk jako dobry.
Pochylenie poprzeczne jezdni na omawianym odcintgi dwustronne — i=2% (daszkowy).
Droga posiada obustronne pobocza z kruszywa taroazegokéci 0,75 m.
Odwodnienie drogi stanowitrojkatne rowy przydrane. Po stronie lewej wygiuje row
szerokdci od 1,5 m do 2,0 m a po prawej row szekakd,0 m.
W pasie drogowym wepuja:
- linia energetyczna eNN,
- gazocig g300.
Urzadzenia te w rénych miejscach przecingpoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami

poszczegollne posesje.

2.2Stan projektowany
Krawedz istniegcej nawierzchni bitumicznej zostanie przyai (wyrOwnana celem ustawienia
kraweznika betonowego 15/30/100). Za krgawikiem betonowym wykoria chodnik z kostki

brukowej gr. 8 cm koloru szarego. Przesirzgomidzy nowo ta@onym kraweznikiem a
1V



krawedzig jezdni naley wypeinc mag zalewows. Kraweznik ustawid na tawie 35/15 cm z
oporem 18/20 cm z betonu C16/20.

Uzgodniono z Inwestorene usytuowanie wjazdow do posesji nie ulega zmiangosunku do
stanu istnigjcego. Szerok&t tych wjazdow naley dostosowado szerokéci istniegcych bram.
Wszystkie wjazdy wykona z kostki brukowej koloru czerwonego. Przebieg ctikal
wysokaciowo naley dostosow& do stanu istnigtego projektujc go tak, by nie utrudnia
mieszkacom wjazdow i wyjazdOw z posesji oraz dziatek z/graznych.

Dla prawidtowego odwodnienia tego fragmentu drogkevzystano istnigry spadek drogi i=2% i
podtwzny w granicach od 0,63 do 4,72 %. Woda z jezdnitarws sprowadzona spadkami
poprzecznymi do kanatu a stajshtdalej poptynie do najmszego miejsca zlokalizowanega jma
zakresem niniejszego opracowania. W najpym punkcie przewidziano wykonanie 2 wpustow
ulicznych ktére bda mialy za zadanie przagjie wszystkich wod opadowych.

Projekt wykonano zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
29.01.2016 Dz. U. 2016 poz. 124 roku w sprawie wdw technicznych jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie”, obaaujacymi polskimi normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

3. Rozwizania konstrukcyjno-materialowe podstawowych eldm&robiektu

3) Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastesoe schematy konstrukcyjne (statyczne),zzi@ przygte do
obliczen konstrukcji, w tym dotycgce obcizen, oraz podstawowe wyniki tych obliazea dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badéoswiadczalnych, rozvgzania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategogeotechniczmobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedzezpieczenia
przed wplywami eksploatacji gorniczej, rogaania konstrukcyjno-materialtowe wegtrznych i zewntrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowgbrmowy lub nadbudowy do opisu technicznegozgalelczyt
ocerg techniczg obejmugca w uzasadnionych wypadkach, zekoceg aktualnych warunkéw geologicznazymierskich i
stan posadowienia obiektu

3.1. Warunki ogdlne
Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.
Wykopy keda prowadzone do gbokasci 0,2 m w przypadku wykonania nowej konstrukciji
chodnikéw i obejmuyj gtdwnie zdgcie humusu z rowdw oraz wykonanie niedbych nasypow
z piasku.

3.2Konstrukcja nawierzchni chodnikdw
Chodniki wykon& o nasgpujacej konstrukcji:

a) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm wg nétNyEN 13043,

b) podsypka technologiczna cementowo-piaskdwt gr. 3-5cm,

c) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor szary).
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Chodniki z kostki brukowej naky zakaczy¢ obrzeem betonowym 8/30 uktadanym na
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykona kostki koloru szarego. Na chodniki
przewidziano kostkbez fazy.

3.3Konstrukcja nawierzchni wjazdéw do posesji i nagpol
Wijazdy do posesji i na pola wykana konstrukcii:

a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,

b) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg nétNHEN 13043,

c) podsypka technologiczna cementowo-piaskdw gr. 3-5cm,

d) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor czerwony)

4. Dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnosprafivn

niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osobpetesprawne, w szczegdhoo poruszajce seé na woézkach

4) W stosunku do obiektuzyteczndci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinmegsposdb zapewnienia warunkg

inwalidzkich.

4.1 Utatwienia dla 0s6b niepetnosprawnych
Projekt przewiduje przebudewhodnika przy przégiu dla pieszych prowagzego do érodka zdrowia.
W zwigzku z tym przewidziano obi@nie istniejcego krawznika o 10 cm do wysokoi + 2 cm od

istniegcej nawierzchni bitumicznej. Zabieg ten utatwiggide przez jezdgiosola niepetnosprawnym.

5. Wspoéizalenosci urzadzen i wyposaenia — w stosunku do obiektu

ustugowego, produkcyjnego

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjndlyto technicznego - podstawowe dane technologicars

wspolzaleénosici urzadzen | wyposaenia zwizanego z przeznaczeniem obiektu i jego rgzamniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanych drog.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w raamiu do

warunkow terenu

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegozwiazania budowlane i techniczno -instalacyjne, pawice do
warunkéw terenu wygpujgcych wzdhd jego trasy, oraz rozwdania techniczno-budowlane w miejscg
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu fillakcjonowania obiektu albo istotne ze wazigw

ach

bezpieczéstwa, z uwzgidnieniem wymaganych stref ochronnych

6.1Rozwigzania techniczno — budowlane
Rozwigzania obejmuj rozbudowe drogi gminnej, w sktad ktorej wchoglnastpujace

CZyNnNGci:
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* wykonanie niezé&dnych prac przygotowawczych i odhumusowanie terenu,

» rozbibrke konstrukciji istniejcej nawierzchni wjazdow i przepustow,

* wykonanie koryta pod konstrukaghodnika,

» zabezpieczenie wdzen uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostopmiv

(pod wjazdami),

» likwidacja istniegcych rowow przydranych,

» ustawienie krawznika 15/30/100,

* wykonanie chodnika szer. 2,0 m,

» wykonanie konstrukcji wjazdéw do posesji,

* wykonanie wjazdoéw do posesiji.
Ze wzgkdu na projektowanie wjazddéw z kostki w projekcieevidziano zabezpieczenie kabli
energetycznych dwudzielnymi rurami ostonowymi, &tidaley zatlary¢ na wiw kable.
Wyzej wymienione rozwizania techniczne przedstawione zostaly na plarigaggnym oraz na
rysunkach konstrukcyjnych.
Na pocatku jak i na kacu zakresu opracowania rozwénia wysokéciowe byly determinowane

istniegcymi rzzdnymi terenu.

7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczychdaen instalacii

technicznych

7) Rozwhzania zasadniczych elementéw wyp@saa budowlano instalacyjnego, zapewguaj wytkowanie obiekt
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdinoinstalacji i uradzer: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekmikacyjnych, piorunochronnych, a taksposéb powkzania instalacj
obiektu z sieciami zewgtrznymi i punkty pomiarowe, zatenia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczé, z uzasadnieniem doboru, rodzaju | wiéthkarzdzey,

Odwodnienie chodnika oparto o system projektowarsdidkéw poprzecznych. Odwodnienie
to przewiduje grawitacyjne odprowadzenie wody spatkpoprzecznymi i=2% do kragzi
jezdni i dalej spadkami podtoymi do wpustow zlokalizowanych w pasie wiadukt8.S-
Odwodnienie to &dzie polegé na wykonaniu dwoch wpustéw ulicznych z odprowadzen

wody do rowu. Szczegoty w zakresie odwodnieniaaaggbodane w oddbnym opracowaniu.

8. Sposbb funkcjonowania wdzen instalacji technicznych i ich zespotéw

8) Rozwizania i sposob funkcjonowania zasadniczychdagh instalacji technicznych, w tym przemystowych i kgspotow
tworzacych catd¢ techniczno-fytkows decydujca o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym chargityky i odngne
parametry instalacji i uggdzenr technologicznych, maggych wpltyw na architektar konstrukcy, instalacje i urzdzenia
techniczne zwjzane z obiektem,
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Sposbéb funkcjonowania odwodnienia chodnika zosfasamy w punkcie 7 iprzewiduje
odwodnienie w oparciu o istnigly rOw przydrany.

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zakfadajykonanie catéci zadania w jednym
etapie. Kade dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania
przez nich pozytywnej opinii w zakresie etapowani@zielenie zadania na etapy bez zgody
projektantow traktuje sijako naruszenie praw autorskich. Roboty mal@rowadzé pod
nadzorem os6b uprawnionych.

9. Charakterystyka energetyczne obiektu budowlanego

9) Charakterystykenergetycznobiektu budowlanego, z vagkiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 pktoRreflajaca
w zaleznoéci od potrzeb:

a) bilans mocy urgdzer elektrycznych oraz zywajgcych inne rodzaje energii, stang@aych jego state wypoganie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy adzan stuzacych do celéw technologicznych zaanych Z
przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wypasaego w instalacje grzewcze lub chtodnicze $ewWeosci cieplne przegréd zewtnznych,
w tym écian pelnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrdd przeoczystych i innych,

C) parametry sprawla energetycznej instalacji grzewczej i innychgdzan mapgcych wptyw na gospodaglicieplry obiekitu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazugre, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetlaiayymagania dotycxce
oszczdnasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydan

Nie dotyczy projektowanych drog.

10 Wptyw obiektu budowlanego riaodowisko

10) Dane techniczne obiektu charakteryeejwptyw obiektu budowlanego geodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty gsiednie pod wzgtem:

a) zapotrzebowania i jaé@ wody oraz ilgci, jakasci | sposobu odprowadzariiciekow,

b) emisji zanieczyszchegazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, adaniem ich rodzaju, ifei i zaségu
rozprzestrzenianiacsi

¢) rodzaju i iléci wytwarzanych odpaddw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takpromieniowania, w szczegéked jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakioce, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéasegu ich rozprzestrzeniania si

e) wptywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzchniziemi, w tym gleb, wody powierzchniowe i podziemn
oraz wykazé, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne agrap lub eliminup
wptyw obiektu na&rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekidowlane, zgodnie z agimymi przepisami

o

Na terenie inwestycji nie znajdugsic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy
Z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na kioreze oddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000". Rozwgzania chronjcesrodowisko w fazie realizacji przedsiziecia:

a) w zakresie ochrony obiektéw przed hatasem i wibragmi
Na etapie budowy w obbie zabudowy mieszkalnejels stanowity pewn ucigzliwosé

akustyczyp dla mieszkacow. W zwizku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
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budowlanego nafsy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisjasuaulegnie
Zmniejszeniu poprzez popraywtynnasci ruchu.

b) w zakresie ochrony powietrza
Ze wzgkdu na rodzaj drogi gminnej nie przewiduje przekroczenia warfoi stzen substancji
zanieczyszczagych emitowanych przez pojazdy.
Projektowana budowa spowoduje
- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikdw pojazdéw w samoabwsgich poprzez ptynn
jazd,
- przede wszystkim popravbezpieczastwa i komfortu pieszychaytkownikow drogi.

c) w zakresie ochrony wod
Odprowadzenie wody z drogi ulega znacznej popralzagki zaprojektowaniu nowej kanalizacji
deszczowej (oddzielne opracowanie).

d) w zakresie ochrony przyrody
Przeprowadzana budowa nie wymaga dokonaniageizcdrzew

e) w zakresie ochronysrodowiska kulturowego
Nie przewiduje si wystpienia zagrzen.

f) w zakresie okrélenia ilosci poszczegolinych rodzajow odpadow.
W projekcie przewiduje siwykonanie wykopdéw celem wykonania konstrukcji drog
Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 0 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministréw z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpaddéw” zakwalifdkaeno odpady pochodee
z rozbidrki istniegcej drogi w nasfpujacych grupach:
Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w #oi okoto 360 ton.
Ziemia z rozbiorki bdzie stanowd wkasndg¢ Wykonawcy.
Roboty lgdg prowadzone w ramach Fuistniegcej drogi, ktéra jest wykorzystywana
w codziennynryciu mieszkacow.
Z tytutu budowy chodnika wynikajsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:
-tatwiejszy dojazd i d@gie do dziatek,
-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikéw drogi,
-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdci.
Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpawane. Wariant zero polegay na
niepodejmowaniu przedsvzigcia wigzat se z utrzymaniem niekorzystnego stanu wyrikago
z tego tytutu ucizliwosciami dla jej uytkownikow i mieszkacow.

Jego przycie byto nie do zaakceptowania.
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Nie brano pod uwagrozwigzania polegajcego na innej lokalizacji z uwagi na wysokie koszty

pozyskania gruntu, a ta& dos¢pnas¢ dla okolicznych mieszkadw.

11 Warunki ochrony przeciwp@rowej

11) Warunki ochrony przeciwparowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.

12 Informacja na temat obszaru oddziatywania inwestycj

Inwestor: Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

Adres budowy: miejscowd¢ Pigtkowisko, gm. Pabianice, powiat Pabianice, wojeviddz
todzkie.

Obszar oddziatywania rozbudowy obejmuje dziaknr ewidencyjnym 123/3 oddv Petrykozy.
Dziatka ta zlokalizowana jest poza strebchrony konserwatorskiej. Teren inwestycji nie
znajduje s} w obrbie terenOw gorniczych. W asiedztwie  omawianego  obiektu  nie
wystepuja zadne strefy ograniczonegayikowania takie jak ,Natura 2000", parki narodowe,
parki krajobrazowe ani dobra wpisane nac¢lisiziedzictwa narodowego. Inwestycja jest
zaprojektowana zgodnie z obagujgcymi przepisami i wymaganiami ,Rozpadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 29.0118 Dz. U. 2016 poz. 124 roku w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiéahogi publiczne i ich usytuowanie”.
Przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanegowykonanie chodnika na drodze
gminnej nr 108258E.

Droga bezpérednio oddziatuje na dziatki, ktore w wyniku przepadzanej inwestycji stanoyvi
jej pas drogowy. Wszystkie roboty budowlane plansige prowadzé w granicach tego pasa
drogowego. Innych dziatelgsiadujcych z drog zakres oddziatywania robot nie obejmuije.
Jedynie zauwelne oddziatywanie nagii w miejscu wykonywania wjazdow na dziaki
prywatne zgodnie z planem sytuacyjno-wysakowym.

Wykonywanie wjazdéw na dziatkiswiadczy o uznaniu przez inwestora koniecmmo
polepszenia warunkow dojazdu do zlokalizowanycly pirodze posesii.

Roboty w pasie drogowym nableprowadzé zgodnie z przepisami art. 40 ust.1, ust. 2 pkuidti

3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidznInwestycja mie krétkotrwale
powodowa ograniczenia w aytkowaniu terendéwsgsiednich na etapie realizacji robot.

W fazie budowy naley liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadnik
srodowiska, spowodowanym typowym oddzialywanieplacu budowy o charakterze

linlowym, na terenachgsiadugcych z inwestyg.
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W celu zabezpieczensaodowiska, podczas prowadzenia rob6t budowlanytdrya

* dokonyw& dostaw materiatdbw i wykonywania prac budowlanych sposob
zapewniajcy sprawn i szyblg realizacg inwestycji,

e ograniczy prowadzenie prac do pory dziennej dry 6.00-22.00) oraz stosodvaprzt
w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiaknestonymi w zakresie emis;ji
hatasu dagrodowiska. Naley przestrzegazasady wyczenia silnikow w czasie przerw
W pracy.

* powstajce w trakcie budowy odpady najesegregowéi gromadz¢ w przeznaczonych
do tego pojemnikach i sukcesywnie wywbzz placu budowy (przekagzafirmom
posiadajcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalne zakresie gospodarki
odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub uniediiieniu)

» odpowiednio dobra lokalizacg i organizag placu budowy aby maksymalnie skréci
czas budowy.

* po zakadczeniu prac, upogrlkowa teren po robotach.

Odwodnienie ulega znacznej poprawie w stosunku kladu istniejcego. Po wykonaniu
wszystkich przewidzianych w projekcie prac woda ezdni lgdzie odprowadzana do
zaprojektowane] kanalizacji deszczowe] (oddzielq@aoowanie). Wody opadowe z drogi
gminnej § zagospodarowane w granicach istggego pasa drogowego. Odprowadzenie wod z

kanalizacji nasfpuje do rowéw odwadniggych.
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PROJEKT BUDOWLANY - PLAN BiOZ

19



20



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfikacg

projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie Informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108258E wlginku od drodka zdrowia w
Petrykozach do wiaduktu

Adres obiektu budowlanego:

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatce nr 123/3ghbiPetrykozy, Gmina Pabianice
Inwestor:

GMINA PABIANICE

95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

Proj. br. drogowa:
Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz. w zakresie drég
upr.proj.2735/94
izba tOD/BD/4145/03
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1.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakeniu robét budowlanych;
b) Rozbidrki istniejcej nawierzchni wjazdow i przepustow pod wjazdami;

c) Roboty ziemne zwrane z korytowaniem;

d) Wykonanie nawierzchni chodnika,;

e) Budowa wjazdoéw do posesiji.

1.2 Wykaz istniegcych obiektow budowlanych
Istniegce zagospodarowanie terenu stargowi

- wiadukt nad drog S-8,

- droga powiatowa Petrykozy - Szynkielew,

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczéstwa

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubnte ktore mog stwarzé& zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Droga gminna — ze wzglu na ruch drogowy w kierunku miejscosgoPetrykozy;

» Droga powiatowa — ze wzglu na ruch drogowy w kierunku Petrykoz i Szynkiedew

» Tymczasowy magazyn materiatow budowlanych, usytugwea zapleczu budowy;

* Rejon wjazdéw do posesji — ze wedli na niespodziewane pojawienie pbjazdu lub
0s6b postronnych;

* Rejon wykopow pod budoykoryta;

* Rejon wykopow przy rozbiorce.

1.4 Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét

Wskazanie dotycge przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wygienia.

* ryzyko upadku z wysokai ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1: b;
* ryzyko przysypania ziemi- roboty wymienione w punkcie 1:, b;
» prowadzenie rob6t w pobili uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od lo €
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» prowadzenie robot zayciem dwigow - roboty wymienione w punkcie 1: b;
* roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub esarzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, c, €;
» roboty rozbiorkowe — roboty wymienione w punkciebi:
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumktiistnieje zagteenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn€ci wzroku.

1.5 Sposodb prowadzenia instruktau pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instrakt@aracownikow przed przygiieniem do realizaciji

roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stan@yisia ktorych wyspuja zagraenia,
nalezy:
a) sprawdz czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn biatoweh, ktére ma obstugiwa
b) sprawdzi czy nie wys¢puja przeciwwskazania do pracy na wyséio(jezeli taka lgdzie
wykonywana);
b) zapoznéi poinstruowa pracownika o:

e istniegcych zagraeniach;

» zasadach pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

» konieczndci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej;

e zasadach bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjat przez

wyznaczone 0soby.

Pracownika naley przeszkok w czasie instruktar na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika naley odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgéinego zagrania zdrowia

lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawr komunikacg, umazliwiajaca
szyblg ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.
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1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cah budowe nalezy oznakowa wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robét wykonywapyobz wykonawe;

2. Drogi dojazdowej prowadeej do terenu robot nie wolno zastatvia

3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naley zapewnt wjazd mieszkacoOw do poszczegolnych posesji, przewiduje $i
krétkotrwate utrudnienia zwkane zwlaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.

5. Prace z iyciem dwigbw naley poprzedat wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

6.Wszystkie tereny robot, na ktérych pracelfoprowadzone w porze nocnej nalecswietli¢
swiattem nagzeniu min. 100 lux;

7. Naley zapewnt zatrudnionym przy budowie nieginy sprzt oraz odzie ochronn;

8. Nalery zorganizowa zaplecze socjalne na budowie.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO - CZESC OPISOWA
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1. Dane ogdlne

STADIUM : Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu

OBIEKT: Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108258 deinku od érodka zdrowia
w Petrykozach do wiaduktu

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Pabianice, miejscod®Petrykozy

Inwestycja ledzie prowadzona na dziatce nr 123/3¢hbPetrykozy

INWESTOR: Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

2.1 Przedmiot inwestycji:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia buidmego obejmucego wecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia oraz koléfneealizacji obiektow)

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanefpmdnika przy drodze gminnej nr
108258E na odcinku odsimdka zdrowia w Petrykozach do wiaduktu. Budowadetika kedzie
prowadzona na odcinku od wiaduktu nad drdg+8 do érodka zdrowia w miejscovégi
Piatkowisko.

W projekcie przewidziano wykonanie chodnika z kostkukowej szer. 2,0 m po stronie lewej
przy istniegcej nawierzchni asfaltowej oraz budpwjazdow do posesii.

Rozbudowa kdzie prowadzona na diugm okoto: 368 mb.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczivé — wjazdy i skrzyowania.
Przebudowa drogi realizowana jest w oparciu o égay pas drogowy.

Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz bezpistwa pieszych poruszgych s¢ po

drodze.

Zgodnie zDz. U. z 2016r. §3 ust.1 pkt. 60 ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. o udephieniu
informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetz®va w ochronigrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania né&odowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 353) dla wnioskowgnme
przeds¢wziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzjsrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzedsgwziccia.

2.2 Podstawa opracowania:
- umowa o0 wykonanie prac projektowych,
- ,Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publichhtekst jednolity z dn. 13 maja 2016 r.
,O zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawyautostradach ptatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym”,
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- Ustawa z dnia 9 luty 2016 Dz. U. 2016 poz. 29@W budowlane”,

- ,Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie201.2016 Dz. U. 2016 poz.
124 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim pawi odpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

- ,Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa ora3praw Wewsgtrznych

i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r.” zmiejgae ,Rozporadzenie w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz. U. poz. 646)"

- normy bratiowe,

- decyzje i uzgodnienia braowe,

- mapa sytuacyjno - wysokoowa w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowganebiektu budowlanego,

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

(Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z orani®m przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiorek w zakresie nieglmym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu)

Stan istniejcy:

Droga gminna nr 108258E na odcinkwtRowisko — Petrykozy jest drggprowadzcs ruch
lokalny, oraz do dziatek zlokalizowanych po obwrstich drogi. Zabudowa wygpuje w kaicowym
odcinku drogi ohjtej opracowaniem. Droga biegnie w terefiednio zurbanizowanym o niskiej
zabudowie typu wiejskiego.

Pocatek budowy przyto przy najédzie na wiadukt nad drads-8 w rejonie dziatki 0 numerze
123/1 obeb Petrykozy, koniec przysoodku zdrowia w Petrykozach.

Droga biegnie w kierunku pétnocnym od pragigo pocatku.

Droga posiada nawierzclrasfaltovg szer. 5,5 m. Nawierzchnia ta zostata wykonana 18 20ku i
jej stan okréla sk jako dobry.

Pochylenie poprzeczne jezdni na omawianym odcindgi dwustronne — i=2% (daszkowy).

Droga posiada obustronne pobocza z kruszywa taroametj0 szerokai 0,75 m.

Odwodnienie drogi stanowitrojkatne rowy przydrane. Po stronie lewej wygiuje row
szerokdci od 1,5 m do 2,0 m a po prawej row szekokd,0 m.

W pasie drogowym wepuja:

- linia energetyczna eNN,

- gazocig g300.

Urzadzenia te w régnych miejscach przecinapoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami

poszczegollne posesje.

29



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremu,tym urzdzenia budowlane zwiane z obiektam
budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojeniarenu z przeciwp@rowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niglztym do uzupehienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu)

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkichzfigdnych elementéw s#gcych sprawnemu
I bezpiecznemu poruszanig gieszych uczestnikow ruchu.

Projekt przewiduje wykonanie nowego chodnika w suejistniejcego rowu ktory jest zamulony.
W wyniku wykonania planowanych robot drogalbie posiadachodnik szerokii 2,0 po stronie
lewej zaka@czony obrzeem betonowym 8/30. Przebieg chodnika wysclawo dostosowano do
stanu istniejcego projektujc go tak, by nie utrudnianieszkacom wjazdow i wyjazdow z posesiji.
Lewa krawedz jezdni bitumicznej zostanie wta i wyrOwna. Przy tak wykonanej kradzi
zostanie uteony kraweznik 15/30/100. Przestraepomidzy nowo tgonym kravgznikiem a
krawedzig jezdni naley wypeinc mag zalewows. Kraweznik ustawig na tawie 35/15 cm z
oporem 18/20 cm z betonu C16/20.

Podstawowym elementem odwodnienigde nowoprojektowane wpusty uliczne, ktore zastan
wykonane w najiiszym przebiegu omawianego (naleym do GDDKIA oddziat w todzi)
Odcinek ten zostanie wykonany w oddzielnym opracowa

Uzgodniono z Inwestoreng usytuowanie wjazdow do posesji nie ulega zmiangosunku do
stanu istnigjcego. Szerok@ tych wjazdow naley dostosowa do szerokéci istniegcych bram.

Wszystkie wjazdy wykonaz kostki brukowej koloru czerwonego.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:
« catkowita dtugé¢ budowy chodnika — 368 m,
e droga gminna klasy ,L” — lokalna,
* rodzaj nawierzchni chodnika — kostka brukowa,
» chodnik szerokii 2,0 m,
« calkowita powierzchnia chodnika okolo — 748 m
» pochylenie poprzeczne wynosi 2% w kierunku jezdni,

« wjazdy do poses;ji i na pola o konstrukcji z kobtkikowe.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania

terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczegodlnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergalk,powierzchnia
zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektoéw dwddnych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innyche&d terenu niezédnych do sprawdzenia zgoduo z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngyodécyzy o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planiwi zagospodarowaniu przestrzennym)

W projekcie przewidziane zostaty ngsijace elementy zagospodarowania terenu:
- dtugas¢ projektowanego chodnika: okoto 368 m

- catkowita powierzchnia chodnika okoto =746 m

- powierzchnia chodnika okoto — 1706 m

-ilo$¢ zjazddw indywidualnych budowanych lub przebudowyyeh: 7 szt.

- szeroké¢ wjazdéw minimalna 5,0 m w dostosowaniu do stastiniégcego.

6. Informacje o terenie na podstawie ustalenn miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren obgty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarosvgumzestrzennego i spetnia
jego wymagania. Nie jest ajty ochror konserwatorsk W przypadku odkrycia w trakcie prac
ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, olawje zabezpieczenie go przed zniszczeniem i

powiadomienie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkatw Woijta.

7. Wptyw eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Brak wptywu eksploatacji gérniczych na inwestycj

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska:

(Informack i dane o charakterze i cechach istgiggh i przewidywanych zagten dla srodowiska oraz higieny |
zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi)

Brak specjalnych rozwean chrongcych srodowisko. Celem opracowania jest poprawa
bezpieczéstwa pieszych poruszgych s¢ drog oraz utatwienie dégia do Grodka Zdrowia w
Petrykozach i Szkoty Podstawowej w Gorce Pabiaajcki
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-ochrona przed hatasem

Aktualnie zrodtami hatasu na terenie planowanej budowy dragij&j otoczeniu s istniegce w
obszarze inwestycji drogi publiczne.

Nalezy stwierdzé, iz budowa chodnika, w zwzku z przewidywanym charakterem ruchu, nie
bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywaniakhmat akustyczny w swoim
otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

W aspekcie ochrony powietrza atmosferycznego ptoyekna budowa nic nie zmieni.

-wody opadowe §cieki technologiczne, odpady

W zwiazku z funkcjonowaniem drogicdzie dochodzito do powstania jedynie wod opadowych.
Eksploatacja niedulzie s¢ wigzata z powstawaniestiekOw wscistym tego stowa znaczeniu.
Zgodnie z par. 19, ust.2 Rozpadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr
137, p6z. 984) wody opadowe i roztopowe z utwargigbmawierzchni (klasa L, D, Z) meg
by¢ odprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

Projektowana inwestycja nie stanowi ograniczenidostpie do drogi publicznej, nie pozbawia

moazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizge;.

9. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowanbiektu budowlanego lup
robot budowlanych)

Ze wzgkdu na projektowanie wjazddéw z kostki brukowej w jpkmie przewidziano
zabezpieczenie kabli energetycznych dwudzielnymamii ostonowymi.

Projekt zostat podzielony na ngstijagce tomy:

TOM | — Projekt budowlany i Projekt zagospodaroveaeirenu

TOM Il — Szczegotowa specyfikacja techniczna

TOM Il — Cz¢sé¢ kosztorysowa

w
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ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA
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Zaswiadczenie projektanta brza drogowa £OIIB w Lodzi

L= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-717-626-1BM *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4145/03

adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Kopia uprawnié projektanta brara drogowa

@
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URZAD WOJE LEK Je ‘

- i Jelenia Gora, 1994- listopad - 25
WYBLAL E5PSRRa. FRicuBatARE]
S8600 JELENIA BORA

Nr :2735/94

L

DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.] pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 7¢ Pan

Czeslaw Buczak

inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 wrzeénia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowatmn}qce do wykonywania samodzielnej funkcji
; projektanta
w specjalnosei konstrukeyjno - ingynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projekiéw budowli drégnawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz inmych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

TNIAC WOIEWODY

Otrzymuje :

Pan Czeslaw Buezak TS
Kamienna Géra, ul. Wiejska 2/3  ~{_«

Za zgodnosé z orginatem



Oswiadczenie projektanta/sprawdzagcegd

Zgodnie z wymogami art. 2Q. ys ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo budowlane” (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010r. pas23 z pa. zm.) 4dmy* nizej
podpisanypodpisani*:
projektant brasy drogowej — iti. Czestaw Buczak
oeswiadezanfoswiadczamy*,ze projekt pod nazyv
,Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108258E auinku od érodka
zdrowia w Petrykozach do wiaduktu.”
ktory zostat spormdzony w dniu 30.01.2017 dla Gminy Pabianice 95-200
Pabianice ul. Torowa 21, zostat wykonany zgodnsda@wigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Y (=7 =T
data podpis projektanta

*Niepotrzebne skrdi¢
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU:

1) BUDOWLANEGO,
2) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
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