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1.Przedmiar robot.



2. Slepy kosztorys.



3.0go0lna charakterystyka obiektu
lub robot



Ogolna charakterystyka obiektu lub robét

1.0Opis techniczny

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanefpmdnika przy drodze gminnej nr
108258E na odcinku od smdka zdrowia w Petrykozach do wiaduktu nad atres8

o di. ok. 368 mb. Budogvchodnika planuje sipo lewej stronie wedtug kilometrarza drogi
gminnej na odcinku od wiaduktu S-8 w rejonie dzi@knumerze 123/1 dosmdka zdrowia w
Petrykozach.

W projekcie przewidziano wykonanie chodnika sze@. & z kostki brukowej przy istnigjej
nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia asfaltowa wydoa zostata w 2013 roku i jest w dobrym
stanie technicznym.

Budowa kgdzie prowadzona na diugp okoto: 368 mb. W miejscach nieginych zostasm
wykonane konieczne wjazdy.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczivé — wjazdy i skrzyowania.

Wykonanie robot przewidzianych w projekcie popramniacznie poprawi bezpiearmdwo
pieszych aytkownikow ruchu.

Wykaz dziatek olgjtych zadaniem

Inwestycja kdzie prowadzona na dziatce nr 123/3¢bbgeodezyjny Petrykozy ktorej wiacielem

jest gmina Pabianice.

Charakterystyczne parametry techniczne
« catkowita dtugé¢ budowy chodnika — 368 m,
e droga gminna klasy ,L” — lokalna,
* rodzaj nawierzchni chodnika — kostka brukowa,
» chodnik szerokii 2,0 m,
«  calkowita powierzchnia chodnika okolo — 748 m
» pochylenie poprzeczne wynosi 2% w kierunku jezdni,

« wjazdy do poses;ji i na pola o konstrukcji z kobtkikowe.

Droga gminna nr 108258E na odcinku odtliRawiska do Petrykoz stanowi pozenie z dwoma
drogami powiatowymi Pabianice — Janowice i PetrykezSzynkielew. Dalej prowadzi ruch
drogowy do drogi krajowej nr 71 Pabianice — Konstadw t.6dzki.

Po wykonaniu w 2013 roku nowej nawierzchni bitumiezmazna zaobserwowawzmazony
ruch pojazdéw wykorzystywagych t drog: do objazdu centrum miasta Pabianice. Wzomy
ruch na tym odcinku stwarza poavee zagraenie dla ruchu pieszych cuych do§¢ do grodka



zdrowia w Petrykozach i szkoty w Gérce Pabianickigfd konieczné¢ wykonania nowego
chodnika.

Ponadto droga prowadzi ruch lokalny do dziatek @le&wanych po obu stronach drogi. Zabudowa
wyskepuje w kacowym odcinku drogi objej opracowaniem. Odcinek biegnie w teresiednio
zurbanizowanym o niskiej zabudowie typu wiejskiego.

Pocatek chodnika przyjo przy zjegdzie z wiaduktu nad dragS-8 rejon dziatki 0 numerze
123/1 obgb Petrykozy. Koniec przy soodku zdrowia w Petrykozach na agkeniu do
istniejgcego chodnika zlokalizowanego przy drodze powiajd¥etrykozy — Szynkielew.

Droga biegnie w kierunku pétnocnym od pragjgo pocatku.

Droga posiada jednezdne w dwdch kierunkach o nawierzchni asfaltowej sses. m (2x2,75 m).
Nawierzchnia ta zostata wykonana w 2013 rokustgp okréla sk jako dobry.

Pochylenie poprzeczne jezdni na omawianym odcinégi dwustronne — i=2% (daszkowy).

Droga posiada obustronne pobocza z kruszywa taroazegokéci 0,75 m.

Odwodnienie drogi stanowitréjkatne rowy przydrene. Po stronie lewej wygiuje réw
szerokdci od 1,5 m do 2,0 m a po prawej row szekokd,0 m.

W pasie drogowym wepuja:

- linia energetyczna eNN,

- gazocag g300.

Urzadzenia te w régnych miejscach przecinapoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami
poszczegollne posesje.

Krawedz istniegcej nawierzchni bitumicznej zostanie przyai (wyrOwnana celem ustawienia
kraweznika betonowego 15/30/100). Za krgawikiem betonowym wykortachodnik z kostki
brukowej gr. 8 cm koloru szarego. Przesirzaomidzy nowo ta@onym kraweznikiem a
krawedzig jezdni naley wypein mag zalewows. Kraweznik ustawid na tawie 35/15 cm z
oporem 18/20 cm z betonu C16/20.

Uzgodniono z Inwestorenie usytuowanie wjazdow do posesji nie ulega zmiangosunku do
stanu istnigjcego. Szerokst tych wjazdow naley dostosowado szerokéci istniegcych bram.
Wszystkie wjazdy wykona z kostki brukowej koloru czerwonego. Przebieg ctikal
wysokaciowo naley dostosow& do stanu istnigtego projektujc go tak, by nie utrudnia
mieszkacom wjazddow i wyjazdOw z posesji oraz dziatek z/graznych.

Dla prawidtowego odwodnienia tego fragmentu drogkevzystano istnigry spadek drogi i=2% i
podtwzny w granicach od 0,63 do 4,72 %. Woda z jezdnitarws sprowadzona spadkami
poprzecznymi do kanatu a stajshtdalej poptynie do najmszego miejsca zlokalizowanega jma
zakresem niniejszego opracowania. W najpym punkcie przewidziano wykonanie 2 wpustow
ulicznych ktére bdg mialy za zadanie przagjie wszystkich wod opadowych.

Projekt wykonano zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

29.01.2016 Dz. U. 2016 poz. 124 roku w sprawie wdw technicznych jakim powinny



odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie”, obaaujagcymi polskimi normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zgsliowym.
Wykopy Ixda prowadzone do gbokasci 0,2 m w przypadku wykonania nowej konstrukciji
chodnikéw i obejmuj gtdwnie zdgcie humusu z rowdw oraz wykonanie niedbych nasypéw
Z piasku.
Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Chodniki wykon& o nasgpujace] konstrukcji:

a) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm wg néNHEN 13043,

b) podsypka technologiczna cementowo-piaskdw gr. 3-5cm,

c) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor szary).
Chodniki z kostki brukowej naky zakmczy¢ obrzeem betonowym 8/30 ukladanym na
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykona kostki koloru szarego. Na chodniki
przewidziano kosikbez fazy.
Konstrukcja nawierzchni wjazdow do posesji i na pa
Wijazdy do poses;ji i na pola wykana konstrukcji:

a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,

b) podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm wg nétNHEN 13043,

c) podsypka technologiczna cementowo-piaskdw gr. 3-5cm,

d) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor czerwony)

2.Metody i podstawy sporadzenia kosztorysu ofertowego

A. Podstawa spogelzenia kosztorysu ofertowego

Podstaw do sporzdzenia kosztorysu ofertowego stangwastpujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa ,Budowy chodnika przgdire gminnej nr 108258E na odcinku od
osrodka zdrowia w Petrykozach do wiaduktu”;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rtatadowlanych;

3) zatlaenia wygciowe do kosztorysowania.



4.Zat acznik obmiarowy



