Przedmiar robot

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108258E nandci

od agrodka zdrowia w Petrykozach do wiaduktu

Lp. Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych J.m. osell
2 3 4 5
Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotaémnych (drogi). Trasa drég w terenie K 0.368
réwninnym m !
Razem
2 Rozbiérki istniej acej nawierzchni
D.01.02.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgideinymi o poj.tygki 0,60 m3 z
2 transportem urobku samochodami samowytadowczyntl 6+ odl.do 10 km.Grunt m3 31,00
kat.Ill-IV. Odkopanie rur.
3 D.01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur betonowychdoog i wjazdami -wywo6z poza teren 62 00
budowy na odl. do 10 km m ,
D.01.02.04 Zasypywanie wykopow piaskiem zgagzeniem. Transport piasku na bugoRiasek
4 z dowozu m3 31,00
5 D.01.02.04 Rczna rozbiérka nawierzchni z kostkedowej na chodnikach i wjazdach. Podsypk3 2 244.00
cementowo-piaskowa - wias§towtasciciela wjazdu. m !
6 D.01.02.04 Rozebranie kraanikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowgfsnaé 4900
wiasciciela wjazdu. m !
- D.01.02.04 Rozebranie obegetrawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypcekpagj - 2400
wiasna¢ wiasciciela wjazdu. m !
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy na \ejgiza betonu o gruboi 20 cm-wywo6z
8 urobku na odl. do 10 km m2 244,00
D.05.03.11 jcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgith, gkbokas¢ cigcia 8 cm
0 < gub, ok ¢ m | 368,00
10 |D.01.02.04 Rozebranie murkéw oporowych z betonu m3 5,00
D.01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoamnodamowytadowczymi na odlegibdo
11 m3 9,00
10 km
Razem
3 Zdj ecie warstwy humusu
D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hum)us pomog spycharek. Grubig warstw
12 rstay Inej (NumE pamog spy Y1 m2 | 1122,00
do 20 cm odw6z humusu na odlegitalo 10 km
Razem
4 Roboty ziemne
D.04.01.02 Profilowanie i zggzczanie podta pod warstwy konstrukcyjne
13 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca wibracyjnego w gruntach m2 697,00
kategorii II-VI
Razem
5 Nasypy
D.02.03.01 Formowanie i zaggczanie nasypow spycharkami 74 kW (100 KM). Nagymtu
14 niewysadzinowego CBR0% k>5m/d. PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA m3 479,00
NASPOW
Razem
6 Dwudzielne rury ostonowe
D.02.01.01 Wykopy liniowe szerokai 0,8-2,5 m i gtbokdsci do 1,5 m dicianach pionowych w
15 gruntach suchych zecznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii Ill-1V-d®6z gruntu m3 17,00
poza plac budowy na odl. 10 km
16 D.10.12.02 Ruroaii z rur osrednicy wewstrznej 200 mmadczone na wcisk-rury dwudzielne na 29 00
kable energetyczne i tel. m !
D.02.03.01 Zas anie wykopo6w piaskiem z zeniem. Transport piasku na bugoRiasek
17 Zasypywanie wykopow p = portp ¢ m3 | 17,00
Razem
7 Zjazdy do poses;ji z kostki
D.02.01.01 Koryta wykonywaneaznie, o g¢bokasci 30 cm,na catej szeroka jezdni i
18 chodnikéw,w gruntach kategorii Ill-1V m2 175,00
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gftilvarstwy po zagszczeniu 15 cm z
19 dowozts P GERAISTY P o8> m2 | 175,00
20 |D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 genRpo zagszczeniu m2 175,00
D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonogrejbdici 8 cm,kolorowej,uktadane na
21 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetianekgas Kostka bez fazy m2 175,00
Razem
8 Zjazdy do poses;ji z kostki przet@enie




D.02.01.01

Koryta wykonywanecaznie, o gébokasci 30 cm,na catej szerokd jezdni i

22 chodnikéw,w gruntach kategorii Ill-1V m2 69,00
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gitiivars! 0 zagszczeniu 15 cm z
23 ooonizada g pa, Gitibvarstwy po zags m2 69,00
24 |D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 genRpo zagszczeniu m2 69,00
D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonogrmjbdici 8 cm,kolorowej,uktadane na
25 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnianekgas Kostka bez fazy m2 69,00
Razem
9 Kraw ezniki
D.08.01.01 Rowki pod kragzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu
26 iy o KA Ty KAtk W gona g m 424,00
27 |D.08.01.01 tawy betonowe z oporem pod kgamiki z betonu C16/20 m3 38,00
D.08.01.01 Krawzniki betonowe bez taw,wystgje o wymiarach 15x30 cm,na podsypce
28 cementowo-piaskowej m 424,00
Razem
10 Chodniki
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 géulars 0 zagszczeniu 15 cm
29 9 seubarstiy po zags m2 | 687,00
D.08.02.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej goédd 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypcpe
30 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem.tkobez fazy m2 687,00
Razem
11 Chodniki do przetozenia
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 géulars 0 zagszczeniu 15 cm
31 9 geubarstwy po zags m2 11,00
D.08.02.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grédd 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypcp
32 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem.tkobez fazy m2 11,00
Razem
12 Obrzeza
D.08.03.01 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piagkepeény wypetniane
33 zapraw cementow m 336,00
Razem
13 Humusowanie
D.06.01.01 Humusowanie skarp terenéw za keanikiem z obsianiem, przy grukc warstwy
34 humusu 10 cm-humus z dowozu m2 305,00
Razem
14 Inwentaryzacja powykonawcza
35 |kalkulacja wtasna Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1

Razem




