Slepy kosztorys

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108258E nandci

od arodka zdrowia w Petrykozach do wiaduktu

Lp.

Podstawa

Opis pozycji kosztorysowych

J.m.

Bo

Cena jedn.

Wartg

Vat 23%

Razem

2

3

4

5

6

7

8

Roboty pomiarowe

D.01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotad
ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie
réwninnym

=

km

0,368

Razem]

Rozbiérki istniej acej nawierzchni

D.01.02.04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podstbiernymi o poj.tgki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 10
km.Grunt kat.IlI-IV. Odkopanie rur.

m3

31,00

D.01.02.04

Rozebranie przepustéw z rur betonowych
drogs i wjazdami -wywdéz poza teren budow
na odl. do 10 km

62,00

D.01.02.04

Zasypywanie wykopow piaskiem z
zagszczeniem. Transport piasku na bugo
Piasek z dowozu

m3

31,00

D.01.02.04

Rczna rozbiérka nawierzchni z kostki
rzgdowej na chodnikach i wjazdach. Podsyf
cementowo-piaskowa - wias§towtasciciela
wjazdu.

m2

244,00

D.01.02.04

Rozebranie kraanikow betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej - wiagho
wiasciciela wjazdu.

49,00

D.01.02.04

Rozebranie obezetrawnikowych o
wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskow
wlasna¢ wiasciciela wjazdu.

- m

24,00

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy na
wjazdach z betonu o grufm 20 cm-wywdéz
urobku na odl. do 10 km

m2

244,00

D.05.03.11

Gicie mechaniczne nawierzchni z mas
mineralno-asfaltowych, ghokai¢ ciecia 8 cn

368,00

10

D.01.02.04

Rozebranie murkéw oporowych z betonu

m3

5,00

11

D.01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegta¢ do 10 km

m3

9,00

Razem]

Zdj ecie warstwy humusu

12

D.01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu
za pomog spycharek. Grubié warstwy do 2
cm odwd6z humusu na odlegéodo 10 km

m2

1122,00

Razem]

Roboty ziemne

13

D.04.01.02

Profilowanie i zagzczanie podiea pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,p
uzyciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii 1I-VI

Y m2

697,00

Razem]

Nasypy

14

D.02.03.01

Formowanie i zagzczanie nasypow
spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp grun
niewysadzinowego CBE30% k=5m/d.
PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA
NASPOW

m3

479,00

Razem]




6 Dwudzielne rury ostonowe
D.02.01.01 Wykopy liniowe szerokai 0,8-2,5 mi
giebokasci do 1,5 m dcianach pionowych W
gruntach suchych zeznym wydobyciem
15 urobku. Grunt kategorii lll-1V-. Odwoz grun m3 17,00
poza plac budowy na odl. 10 km
D.10.12.02 Ruroagi z rur osrednicy wewgtrznej 200
16 mm fczone na wcisk-rury dwudzielne na m 2900
kable energetyczne i tel.
D.02.03.01 Zasypywanie wykopow piaskiem z
17 zageszczeniem. Transport piasku na bugo m3 17.00
Piasek z dowozu '
Razem;
7 Zjazdy do posesji z kostki
D.02.01.01 Koryta wykonywaneaznie, o gtbokasci 30
18 cm,na catej szerokoi jezdni i chodnikow,w m2 175.00
gruntach kategorii llI-IV '
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gridj
19 warstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozu m2 175.00
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. R0
20 cm po zagszczeniu m2 175,00
D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubgici 8 cm,kolorowej,uktadane na
21 podsypce cementowo-piaskowej spoiny m2 175.00
wypetniane piaskiem. Kostka bez fazy !
Razem;
8 Zjazdy do poses;ji z kostki przetdgenie
D.02.01.01 Koryta wykonywaneeznie, o gtbokasci 30
cm,na cafej szeroKoi jezdni i chodnikéw,w
22 gruntach kategorii Ill-1V m2 69,00
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gréd]
23 warstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozu m2 69,00
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. R0
24 cm po zagszczeniu m2 69,00
D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsejj
grubaici 8 cm,kolorowej,uktadane na
25 podsypce cementowo-piaskowej spoiny m2 69,00
wypetniane piaskiem. Kostka bez fazy
Razem;
9 Kraw ezniki
D.08.01.01 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe g
26 wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu I}V m 424,00
D.08.01.01 tawy betonowe z oporem pod kgamiki z
21 betonu C16/20 m3 38,00
D.08.01.01 Krawzniki betonowe bez taw,wystgje o
28 wymiarach 15x30 cm,na podsypce m 424,00
cementowo-piaskowej
Razem;
10 Chodniki
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 gtulpo
29 warstwy po zaeszczeniu 15 cm m2 687,00
D.08.02.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubdici 8 cm,kolorowej,uktadane na
30 podsypce cementowo-piaskowej spoiny m2 687,00
wypetniane piaskiem. Kostka bez fazy
Razem;
11 Chodniki do przetozenia
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu C8/10 géulbo
31 m2 11,00

warstwy po zagszczeniu 15 cm




D.08.02.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubgici 8 cm,kolorowej,uktadane na
32 podsypce cementowo-piaskowej spoiny m2 11,00
wypetniane piaskiem. Kostka bez fazy
Razem;
12 Obrzeza
D.08.03.01 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm,np
33 podsypce piaskowej spoiny wypetniane m 336,00
zapravg cementow
Razem;
13 Humusowanie
D.06.01.01 Humusowanie skarp terenéw za
kraweznikiem z obsianiem, przy gruba
34 warstwy humusu 10 cm-humus z dowozu m2 305,00
Razem;
14 Inwentaryzacja powykonawcza
35 ;?;Zﬂzqa Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
Razem:
Razem kosztorys nettq;
VAT 23 %:
Razem kosztorys brutto
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Opis pozycji kosztorysowych Wartasé Vat 23% Razem
1 |Roboty pomiarowe
2 |Rozbidrki istniejcej nawierzchni
3 |Zdjecie warstwy humusu
4 |Roboty ziemne
5 |Nasypy
6 |Dwudzielne rury ostonowe
7 |Zjazdy do posesji z kostki
8 |Zjazdy do posesji z kostki przedenie
9 |Krawezniki
10 |Chodniki
11 [Chodniki do przetgenia
12 |Obrzea
13 |Humusowanie
14 |[Inwentaryzacja powykonawcza

SUMA:




