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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi wewnętrznej. Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku Wola Żytowska - Wymysłów. 
ADRES INWESTYCJI   :     Wola Żytowska działka nr 252
INWESTOR   :     Gmina Pabianice
ADRES INWESTORA   :     95-200 Pabianice ul. Torowa 25
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Andrzej Świstek
DATA OPRACOWANIA   :     15.12.2017r

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2017r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



2017 Gmina Pabianice Wola Żytowska - Wymysłów - PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.615 km 0.615
RAZEM 0.615

2 KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 7 cm

m2

550.0*5.08 m2 2794.000
RAZEM 2794.000

3 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

550.0*5.08 m2 2794.000
RAZEM 2794.000

4 KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

550.0*5.08 m2 2794.000
RAZEM 2794.000

5 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

6 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

615.0*5.0+5.0*5.0 m2 3100.000
RAZEM 3100.000

7 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

615.0*5.0+5.0*5.0 m2 3100.000
RAZEM 3100.000

8 KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

615.0*5.0+5.0*5.0 m2 3100.000
RAZEM 3100.000

9 KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 7 cm

m2

600.0*0.75*2 m2 900.000
RAZEM 900.000

10 KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1
cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

600.0*0.75*2 m2 900.000
RAZEM 900.000

11 KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12 KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8972 dla Andrzej Świstek


