
D-01.01.01  ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych na 
realizację zadania: „Remont drogi wewnętrznej – Wykonanie  
nakładki asfaltowej na odcinku Wola Żytowska – Wymysłów” 
  
 
1.2.  Zakres robót objętych SST  
 
W zakres robót pomiarowych wchodzą:  
 wyznaczenie położenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojów 

roboczych, 
 wyznaczenie konturów nasypów, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  
 stabilizacja punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
 
1.3.  Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 1.3.  
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
1.4.  
 
 
2.  MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
 paliki drewniane,  
 słupki betonowe,  
 bolce stalowe,  
 farba do zaznaczania punktów na jezdni,  
zgodne z SST D-01.01.01 „Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych” punkt 2.  
 
 



 

3.  SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
3. 
 
Do wykonania robót związanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktów 
wysokościowych należy stosować: 
 teodolity lub tachimetry,  
 niwelatory,  
 dalmierze,  
 tyczki, łaty, taśmy stalowe i szpilki,  
      spełniające wymagania OST D-01.01.01 „Odtworzenie osi trasy i punktów 
      wysokościowych” punkt 3. 
 
 
4.  TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 4.  
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 5.  
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 6.  
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK oraz zgodnie z OST D-01.01.01 „Odtworzenie osi trasy i punktów 
wysokościowych” punkt 6.  
 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad:  
 oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 

oraz na prostych co najmniej co 200 m,  
 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego obiektu,  
 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.  
 
 



7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7.  
 
Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest 1 kilometr 
(1 km) wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar robót związanych z wyznaczeniem 
obiektów mostowych jest częścią obmiaru robót mostowych.  
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8.  
 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 9.  
 
Cena wykonania robót obejmuje:  
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
 uzupełnienie łuków oraz osi trasy dodatkowymi punktami,  
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów,  
 niwelację kontrolną reperów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem 

ułatwiającym odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
 odwiezienie sprzętu 
 inwentaryzacje powykonawczą robót.  
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