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2017 Gmina Pabianice Wola Zytowska - Wymystow - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
0119-03 ninnym
0.615 km 0.615
RAZEM 0.615
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
0204-05 geszczeniu 7 cm
550.0*5.08 m?2 2794.000
RAZEM 2794.000
3|KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
550.0*5.08 m?2 2794.000
RAZEM 2794.000
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
550.0*5.08 m?2 2794.000
RAZEM 2794.000
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
615.0*5.0+5.0*5.0 m?2 3100.000
RAZEM 3100.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
615.0*5.0+5.0*5.0 m?2 3100.000
RAZEM 3100.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
615.0*5.0+5.0*5.0 m?2 3100.000
RAZEM 3100.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
0204-05 geszczeniu 7 cm
600.0%0.75*2 m?2 900.000
RAZEM 900.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - kazdy dalszy 1 |m?2
0204-06 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
600.0%0.75*2 m?2 900.000
RAZEM 900.000
11|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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