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1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji elektrycznej do
sieciowej przepompowni sciekow znajdujgcej si¢ w miejscowosci Jadwinin.
Projekt ten opracowano w oparciu o:
» Zlecenie inwestora
» Uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami
» Obowigzujace normy i przepisy

> Warunki techniczne zasilania

2. Zakres projektu instalacji elektrycznych

» Wewngtrzna linia zasilajaca

» Sterowanie i zasilanie przepompowni

3. Dokumenty prawne

» Os$wiadczenie o zgodnosci wykonania projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

» Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

Y

Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

» Warunki energetyczne

4. Zasilanie przepompowni

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania nr 5231611280 do zasilania przepompowni
zostanie wybudowane przylacze kablowe od istniejacego stupa linii napowietrznej przy dz. nr
216/5 do ztacza ZK1+1P przed linig regulacyjna przy ww. stupie linii nN. Projekt przytacza

stanowi odrebne opracowanie.

5. Wewnetrzna linia zasilajaca

Ze zkacza kablowego ZK1+1P zainstalowanego przed linig regulacyjna nalezy
wyprowadzi¢ kabel YKY 5x10mm2 do szafki sterowniczej zlokalizowanej przed linig regulacyjna
przy przepompowni. W przypadku wystapienia gruntu piaszczystego kabel nalezy uktada¢ na dnie

rowu na glebokosci 0,7 m. W pozostatych przypadkach kabel nalezy utozy¢ na uprzednio



przygotowanej podsypce z piasku o grubosci 10 cm i takg samg warstwa nalezy kabel przysypac.

Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego i potozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Odleglos¢ kabla od foli powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Na
poszczegdlnych kablach uktadanych w ziemi przed ich zasypaniem nalezy zatozy¢ opaski zawierajace

nastepujace informacje: symbol i numer ewidencyjny linii, typ kabla, przekroj i napigcie, rok utozenia.

6. Szafka sterownicza przepompowni

Szafka sterownicza wraz z przewodami sterujacymi jest dostarczona przez producenta
razem z przepompownia. Z szafki zasilone zostana dwie pompy 0 mocy 3 kW. Skrzynka sterownicza
taczy w sobie funkcje zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji stanu pracy pomp zatapialnych..
Stosowac nalezy wylacznie skrzynki fabryczne przewidziane przez producenta

w wykonaniu zewngtrznym IP 44.

7. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym projektuje si¢ szybkie wylaczenie napiecia za
pomoca wylacznika roznicowopradowego o pradzie zadziatania 30 mA. Ochrong przed dotykiem
posrednim stanowi samoczynne wytaczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ do szafki sterowniczej uziom pionowy z pretow

d=16mm. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R<30Q

8. Ochrona od przepieé

W celu ochrony od przepigé atmosferycznych i taczeniowych zaprojektowano

ochronniki przepieciowe klasy C w szafce sterowniczej.

9. Pomiary elektryczne

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary..
Zakres podstawowych prob obejmuje:
» Pomiar rezystancji izolacji instalacji
» Pomiar impedancji petli zwarcia
» Pomiar rezystancji uziemienia

» Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej



10. Obliczenia

Mocy zapotrzebowanej P, = 6 kKW przy cose = 0,93 odpowiada prad obliczeniowy:
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Dobor kabla zasilajacego wg PN-IEC 60364-5-523
Zaprojektowano kabel typu YKY 5 x 10mm? o obcigzalnosci dtugotrwale;:
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Przy dhugosci linii | = 24 m spadek napigcia wyniesie:
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11. Spis rysunkow
1. Zagospodarowanie terenu — zasilanie przepompowni E-1

2. Schemat ideowy zasilania E-2



