Studnie niewtazowe DIAMIR 600

Warianty rozwigzan

azmareﬁ

Charakterystyka techniczna

Dane techniczne:

Kinety produkowane sg z polipropylenu (PP) , uzebrowaniem wzmacniajacym, przeznaczone do przytaczenia do
nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie pozioma rynne przeptywowag (kinetg) z jednym lub kilkkoma
kréGcami doptywowymi | jednym kroccem wyptywowym, zakonczonymi kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami
gtadkosciennymi z PVC-U, PP lub PE albo kréécami z kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami strukturalnymi
K2-KAN

Typ1 0°
160 160
200 200
250 250
315 315
400 - - -
200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan 200K2-Kan
250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan 250K2-Kan
300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan 300K2-Kan
400K2-Kan - -

w kielichach przytaczeniowych 160; 200; 250; 315 mozliwosé zastosowania przegubu kulowego +7,5° (strona 36)
- inne warianty kinet do konsultacji z producentem
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