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- inne warianty kinet do konsultacji z producentem
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Dobó. wysokościol^,y

studnie niewłazovre DlAMlR 600
specńkacja i dobór wysokościowy
sporządzając spocyfi kację materiałów dla określonej
inwestycji' podajomy sumaryczne i|ości posŻcząólnych
demenów składowych sfu dni:

-kinet
-rul wznoszących
-zwieńczeń
Parametrem wyjściowym jest wysokość studni podana

w projekcie -rożnica pomiędzy rŻędnąterenu a rzędną
dna sfudni (dna kinety). oznaczamy ją jako Hs.
W celu t.łah^rienia obliĆzeń każdy rodzaj kinety ma
podanąwysokość użyteczną Hu - różnica pomiędzy

dnem kinety a dnem kielicha kinety, w którym jest

zamontowana rura lrznosząca.
Wysokość rury wŻnoszącej dla celów obliczeniowych
oznaczamy Hw' Wysokość ułteczną zwieńczenia
(teleskopu) oznaczymy Ha' Należy pamiętać. że
wvsokość użYtec7na teleskopu nie może być mniejsza

nii grubość warstw konsEukryjnych nawierzchni'

sfudnia niewłaŻor,/a DlAMlR 600
Hs=Hu+Hw+Ha
Ha=Ht+Hz


