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CZESC OPISOWA

3. Dane ogdlne
STADIUM: Projekt docelowej organizacji ruchu

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach dziatkal80/3 od skrzyowania z drog
powiatowg do granicy z gmig Diutow.

ADRES INWESTYCJI:

woj. todzkie, powiat Pabianice, gm. Pabianice

Odcinek : od km 0+000 do km 0+354 droga gminna

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatkach nr 281, 282 i 188 mPawlikowice

INWESTOR:

Gmina Pabianice;

95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

4. Podstawa opracowania
1)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegOtowych

warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogolwyraz urzgdzen bezpieczaéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogdeh. . Nr 220, poz. 2181 ze zm.)
2)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729)

3)Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowygol. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.)
4)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2013 r.,poz. 260 ze zm.)
5)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgg (Dz. U.z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)
6) Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500.

7) Inwentaryzacji stanu istrigego oznakowania.

5. Przedmiot inwestycii
Przedmiotem opracowania jest projekt organizadjhtuna czas przebudowy drogi gminnej w

miejscowdci Pawlikowice o di. ok. 354 mb. Przebudowa drogiimgnej kpdzie prowadzona na

odcinku od drogi powiatowej nr 3310E do granicy mi@g Diutdw w rejonie dziatki 0 numerze

179/3 obeb Dabrowa.

W projekcie przewidziano ui@nie nowej nawierzchni asfaltowej na catym odcinkaz z budow

chodnika po prawej stronie, a wiiapwym odcinku po lewej.

Rozbudowa kdzie prowadzona na diugm okoto: 354 mb.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publicziv — wjazdy i skrzgowania, XXVI — sieci

kanalizacyjne.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Pawliice, gm. Pabianice, powiat Pabianice,

wojewodztwo todzkie. Przebudowa drogi realizowaest jw oparciu o istniggy pas drogowy.
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Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz aliweenie dojazdu do posesji znajdaych se
na rozpatrywanym obszarze.

Droga biegnie w terenie zabudowanym. Caly projekioyvodcinek drogi zostat przewidziany do
wymiany, kydz uzupetnienia oznakowania pionowego i poziomegazeBudowywana droga to
droga gminna klasy L (lokalna), ktéra stanowi ddjato Gminy Dtutow oraz vgtzenie do drogi
powiatowej nr 3310E.

Celem opracowania jest wykonanie nowego, potrzebndgniecznego ze wzglu na przepisy
prawa oznakowania pionowego i poziomego, po wykanamawierzchni bitumicznej. Zadaniem

opracowania jest poprawa bezpiette/a na drodze.

6. Zagospodarowanie terenu
6.1 Podstawowe parametry drogi obgtej opracowaniem

» calkowita diugéc drogi gminnej — 354 m,

» Kkategoria ruchu KR-1 droga gminna,

» droga gminna klasy ,L” — lokalna,

e szybka¢ projektowana — 30 - 50 km/godz.,

* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

e jezdna szerokai 5,5 m,

» chodnik szer. 2,0 m,

« calkowita powierzchnia jezdni drogi gminnej okold000 nj,

« calkowita powierzchnia chodnika okolo — 85¢) m

» pochylenie poprzeczne jezdni drogi gminne] dostesmwv do zaprojektowanej kanalizacji

deszczowej po lewej stronie i wynosi ono 2% nanstiews ,

« powierzchnia poboczy okolo — 2G,m

* poboczaszer. 0,80 m o konstrukcji z destruktu,

» spadek pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowe

» wjazdy do posesiji i na pola o konstrukcji z kobtkikowej.

6.2 Opis stanu istniegcego

Droga obg¢ta opracowaniem docelowej organizacji ruchu to drggninna prowadga ruch od
drogi powiatowej nr 3310E dagsiedniej Gminy Diutow. Planowana przebudowegai bedzie
swoim zakresem do dziatki o numerze 179/3cblbgbrowa. Droga potzona jest na dziatkach o
numerach: 281, 282, 180/3 ebrPawlikowice.
W stanie istnigicym droga posiada nawierzchniz destruktu na podbudowie tluczniowej
0 szerokéci od 3,8 +4,5 m.
Nawierzchnia drogi jest zanieczyszczana materialanmoszonym z terendwskeych znajdujcych
sic na terenie gminy Diutow. Jej profil poprzeczny odpuzny na catym odcinku jest

zdeformowany. Posiada licznegkpnia i ubytki, ktére utrudniajprzejazd drog



Brak nawierzchni twardej powoduje utrudnienia paeamsa s¢ drog, a brak nalgytego
odwodnienia dodatkowo niszczy jezelniBiorac powyzsze pod uwag drog przeznaczono do
przebudowy. Projektowany odcinek drogdlzie posiadat nawierzchpasfaltovs.
W stanie istnigjcym zinwentaryzowano 4 znaki pionowe w rejonie @atlaz opracowania — przy
skrzyzowaniu z drog powiatowg nr 3310E, s to:
- 2 znaki D-1 ,Droga z pierwsastwem” po obu stronach skraywania na drodze powiatoweyj;
- 1 znak A-7 ,Usip pierwszastwa” na drodze gminnej;
- 1 znak B-18 ,Zakaz wjazdu pojazdom o tem@onad 8t” na drodze gminnej;
Znaki D-1 oraz B-18 w docelowej organizacji ruchestaa wymienione na nowe, a znak B-18
zostanie take przestawiony na drggstrore jezdni tak, by nie kolidowa z projektowanym
chodnikiem. Istnigjcy znak A-7 przewidziano do likwidacji, ponieivae wzgédu na stab
widoczna¢ na skrzyowaniu, ktdg ograniczaj urzadzenia infrastruktury naziemnej (ptoty) w tym
miejscu zastosowany zostanie znak pionowy B-20 ,BT@oprawiajcy bezpieczéstwo na
skrzyzowaniu.
Ze wzgkdu na tluczniow nawierzchng na projektowanej drodze brak jest jakiegokolwiek
oznakowania poziomego.
Poza wymienionymi na odcinku @bym opracowaniem brak jest innego oznakowania pi@um
I poziomego. Oznakowanie istrdeg na planie sytuacyjnym zaznaczono kolorem szaayenaki
przeznaczone do likwidacji przekteno.

6.3 Projektowane oznakowanie
Oznakowanie pionowe i poziomedzie maliwe do ustawienia jedynie po wykonaniu nawierzchni
bitumicznej. Projekt zaklada uzupetnienie bragkapo na projektowanej drodze oznakowania
pionowego | poziomego.
Na wspomnianym skrzpwaniu z drog powiatows nr 3310E przewidziano usggcie znaku A-7
I wstawienie w tym miejscu znaku B-20 ,STOP” wrazwymalowaniem linii bezwzgbnego
zatrzymania na drodze gminnej P-12 o dkogd,4m, a take linii P-4 (linia podwdjna agta)
rozdzielagcej przeciwne kierunki na drodze gminnej wegllde skrzyowania.
Projekt przewiduje tate dostawienie tablic informacyjnych F-6 do istadgich znakéw D-1
usytuowanych na drodze powiatowej, ktére poinfognkigrowcow poruszagych se po tej drodze
0 ograniczeniu torral na projektowanej drodze gminnej.
Na drodze przewidziano taé& wykonanie przégia wyniesionego z elementéw prefabrykowanych
w km 0+225. Kadorazowo przed i za przejem dla obu kierunkéw umieszczone zostanaki:
- 2 znaki D-6 ,Przéjcie dla pieszych” w odlegai ok. 2 m od przégia
- 2 znaki A-11a ,Prog zwalniggy” z tabliczlg T-1 okrélajaca odlegtaé od przeszkody ,20m”
- 2 znaki B-33 ,Ograniczenie gakosci do 30km/h” z tabliczk T-20 okrélajaca dtugas¢ na jakiej
obowigzuje ograniczenie ,20m”
Poza wymienionymi w zvwzku z wysgpujacym na kacu opracowania tukiem poziomym o

niewielkim promieniu w tym miejscu przewidziano knastrzegawczy A-1 ,Niebezpieczny zakr
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w prawo” w odlegtéci okoto 50m od miejsca niebezpiecznego, adaknak B-33 ,Ograniczenie
predkosci do 30km/h” ok. 20 m przed zajtem.

Projektowane oznakowanie pionowe to znaki mate. Eapewnienia widoczr$ei znaku
z odlegidci pozwalagcej kierupcemu pojazdem jego spostieeie, odczytanie i prawidtay
reakcg, do wykonania lic znakéw nade stosowa folie odblaskowe 2-giego typu.

Znaki poziome naley wykonywa poprzez malowanie grubowarstwowe 0,9 - 5Smm. Doomahia
nalezy stosowé masy chemoutwardzalne.

Znaki naley wykonywa w odpowiedniej odlegkei od korony drogi — min. 0,5m od kradzi
jezdni tak, by zachowawymagam skrajng jezdni i chodnika. Wprowadzone oznakowanie
pionowe i poziome usprawni i zapewni bezpiést&o na drodze gminnej. Lokalizacj
oznakowania istniggego i projektowanego pokazano na rys.1.

7. Zestawienie zbiorcze projektowaneqo oznakowania
7.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe - projektowane

L.p. | Znak Nazwa Rodzaj Rozmiar dlo
1. A-1 Niebezpieczny zakrw prawo Ostrzegawczy Maty 1
2. | A-lla Prég zwalniagy Ostrzegawczy Maty 2
3 B.18 Ograniczenie tonal do 8t — ZNAK ISTENIACY 2 akazL Maly L

WYMIANA NA NOWY
4, B-20 STOP Zakazu Maty 1
5. B-33 Ograniczenie pdkosci do 20 km/h Zakazu Maty 2
6. B-33 Ograniczenie pakosci do 30 km/h Zakazu Maty 1
- D1 Droga z pierwszestwem — ZNAK ISTENIACY Informacyjny Maly )
WYMIANA NA NOWY
8. D-6 Przejcie dla pieszych Informacyjny Maty 2
Tablica informujca o zakazie wjazdu pojazdéw o
9. F-6 | okreslonym tonau na drodze dochodeej z prawej lub Z Informacyjny Maty 2
lewej strony

10. T-1 20m Tabliczka Maty 2

11. | T-20 20m Tabliczka Maty 2

taczna ilg¢ projektowanych znakow pionowych8 szt.



7.2

Zestawienie zbiorcze projektowanych stupkéw

Zestawienie stupkow

L.p. Rodzaje stupkdéw Schemat llos¢
1. Stupek pojedynczy — jedna tarcza Y 4
2. Stupek pojedynczy — dwie tarcze % 4
3. Stupek wysignikowy — jedna tarcza | ; 2

7.3 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome

L.p. | Znak Nazwa Jednostka Diugo
1. P-4 Podwadjna linia ggta m 50m
2. P-12 Linia bezwzgtinego zatrzymania m 6,4m

t aczna powierzchnia oznakowania poziomegodgkm?

8. Zestawienie zbiorcze oznakowania pionoweqgo przezrmomnego do likwidacii

Oznakowanie pionowe do likwidaciji

L.p.

Znak

Nazwa

Rodzaj

Rozmiar

llos¢

1.

A-7

Ustgp pierwszéstwa

Ostrzegawczy

maty

taczna ilg¢ znakdw pionowych przeznaczonych do likwidat;ji:

taczna ilg¢ stupkow przeznaczonych do likwidac]i:




9. Uwauaqi

Za stan wdraanych elementéw projektu organizacji ruchu odpowiag/konawca robot. Sposob
ustawienia znakow pionowych powinien zapewnieh stateczn& i widoczna¢ dla wszystkich
uczestnikdw ruchu. Wykonawca na 7 dni przed rozgmem robot powiadomi KomerdPolicji
oraz zarzdce drogi 0 planowanym rozpoeau prac.

Osoly odpowiedzialg za wprowadzenie nowej organizacji ruchu jdaspektor Henryk
Madejski.

Planuje s wprowadzenie nowej organizacji ruchu po wykonawipdt drogowychw terminie do
konca 2020r.

data i paprojektanta



