Slepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach dziatka nr 3&@l skrzygowania z drog

powiatowy do granicy z gmiq Diutéw

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. o Cena jedn. Wartg Vat 23% Razem
2 3 4 5 6 7 8 9
Roboty pomiarowe
D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotagh
1 ziemnych (drogi). Trasa dr6g w terenie km 0,354
réwninnym
Razem:
2 Wycinka drzew
2 |D.01.02.01 Mechaniczriginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 0-15 cm szt 1,00
3 |D.01.02.01 Mechanicznginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 16-20 ¢y szt 1,00
4 1D.01.02.01 Mechanicznginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 21-25 cnf szt 1,00
5 |D.01.02.01 Mechaniczniginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 26-30 cnf szt 5,00
6 |D.01.02.01 Mechaniczriginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 31-35 cnf szt 9,00
7 |D.01.02.01 Mechaniczriginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 36-40 cnf szt 11,00
8 |D.01.02.01 Mechaniczriginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 41-45 cn szt 3,00
9 |D.01.02.01 Mechanicznginanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 51-55 cn szt 2,00
10 |D.01.02.01 Mechaniczrieinanie drzew zgcznym
karczowaniem pniSrednice drzew 56-60 cnf szt 1,00
11 |D.01.02.01 Wywgenie dhzyc na odlegté¢ do 10 km
y y 9 m-p 48,00
12 |D.01.02.01 Wywgenie karpiny na odlegié do 10 km
Y piny ¢ m-p | 115,00
13 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i
podszycia, gstych powyej 60% powierzchn ha 0,02
14 |D.01.02.01 Usuniecie i spalenie pozosteitpo
karczunku. Dggowina, karcze, getie i m-p 340,00
resztki z drzew bez wzglu nasrednice
Razem:
3 Rozbiorki istniejacej nawierzchni
D.05.03.11 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mps
mineralno-bitumicznych poprzez frezowarfie
15 0 grubaci 4 cm transport na odlegiodo 10 m2 1593,00
km
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z
16 tlucznia o grubéci 15 cm-wywo6z urobku na m2 1593,00
odl. do 10 km
D.01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur betonowych|po
drogs i wjazdami -wyw6z poza teren budowy
17 na odl. do 10 km m 12,00
D.01.02.04 Rczna rozbiérka nawierzchni z kostki
rzgdowej na chodnikach i wjazdach. Podsy
18 m2 114,00

cementowo-piaskowa - wias§iowtasciciela
wjazdu.




19

D.01.02.04

Rozbieranie ptyt drogowygalbetowych,o
powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2- wiasido
wiasciciela wjazdu.

m2

16,00

20

D.01.02.04

Rozebranie kraanikow betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej - wiagho
wiasciciela wjazdu.

70,00

21

D.01.02.04

Rozebranie obezetrawnikowych o
wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskow!
wiasna¢ wiasciciela wjazdu.

Ei- m

47,00

22

D.01.02.04

Rozebranie wjazdéw z plyt betonowych
azurowych,na podsypce cementowo-
piaskowej - wiasni@ witasciciela wjazdu.

m2

19,00

23

D.05.03.11

Gicie mechaniczne nawierzchni z mas
mineralno-asfaltowych, gbokas¢ cigcia 8 cm

19,00

24

D.01.02.04

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
stalowych cérednicy 50 mm do demorita -
transport na odl. do 10 km

szt

1,00

25

D.01.02.04

Pionowe znaki drogowe,znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjn
powierzchni do 0,3 m2 do demonta-
transport na odl. do 10 km

szt

1,00

26

D.01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegta¢ do 10 km

m3

7,00

Razem]

Zdj ecie warstwy humusu

27

D.01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humy
za pomog spycharek. Grulsé warstwy do 2
cm odw6z humusu na odlegéodo 10 km

m2

2478,00

Razem]

Roboty ziemne

28

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podstbiernymi o poj.tgki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 10
km.Grunt kat.Ill-1V.

m3

286,00

29

D.04.01.02

Profilowanie i zggzczanie podta pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,pr
uzyciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii II-VI

Y m2

1983,00

Razem]

Nasypy

30

D.02.03.01

Formowanie i zagzczanie nasypéw
spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp grun
niewysadzinowego CBR0% k-5m/d.
PIASEK Z DOWOZU DO WYKONANIA
NASPOW

m3

63,00

Razem]

Wzmocnienie poditaa

31

D.04.05.01

Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gréd]
warstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozu

m2

1983,00

Razem]

Dwudzielne rury ostonowe

32

D.02.01.01

Wykopy liniowe szerokai 0,8-2,5 mi
giebokasci do 1,5 m dcianach pionowych W
gruntach suchych zeznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii Ill-1V-. Odwoz grun
poza plac budowy na odl. 10 km

m3

179,00

33

D.10.12.02

Ruroagi z rur osrednicy wewgtrznej 200
mm fczone na wcisk-rury dwudzielne na
kable energetyczne i tel.

299,00




D.02.03.01

Zasypywanie wykopow piaskiem z

34 zagszczeniem. Transport piasku na bugo m3 179.00
Piasek z dowozu '
Razem;
9 Podbudowa
D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu
35 12 cm-kruszywo pochodzenia magmowegg. m2 1977,00
D.04.04.02 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubig warstwy po zagszczeniu
36 cm -kruszywo pochodzenia magmowego. m2 1977,00
D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
37 drogowych nieulepszonych m2 1977,00
D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych
38 niebitumicznych emulgjasfaltovs. m2 1977,00
Razem;
10 Warstwa wigzaca
D.05.03.05A Warstwa wiaca z betonu asfaltowego AC
39 11W gr. 4 cm.Transport mieszanki m2 1923.00
samochodem samowytadowczym ’
D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
40 drogowych ulepszonych z bitumu m2 1923,00
D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych
41 bitumicznych emulsj asfaltova. m2 1923,00
Razem;
11 Nawierzchnia- warstwascieralna
D.05.03.05B Warstwécieralna z betonu asfaltowego A(Q
42 11S gr. 4 cm.Transport mieszanki m2 1923.00
samochodem samowytadowczym ’
Razem;
12 Zjazdy do posesji z kostki
D.02.01.01 Koryta wykonywanecznie,o gtbokasci 30
43 cm,na cafej szerokoi jezdni i chodnikéw,w m2 388.00
gruntach kategorii llI-IV '
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, grid]
44 warstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozu m2 388.00
D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubi@ warstwy po zagszczeniu
45 12 cm-kruszywo pochodzenia magmowegg. M2 388,00
D.04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego,grubié warstwy po zagszczeniu §
46 cm -kruszywo pochodzenia magmowego. m2 388,00
D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowse]j
grubdici 8 cm,kolorowej,uktadane na
47 podsypce cementowo-piaskowej spoiny m2 388.00
wypetniane piaskiem. !
Razem;
13 Kraw ezniki
D.08.01.01 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe g
48 wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu I}V m 944,00
D.08.01.01 tawy betonowe z oporem pod kgamiki z
49 betonu C16/20 m3 84,00
D.08.01.01 Krawzniki betonowe bez taw,wystgje o
50 wymiarach 15x30 cm,na podsypce m 944,00

cementowo-piaskowej

Razem;

14

Chodniki




51

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego,gitibo
warstwy po zagszczeniu 15 cm -kruszywo
pochodzenia magmowego.

m2

672,00

52

D.08.02.01

Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubgici 8 cm,kolorowej,uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem.

m2

672,00

Razem]

15

Obrzeza

53

D.08.03.01

Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm,np
podsypce piaskowej spoiny wypetniane
zapravy cementow

333,00

Razem]

16

Odwodnienie kanatem

54

D.03.02.01

Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podsbiernymi o pojemnéi tyzki
0,25 m3, gbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grur]
kategorii Ill - wyw6z poza teren budowy na
odlegta¢ do 10 km - wlasn& Wykonawcy

—

m3

538,00

55

D.03.02.01

Studnie rewizyjne zdgodw betonowych
srednicy 1000 mm o gbokasci 3 m,w

gotowym wykopie

szt

1,00

56

D.03.02.01

Studnie rewizyjne zdgdw betonowych
srednicy 1200 mm o gbokasci 3 m,w

gotowym wykopie

szt

5,00

57

D.03.02.01

Studzienkiciekowe uliczne betonowe o
srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt

4,00

58

D.03.02.01

Ruroagi z rur polietylenowych PE,PEHD (
srednicy wretrznej 300 mm. Rury o Sn>8.

178,00

59

D.03.02.01

Rurochgi z rur PE dsrednicy zewngtrznej 225
mm lgczone na wcisk-przytza. Rury o Sn>

14,00

60

D.03.02.01

tawy fundamentowe betonowe o szefoko
do 0,6 m z betonu C12/15

m3

18,00

61

D.03.02.01

Zasypywanie wykopow piaskiem z
zageszczeniem. Transport piasku na bugo
Piasek z dowozu

m3

538,00

Razem]

17

Humusowanie

62

D.06.01.01

Humusowanie skarp terenéw za
kraweznikiem z obsianiem, przy gruba
warstwy humusu 10 cm-humus z dowozu

m2

989,00

Razem]

18

Przepusty

63

D.02.01.01

Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podsbiernymi o pojemngzi tyzki
0,25 m3, gibokas¢ wykopu do 3,00 m. Gru
kategorii Ill - wyw6z poza teren budowy ng
odlegta¢ do 10 km - wiasni& Wykonawcy

—

m3

84,00

64

D.06.02.01

Przepusty rurowe fawy fundamentowe
betonowe z betonu C12/15

m3

2,40

65

D.06.02.01

Ruroabi z rur polietylenowych PE,PEHD ¢
srednicy wewstrznej 400 mm. Rury o Sn>§.

20,00

66

D.06.02.01

tawy fundamentowe betonowe o szefoko
do 0,6 m z betonu C25/30

m3

1,00

67

D.06.02.01

Obudowy wlotéw /wylotéw/
prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych zbrojonych z zagruntowaniem
roztworem asfaltowym (murek wraz ze
zbrojeniem) z betonu C30/37

m3

1,00




68

D.06.02.01

tawy fundamentowe betonowe o szefoko
do 0,6 m z betonu C25/30

m3

0,40

69

D.06.02.01

Obudowy wlotéw /wylotéw/
prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych zbrojonych z zagruntowaniem
roztworem asfaltowym (murek wraz ze
zbrojeniem) z betonu C30/37

m3

0,40

70

D.06.02.01

Umocnienie skarp i dna rowu ptytami
chodnikowymi 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

1,00

71

D.06.02.01

Umocnienie skarp ptytamizarowymi 58/58/1
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

3,00

72

D.02.03.01

Zasypywanie przepstow piaskiem z
zageszczeniem. Transport piasku na bugo
Piasek z dowozu

m3

84,00

Razem]

19

Inne

73

D.10.01.05

Regulacja pionowa studzienek dladren
podziemnych,olgfos¢ betonu w jednym
miejscu do 0,1 m3

m3

1,00

74

D.10.01.05

Regulacja pionowa studzienek diadren
podziemnych,olgfos¢ betonu w jednym
miejscu do 0,5 m3

m3

0,50

75

D.09.01.01

Sadzenie drzew i krzew6w na terenie ptag
w gruncie kat.I-Il z zapragvdotéw ziemj
zyzng 0 srednicy i gkbokdasci 0,7 m -
wysokdci 160 - 180 cm LIPA
SZEROKOLISTNA (tilia platyphyllos Scop.|

szt.

17,00

76

D.09.01.01

Sadzenie drzew i krzewbw na terenie ptag
w gruncie kat.I-Il z zapragvdotéw ziemj
zyzng 0 $rednicy i gkbokasci 0,7 m -
wysokaci 160 - 180 cm. Klon pospolity
(Acer platanoides L)

szt.

17,00

77

D.09.01.01

Przymocowanie drzew do palikow
drwnianych g 8idt. 2,5m

szt.

102,00

78

kalkulacja
wlasna

Regulacja wysokiiowa skrzynek
energetytcznych

szt.

12,00

79

D.07.06.06.11

tawy fundamentowe betonowe C30/37,
prostokitne o szerokéi do 0,3 m.

m3

0,50

80

D.07.06.06.11

P@cze ochronne sztywne z pochwytem i
przechgiem z rursr.60 mm isr.38 mm,o
rozstawie stupkéw co 2,0 m (biato-czerwor]
wys. 1,2 m

2,00

Razem]

20

Pobocza i opaska

81

D.04.02.03

Mechaniczne zgggczanie piaskiem warst
odcinajcych-warstwa
mrozoochronna,grulsé warstwy po
zagszczeniu 15 cm

m2

49,00

82

D.06.03.01-01

Pobocza i opaska z destruktu,grébaarstwyf
po za@szczeniu 15 cm

m2

49,00

Razem]

21

Oznakowanie

83

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
stalowych na jeden znakscednicy 50 mm

szt

4,00

84

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
stalowych na dwa znakiswednicy 50 mm

szt

4,00

85

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur
stalowych drednicy 50 mm z wysgnikiem
wspornikowym na jeden znak

szt

2,00




86

D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe,znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjn
powierzchni do 0,3 m2

€0 szt

18,00

87

D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farb
chlorokauczukow,linie na skrzgowaniach i
przefciach dla pieszych,malowangenie

m2

4,40

Razem]

22

Wywyzszone przejcie z kostki

88

D.08.02.01

Chodniki z kostki brukowej betonowe;j
grubgsci 8 cm,kolorowej,uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane piaskiem.

m2

44,00

Razem]

23

Rowy

89

D.02.01.01

Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podgbiernymi o pojemngci tyzki
0,25 m3, gibokas¢ wykopu do 3,00 m. Grurj
kategorii Il - wyw06z poza teren budowy na
odlegta¢ do 10 km - wiasn@ Wykonawcy

—

m3

109,00

90

D.06.01.01

Humusowanie skarp rowow z obsianiem,
grubasci warstwy humusu 20 cm-humus z
dowozu

przy
m2

113,00

91

kalkulacja
wilasna

Utozenie folii kubetkowej w rowie -
uszczelnienie rowu

m2

180,00

92

D.03.04.01

Prefabrykaelbetowy karta 01.13 na
podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm

m

35,00

93

D.06.01.01

Umocnienie skarp rowu poprzez
humusowanie skarp z obsianiem, przy
grubasci warstwy humusu 20 cm-humus z
dowozu

m2

7,00

Razem]

24

Inwentaryzacja powykonawcza

94

kalkulacja
whasna

Inwentaryzacja powykonawcza

kpl.

Razem]

Razem kosztorys nettq;

VAT 23 %:

Razem kosztorys brutto
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