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Ogolna charakterystyka obiektu lub robét

1.0PIS TECHNICZNY

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanggo ,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowdci Pawlikowice o di. ok. 354 mb. wraz z budpvkanalizacji deszczowej”.
Przebudowa drogi gminnejtizie prowadzona na odcinku od drogi powiatowej 8t do
granicy z Gmig Diutow w rejonie dziatki o numerze 179/3 ebrDgbrowa.

W projekcie przewidziano ukenie nowej nawierzchni asfaltowej na catym odcinktaz
z budows chodnika po prawej stronie a w deawym odcinku po stronie lewej. Projekt
przewiduje take wykonanie nowego systemu odwodnienia w postacalkaacji deszczowej,
ktGrego projekt stanowi oglone opracowanie zgizone do projektu.

Rozbudowa kdzie prowadzona na diugm okoto: 354 mb.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczié — wjazdy i skrzgowania, XXVI —
sieci kanalizacyjne.

Wykonanie roboét przewidzianych w projekcie poprawmfort jazdy catym odcinkiem trasy.

Zwiegkszy sg trwatos¢ | zywotnas¢ drogi i znacznie poprawi bezpieéstwo.

Inwestycja lbdzie prowadzona nazaj wymienionych dziatkach:

Lp. | nr dziafki Lokalizacja / olab Wiasciciel
droaa powiatowa. / Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
1 281 ga pe¢ . marsz. Jozefa Pitsudskiego 2, 95-200
Pawlikowice L.
Pabianice
droaa powiatowa. / Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
2 282 ga pe . marsz. Jozefa Pitsudskiego 2, 95-200
Pawlikowice e
Pabianice
droga gminna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
3 180/3 ) .
Pawlikowice Torowa 21

Charakterystyczne parametry techniczne nowo pojektej drogi:
» calkowita diugéc drogi gminnej — 354 m,
e kategoria ruchu KR-1 droga gminna,
e droga gminna klasy ,L” — lokalna,
e szybka¢ projektowana — 30 - 50 km/godz.,
* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
* jezdna szerokami 5,5 m (2x2,75m),
» chodnik szer. 2,0 m,
« calkowita powierzchnia jezdni drogi gminnej okotd000
« calkowita powierzchnia chodnika okoto — 85¢ m

» pochylenie poprzeczne jezdni drogi gminnej dostesmwvdo zaprojektowanej kanalizacji



deszczowej po lewej stronie i wynosi ono 2% nanstiews
« powierzchnia poboczy okolo -5Gm
* poboczaiopaska szer. 0,80 m o konstrukcji Zuldst
» spadek pobocza i opaski i=8% w kierunku granicamogowego,

» wjazdy do poses;ji i na dziatki o konstrukcji z kostrukowej.

W wyniku wykonania planowanych robét drogedbie posiadéa catym odcinkiem nawierzchi
asfaltowg o szerokéci 5,5 m z dwoma pasami ruchu po 2,75 m wdan kierunku (2x2,75 m).
Przebieg drogi wysokeiowo dostosowano do stanu istaoggo projektuyc drog tak, by nie
utrudni& mieszkacom wjazddw i wyjazdéw z posesiji.

Przekrgj uliczny zaprojektowano na odcinku od knD@3 do 0+344. Droga w tym przekroju
bedzie posiadata jezdnszer. 5,5 m z obustronnym kraxmikiem. Na odcinku od km 0+000 do km
0+022 oraz od 0+063 do km 0+210 po stronie praadjraveznikiem zaprojektowano chodnik o
szerokdci 2,0 m, po stronie lewej gaieleniec. Na odcinku od km 0+022 do km 0+027 ackm
0+062 do km 0+063 tak samo po stronie prawej zavgmaikiem zaprojektowano chodnik o
szerokdci 2,0 m, natomiast po stronie lewej zaprojektowapesk z destruktu szer. 0,8 m a na
odcinku od km 0+027 do km 0+062 ukiad po prawejrsé nie ulega zmianie natomiast po lewej
za opask zaprojektowano remont istraepgo rowu gt. 0,3 mi szer. 0,9 m.

W miejscu wykonywania wywiszonego przégia dla pieszych tj. na odcinku od km 0+210 do km
0+227 chodnik szer. 2,0 m zaprojektowano po obenath drogi. Odcinek od km 0+227 do km
0+344 zostat zaprojektowany z chodnikiem szern2 o stronie lewej natomiast po stronie prawej
za kravgznikiem zostanie wykonany zieleniec.

Chodnik zaprojektowano tak by ochréfak najwiksz liczbe drzew.

Koncowy odcinek posiada przekréj drogowy z obustronpginoczem szer. 0,8 m

Projekt przewiduje wykonanie poboczy z destruktul§ cm.

Podstawowym elementem odwodnienia w miejscu isiryeh rowow ledzie nowoprojektowana
kanalizacja deszczowa, ktéra zostata opisana wrazczegotowymi informacjami w Projekcie
odwodnienia.

Projekt przewiduje przebudawstniegcego przepustu w km 0+002 pod dgagg nowy z rur
grubaciennych karbowanych $8, g400 L=20,0 m z obustronnymi murkami oporowymi.
Uzgodniono z Inwestoreng usytuowanie wjazdow do posesji nie ulega zmiangosunku do
stanu istnigjcego. Szerok@ tych wjazdow naley dostosowa do szerokéci istniegcych bram.
Zatozono, ze wszystkie wjazdy zostarwykonane szer. 5,0m w istnaeych lokalizacjach lub
nowych uzgodnionych z Inwestorem i pokazanych aaiplsytuacyjno-wysokciowym.
Wszystkie wjazdy wykortaz kostki brukowej koloru grafitowego.

Projekt przewiduje wykonanie nowego przepustu (kg yowaniu z drog powiatowg) w km
0+002 przepust z rur grubmennych karbowanych $8, 2400 L=20,0 m z obustronnymi

murkami oporowymi.



Murki oporowe wykona z betonu C30/37 natomiast fundamenty z betonu 3TRSzerokét
murkow powinna b§ wicksza od szerokai rowdéw. Murek nie powinien wystawaviecej niz 5
cm ponad rgdng asfaltowej krawdzi jezdni.

Projekt wykonano zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
29.01.2016 Dz. U. 2016 poz. 124 roku w sprawie wdw technicznych jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie”, obaaujacymi polskimi normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdsliowym.
Wykopy keda prowadzone do gbokcici:
- 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukcjigiro
- 1,5 m w przypadku wykonywania przepustu i wykoaywu krotkiego odcinka kanalizacii
deszczowe).
Dla potrzeb projektu wykonano badania nénosci podtoza ptyta dynamiczmg i stwierdzono
nosnosé¢ podtoza w granicach 25+48 MPa. Wynikswiadczy o duej rozbieznosci w zakresie
nosnosci podioza dlatego zdecydowano o koniecz8o jego wzmochienia. Jako
wzmocnienie zaprojektowano stabilizag 5 MPa grubaosci 15 cm.
W projekcie przyjto nas¢pujace konstrukcje:
A. Konstrukcja drogi gminnej
Projektuje si nastpujaca konstrukag drogi gminnej:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amechnie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg noriNyEN 13108-1,
e) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgnyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 43 cm.
Na wszystkie podbudowy oraz warstwy bitumiczne naky stosowa& kruszywo magmowe.
B. Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Przy projektowaniu chodnikow wzo pod uwag mazliwos¢ parkowania pojazdéw na chodniku.
Chodniki wykon& o nasgpujacej konstrukcji:
a) podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mmechde frakcji 0-31,5 mm
- gr. 15 cm wg normy PN-EN 13285,
b) podsypka technologiczna cementowo-piaskdwt gr. 3-5cm,

c) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor szary).



Chodniki z kostki brukowej naly zakaczy¢ obrzeem betonowym 8/30 ukiadanym na
podsypce cementowo-piaskowej. Chodnik wykon&ostki koloru szarego.
C. Konstrukcja nawierzchni wjazdéw do posesji i nadziatki niezabudowane
Wijazdy do posesji i na dziatki wykaofev konstrukcii:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z domweg normy PN-S 96012,
b) podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) podsypka technologiczna cementowo-piaskdw gr. 3-5cm,
e) kostka brukowa gr. 8 cm (kolor grafitowy)
D. Konstrukcja nawierzchni przejscia wyniesionego w km 0+225
f) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,
g) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego aemechnie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
h) podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego nmecha@e frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
i) podsypka technologiczna cementowo-piaskdw gr. 3-5cm,
]) kostka brukowa gr. 8 cm
E. Pobocza, opaska oraz ziefee
Zaklada s utwardzenie poboczy i opaski destruktem frakcp30mm gr.15 cm. Rozimny
material na poboczach i opasce ngleagscic do uzyskania stopnia zgggczenia Is=1,0.
Istniejgce rowy po odnowie zahumusofvaa gr. 10 cm z obsianiem trawy. Do humusowania

przewidziano roOwnizteren za rowami i poboczami.

2.Metody i podstawy sporadzenia kosztorysu ofertowego

A. Podstawa spogelzenia kosztorysu ofertowego

Podstaw do sporzdzenia kosztorysu ofertowego stangwastpujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa ,Przebudowa drogi gmjimnawlikowicach dziatka nr 180/3 od
skrzyzowania z drog powiatowg do granicy z gmig Diutow”;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tdfedowlanych;

3) zatlaenia wygciowe do kosztorysowania.

B Metodyka sporgdzenia kosztorysu.

Zgodnie z ,Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroweh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéebot budowlanych okéonych

w programie funkcjonalnoaytkowym” Dziennik Ustaw Nr 130 Poz. 1389 , koszwry



inwestorski opracowano metpdalkulacji uproszczonej, polegagj na obliczeniu warkoi
kosztorysowej robot obfych przedmiarem robdt jako sumy iloczyndéw $db jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jedkmstch bez podatku od towaréw i ustug,

wedtug wzoru:

Wk = 3L x Cj

gdzie:
Wk — wartas¢ kosztorysowa robot;
>L — liczba jednostek przedmiarowanych robot;

Cj — cena jednostkowa roboty podstawowej

Wartas¢ kosztorysowa robot obejmuje wadtowszystkich materiatéw, ugdzer i konstrukciji
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.
Ceny jednostkowe robot oksteno na podstawie danych rynkowych, w tym danydawartych

wczesniej umow i powszechnie stosowanych, aktualnycHikadji.



1.Przedmiar roboét.



2. Slepy kosztorys.



