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CZESC OPISOWA

3. Dane ogdlne
STADIUM: Projekt docelowej organizacji ruchu

OBIEKT: Przebudowa drogi w Rydzynach dziatka nr 61/2 déugokoto 250 mb.
ADRES INWESTYCJI:

woj. todzkie, powiat Pabianice, gm. Pabianice

Odcinek : od km 0+000 do km 0+228,17 droga wgrzma

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatkach nr 61/3 i 61/2¢blRRydzyny.
INWESTOR:

Gmina Pabianice;

95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

4. Podstawa opracowania
1)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegOtowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwyraz urgdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogdeh. . Nr 220, poz. 2181 ze zm.)
2)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729)

3)Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowgol. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.)
4)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2013 r.,poz. 260 ze zm.)
5)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgg (Dz. U.z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)
6) Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500.

7) Inwentaryzacji stanu istrigego oznakowania.

5. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem opracowania jest projekt organizaghwna czas przebudowy drogi wesranej w

miejscowdci Rydzyny o di. ok. 228 mb. Przebudowa drogdzie prowadzona na odcinku od
drogi wewretrznej dziatka nr 61/3 do granicy z dzigia numerze 29 obb Rydzyny.

W projekcie przewidziano ukenie nowej nawierzchni asfaltowej na catym odcinku.

Rozbudowa kdzie prowadzona na diugm okoto: 228 mb.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publican® — wjazdy i skrzygowania.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Rygzygm. Pabianice, powiat Pabianice,
wojewodztwo todzkie. Przebudowa drogi realizowaest jw oparciu o istniggy pas drogowy.
Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz aliweenie dojazdu do posesji znajdaych se

na rozpatrywanym obszarze.



Droga biegnie w terenie zabudowanym. Caly projekoyvodcinek drogi zostat przewidziany do
wymiany, kydz uzupetnienia oznakowania pionowego i poziomegazeBudowywana droga to
droga wewatrzna, ktora stanowi dojazd do okolicznych posesiji.

Celem opracowania jest wykonanie nowego, potrzebndgniecznego ze wzglu na przepisy
prawa oznakowania pionowego i poziomego, po wykanamawierzchni bitumicznej. Zadaniem

opracowania jest poprawa bezpiete/a na drodze.

6. Zagospodarowanie terenu
6.1 Podstawowe parametry drogi obgtej opracowaniem

» calkowita diugéc drogi wewrtrznej — 228,17 m,
» droga wewntrzna (niepubliczna),

» Kkategoria ruchu KR-1,

» szybka¢ projektowana — do 50 km/godz.,

* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

e zawrotka o nawierzchni asfaltowej,

e jezdna szerokai 5,5 m (2x2,75 m),

«  calkowita powierzchnia jezdni okolo —1406 m

» pochylenie poprzeczne jezdni - 1% w strpravg,

* pochylenie poprzeczne zawrotki - 2% w sgrpravg,

* wjazdy do poses;ji i na pola o konstrukcji z krusayamanego.

6.2 Opis stanu istniegcego
Droga obg¢ta opracowaniem docelowej organizacji ruchu to dragwretrzna stanowjca dojazd
do okolicznych posesji w m. Rydzyny. Planowana pu®wa sjgac bedzie swoim zakresem do
dziatki o numerze 29 oblb Rydzyny. Droga potmna jest na dziatkach o numerach: 61/2 i 61/3
obreb Rydzyny.
W stanie istnigjcym droga posiada nawierzchrm tlucznia o szerokei od 3,9 + 6,2 m.
Nawierzchnia drogi jest zanieczyszczana materialanmoszonym z dziatek przylegtych. Jej profil
poprzeczny i poditny na catym odcinku jest zdeformowany.
Brak nawierzchni twardej powoduje utrudnienia paeamsa s¢ drog, a brak nalgytego
odwodnienia dodatkowo niszczy jezelniBiorac powyzsze pod uwag drog przeznaczono do
przebudowy. Projektowany odcinek drogdlzie posiadat nawierzchpasfaltovs.
W stanie istnigjicym nie zinwentaryzowangadnego oznakowania pionowego, a ze wdglna
ttuczniowg nawierzchng na projektowanej drodze brak jest Aekjakiegokolwiek oznakowania

poziomego. Oznakowanie to w niniejszym projekcieepridziano do uzupetnienia.



6.3 Projektowane oznakowanie
Oznakowanie pionowe i poziomedzie maliwe do ustawienia jedynie po wykonaniu nawierzchni
bitumicznej. Projekt zaklada uzupetnienie bragkapo na projektowanej drodze oznakowania
pionowego | poziomego.
Na pocatku opracowania, gdzie projektowana droga kwg st z inmg drogz wewretrzng
przewidziano ustawienie znakéw podpmtzowujgcych projektowany odcinek drugiej drodze
wewretrznej, kzds to:
- 2 znaki D-1 ,Droga z pierwsastwem” na dochodej drodze wewgtrznej
- 1 znak A-7 ,Usip pierwszéstwa” na projektowanym odcinku drogi.
Znak A-7 zostanie uzupetniony tak o linie warunkowego zatrzymania ziong z trojkagtow P-13
wymalowan na projektowanym odcinku w aflrie skrzyowania, a take linic P-4 rozdzielajca
przeciwne kierunki na projektowanej drodze o dhejok. 4,4m.
Z uwagi na fakt,ze projektowana droga kozy st topatky do zawracania i nie jest drpg
przelotows na drodze zaprojektowano znak D- 4a ,Droga beodwy] a na drodze krzyjacej sk
2 znaki D-4b umieszczone pod tablicami D-1.
W obrbie skrzyowania celem unidiwienia tatwiejszego poruszaniag 3sola niepetnosprawnym w
rejonie skrzyowania obriono kravgznik o 4 cm tak by wystawat max. 2 cm pa@pynowej nawierzchni.
Projektowane oznakowanie pionowe to znaki mate. Eapewnienia widoczr$ei znaku
z odlegidci pozwalagcej kierupcemu pojazdem jego spostreeie, odczytanie i prawidtay
reakcg, do wykonania lic znakéw nade stosowa folie odblaskowe 2-giego typu.
Znaki poziome naley wykonywa poprzez malowanie grubowarstwowe 0,9 - 5Smm. Doomahia
nalezy stosowé masy chemoutwardzalne.
Znaki naley wykonywa w odpowiedniej odlegkei od korony drogi — min. 0,5m od kradzi
jezdni tak, by zachowawvymagan skrajne jezdni. Wprowadzone oznakowanie pionowe i poziome
usprawni i zapewni bezpiear#wo na drodze. Lokalizagcpznakowania projektowanego pokazano
narys.l.

7. Zestawienie zbiorcze projektowaneqo oznakowania
7.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe - projektowane
Znak Nazwa Rodzaj Rozmial dlo
1. A-7 Ushp pierwszéstwa Ostrzegawczy Maty 1
2. D-1 Droga z pierwshstwem Informacyjny Maty 2
3. D-4a Droga bez wylotu Informacyjny Maty 1
4, D-4b Droga bez wylotu po prawej lub lewej steoni Informacyjny Maty 2

taczna ilg¢ projektowanych znakow pionowych:szt.



7.2 Zestawienie zbiorcze projektowanych stupkoéw

Zestawienie stupkow

L.p. Rodzaje stupkdéw Schemat llos¢

1. Stupek pojedynczy — jedna tarcza Y 2

2. Stupek pojedynczy — dwie tarcze 2

7.3 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome
L.p. | Znak Nazwa Jednostka Diugo
1. P-4 Podwadjna linia ggta m 4,4 m
2 p.13 | Linia Warunkovz(ra(%tl)(qztg;[,\rlzymania Zona z m 6.4m

t aczna powierzchnia oznakowania poziomego&m-

8. Uwaaqi
Za stan wdraanych elementéw projektu organizacji ruchu odpowiag/konawca robot. Sposob

ustawienia znakdéw pionowych powinien zapewnieh stateczn& i widoczna¢ dla wszystkich
uczestnikdw ruchu. Wykonawca na 7 dni przed rozgmem robot powiadomi KomerdPolicji

oraz zarzdce drogi 0 planowanym rozpoeaiu prac.

Osoly odpowiedzialg za wprowadzenie nowej organizacji ruchu jdespektor Henryk

Madejski.

Planuje s wprowadzenie nowej organizacji ruchu po wykonawipdt drogowychw terminie do
konca 2020r.

data i pa@projektanta



