Przebudowa drogi w Rydzynach dziatka nr 61/2 déagokoto 250 mb

Przedmiar robo6t

Lp. Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych J.m. osell
1 2 3 4 5
1 Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotagdmnych (drogi). Trasa drég w terenie K 0.228
réwninnym m !
Razem
2 Rozbiorki istniejacej nawierzchni
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z thacargrubdéci 15 cm-wywdéz urobku na odl. dp
2 10 P y 2 Ty W m2 | 1028,00
3 D.01.02.04 Rczna rozbiérka nawierzchni z kostkedowej na chodnikach i wjazdach. Podsypka 2 3200
cementowo-piaskowa - whas§towtasciciela wjazdu. m !
4 D.01.02.04 Rozbieranie ptyt drogowygklbetowych,o powierzchni 1 sztuki do 1,0 m2- wiagno > 11.00
wiasciciela wjazdu. m !
5 D.01.02.04 Rozebranie kraanikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowdgsndé 3300
wiasciciela wjazdu. m !
6 D.01.02.04 Rozebranie obrzetrawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypceknagj - 33.00
wlasna¢ wiasciciela wjazdu. m !
- D.01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowyetymiarach 50x50x7 cm,na podsypce 2 19.00
cementowo-piaskowej - whas§towtasciciela wjazdu. m !
D.01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoahodamowytadowczymi na odlegtodo 10
8 km m3 3,00
Razem
3 Zdj ecie warstwy humusu
9 D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus pomog spycharek. Grubig warstwy do 2 1255 00
20 cm odwdz humusu na odlegtalo 10 km m ’
Razem
4 Roboty ziemne
D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgasinymi o poj.tgki 0,60 m3 z transporten
10 urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl@km.Grunt kat.lll-1V. m3 397,00
D.04.01.02 Profilowanie i zggzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywgne
11 mechanicznie,przyayciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI m2 1402,00
Razem
5 Wzmocnienie podiza
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gftilvarstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozy
12 1ag ba. B Y pozee m2 | 1402,00
Razem
6 Dwudzielne rury ostonowe
D.02.01.01 Wykopy liniowe szerokai 0,8-2,5 m i gibokasci do 1,5 m dicianach pionowych w
13 gruntach suchych zeznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IV-d@éz gruntu m3 30,00
poza plac budowy na odl. 10 km
14 D.10.12.02 Ruroaii z rur osrednicy wewgtrznej 200 mmgczone na wecisk-rury dwudzielne na kaple 5000
energetyczne m !
D.02.03.01 Zasypywanie wykopow piaskiem z zeniem. Transport piasku na budoRiasek z
15 Lasypywanie WYKopOW p =5 portp ¢ m3 | 30,00
Razem
7 Podbudowa
D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa targarg@ubd¢ warstwy po zagszczeniu 12 cmp
16 kruszywo pochodzenia magmowego. m2 1402,00
D.04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamgageubd¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm
1 kruszywo pochodzenia magmowego. m2 1402,00
18 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchnialwggh nieulepszonych m2 1402,00
19 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych niebittrmych emulsj asfaltova. m2 1402,00
Razem
8 Warstwa wigzaca
D.05.03.05A Warstwa wiaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm.Transmieszanki
20 samochodem samowytadowczym m2 1402,00
21 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchnialwggh ulepszonych z bitumu m2 1402,00
22 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych bitumigzh emulsj asfaltovg. m2 1402,00
Razem

Nawierzchnia- warstwascieralna




D.05.03.05B

Warstwécieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.Tparisnieszanki

23 samochodem samowytadowczym m2 1402,00
Razem
10 Zjazdy do posesiji z tlucznia
o1 D.02.01.01 gfﬁ;{éim:;gﬁv;?ﬂﬁréme,o agtbokdsci 30 cm,na catej szerokd jezdni i chodnikdw,w m2 228.00
25 D.04.04.02 Warstwaz. kruszywa }amanego,géﬁkvmarst\{vy po zagszczeniu 20 cm -kruszywo m2 228 00
pochodzenia magmowego uktadane w dwéch warstwach. ’
Razem
11 Kraw ezniki
2 D.08.01.01 I\I?owki pod kragzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu IfI- m 541,00
27 |D.08.01.01 tawy betonowe z oporem pod kgamiki z betonu C16/20 m3 48,00
28 D.08.01.01 pl;sal\(%zvr\:!;i betonowe bez faw,wystgie o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowo- m 541,00
Razem
12 Chodniki gruntowe
29 |D.08.02.01 Chodniki z gruntu rodzimego gr. 20 cm m2 757,00
30 D.06.01.01 1I;ucrrnntiﬁvn\$r;|2 (sjl:;:zztﬁrenow za kranikiem z obsianiem, przy grubd warstwy humusl m2 757.00
Razem
13 Humusowanie
31 D.06.01.01 Humusowanie skarp terenéw za keanikiem z obsianiem, przy grubd warstwy humus m2 51.00
10 cm-humus z dowozu !
Razem
14 Inne
32 D.10.01.05 Regulacja pionowa studzienek dladezzr podziemnych,oltos¢ betonu w jednym m3 1.00
miejscu do 0,1 m3 ’
33 |kalkulacja wiasna Regulacja wysakiowa skrzynek energetytcznych szt. 8,00
34 |D.07.06.06.11 tawy fundamentowe betonowe C30/3¥stpktne o szerok&i do 0,3 m. m3 0,50
35 D.07.06.06.11 Pecze_ochronrle sztywne z pgchwytem i przgi@m z rursr.60 mm i$r.38 mm,o m 200
rozstawie stupkow co 2,0 m (biato-czerwone) wy8&.rh, !
e e e I
37 kalkulacja wiasna Przel@enie hydrantu na doziemny wraz z d@hniem rury oraz przewggiem poza jezdgi szt 2.00
Razem
15 Oznakowanie
3g |D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur staichivna jeden znak @ednicy 50 mm szt 2,00
39 |D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalclwna dwa znaki érednicy 50 mm szt 2,00
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,ngkamzegawcze i informacyjne o powierzchn|
40 00,3 m2 szt 6,00
a1 D.07.01.01 Ozr?ralfowanie ppziome jezdni mabemoutwardzamlinie na skrzyowaniach i m2 280
przegciach dla pieszych,malowangrenie )
Razem
16 Rowy
D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad k&pari podsibiernymi o pojemnéxi tyzki
42 0,25 m3, gibokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Ill - wyw6z poEsen budowyna m3 220,00
odlegtai¢ do 10 km - wiasn& Wykonawcy
43 D.06.01.01 d:ljvr:;jowame skarp rowéw z obsianiem, grepdci warstwy humusu 20 cm-humus z m2 275,00
44 |kalkulacja wtasna Utzenie folii kubetkowej w rowie - uszczelnienie rowu m2 350,00
Razem
17 Chodniki z kostki brukowej
45 D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gftilvarstwy po zagszczeniu 10 cm z dowozy m2 5.00
6 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego,gidi@rstwy po zagszczeniu 15 cm -kruszywo m2 5.00
pochodzenia magmowego. !
a7 D.08.02.01 Chodniki z kgstki bquong betonong g]@ 8 cm,kolorowej,ukladane na podsypce m2 5.00
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem. ’
Razem
18 Zjazdy do posesji z kostki
48 D.02.01.01 Koryta wykonyvygne,aznie,o gébokasci 30 cm,na catej szeroka jezdni i chodnikéw,w m2 5100
gruntach kategorii llI-1V !
49 D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gétilvarstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozy m2 51,00
50 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa targarg@ubd¢ warstwy po zagszczeniu 12 cmp m2 51,00

kruszywo pochodzenia magmowego.




D.04.04.02

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tagajgeubd¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm

51 kruszywo pochodzenia magmowego. m2 51,00
52 D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonogrjbaici 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce 2 5100
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem. m !
Razem
19 Obrzeza
53 D.08.03.01 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piagkspeiny wypetniane 700
zapraw cementow m !
Razem
20 Sciek skarpowy trapezowy
54 kalkulacja wtasna Sciek skarpowy trapezowy wedtug karty 01.25 a wykoeavediug kary 01.24 Katalogu 4.00
Powtarzalnych Elementéw Drogowych m !
55 D.06.02.01 Wilot i umocnienigieku skarpowego poprzez zastosowanie oporéw skazp i dna rowy 3 1.00
betonem gr. 20 cm C20/25 m ’
Razem
21 Inwentaryzacja powykonawcza
56 |kalkulacja wtasna Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1

Razem




