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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

PREZEBUDOWA DROGI W RYDZYNACH DZIALKA NR 61/2 DLUGGCI
OKOLO 250 MB.






Zgodny z 8 11 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlagizgdJ. nr 120, péz. 1133)

1. Dane ogdlne

[=]

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zzat®ci od rodzaju obiektu, jeg
charakterystyczne parametry techniczne, w szazagdlkubatur, zestawienie powierzchni, wysgkdtugaié

1.1Przeznaczenie i programyikowy
Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanpga. ,Przebudowa drogi w Rydzynach
dziatka 61/2 diuggci okoto 250 mb”. Przebudowa drogidzie prowadzona na odcinku od drogi
wewretrznej na dziatce nr 61/3 do granicy z dziadknumerze 29 obb Rydzyny
W projekcie przewidziano wykonanie nowej konstrukicpgi i nawierzchni asfaltowej na catym
odcinku wraz z budogv kraweznika po obu stronach. Robotyda prowadzone na diugoi
okoto: 228 mb.
Odwodnienie drogi ¢dzie s¢ odbywa& za pomog wprowadzonego uktadu spadkéw padttych
I poprzecznych ktory zapewnia odprowadzenie wody.
Wszystkie wjazdy zostanutwardzone kruszywem tamanym za gtigjiem tych ktore, w stanie
istniegcym posiadaj nawierzchnie twarg (kostka, asfalt i beton). Wjazdy te zostan
odtworzone z kostki brukowe.
Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publican® — wjazdy i skrzygowania.
Wykonanie roboét przewidzianych w projekcie poprawmfort jazdy catym odcinkiem trasy.
Zwigkszy sg trwatos¢ i zywotnasé drogi.

1.2Wykaz dziatek olgjtych zadaniem

Inwestycja lpdzie prowadzona nazgj wymienionych dziatkach:

Lp. | nr dziatki Lokalizacja / olab Wi&iciciel
Droga wewstrzna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
1 61/3
Rydzyny Torowa 21
Droga wewstrzna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
2 61/2
Rydzyny Torowa 21

1.3Charakterystyczne parametry techniczne

catkowita dlugéc¢ drogi wewrtrznej — 228,17 m,
» droga wewntrzna (niepubliczna),

e kategoria ruchu KR-1,

e szybka¢ projektowana — do 50 km/godz.,

* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

» zawrotka o nawierzchni asfaltowe,

* jezdna szerokami 5,5 m (2x2,75 m),

catkowita powierzchnia jezdni okoto —1406 m



» pochylenie poprzeczne jezdni - 1% w s{rpravg,
* pochylenie poprzeczne zawrotki - 2% w sgrpravs,

* wjazdy do poses;ji i na pola o konstrukcji z krusayamanego.

2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i jego funkcja

2) Forme architektonicza i funkcg obiektu, spos6b jego dostosowania do krajobraztadzagcej zabudowy oraz spospb
spetnienia wymaga o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodada przepisami budowlanymi, ob@zujgcymi Polskim
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

2.1Stan istniejcy
W stanie istnigicym droga wewgtrzna w miejscowsci Rydzyny biegnie w terenie
zabudowanym.
Pocatek przebudowy przgjo przy skrzyowaniu z drog wewretrzng (dziatka nr 61/2), koniec
na granicy z dziatkko numerze 29 obb Rydzyny.
Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi okoto 228 @beroké¢ pasa drogowego
waha s¢ od 10,0 m do 16,9 m.
W stanie istnigjcym droga posiada nawierzchr thucznia o szerokei od 3,9 + 6,2 m.
Nawierzchnia drogi jest zanieczyszczana materiatb@moszonym z dziatlek przylegtych. Jej
profil poprzeczny i podiny na catym odcinku jest zdeformowany.
Droga nie posiada odwodnienia. Odwodnienie ¢pagé cah powierzchrma na przylegte do
drogi dziatki. Caté¢ wody sptywa do rowu zlokalizowanego poprzeczdie ¢si) za zawrotk
przy kaacu drogi.
W pasie drogowym wepuja:
- wodocigg wo110,
- linia energetyczna eN.
Urzadzenia te w rénych miejscach przecingpoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami
poszczegollne posesje.

2.2 Stan projektowany
Projekt zaktada rozebranie istrieg] nawierzchni ttuczniowej i wykonanie w jej miejsnowej
jezdni. W wyniku wykonania planowanych robot drobedzie posiadé catym odcinkiem
nawierzchng asfaltowa o szerokéci 5,5 m z dwoma pasami ruchu po 2,75 m wadan kierunku.
Przebieg drogi wysokeiowo dostosowano do stanu istaoggo projektuyc drog tak, by nie
utrudnia mieszkacom wjazddw i wyjazddw z posesiji.
Przekrgj uliczny zaprojektowano na caltym odcinkuodga w tym przekroju dulzie posiadata
jezdnk szer. 5,5 m z obustronnym kresikiem 15/30/100 uktadanym na tawie betonowej 35x15
cm z oporem 18x20 cm z betonu C16/20. Krawk ten kzdzie wystawat 6 cm ponad ngw

nawierzchng z wyjatkiem wjazdow gdzie ¢rzie wystawat 2 cm. Po obu stronach za kanikiem
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wytworzy sk gruntowy chodnik o szeroka min. 2,0 m. Na kacowym odcinku drogi
zaprojektowano miejsce do zawracania dla samochods@bowych i czarowych w tym
$mieciarek - zawrotk

Uzgodniono z Inwestorene usytuowanie wjazdow do posesji nie ulega zmiangosunku do
stanu istnigjcego. Szerok@ tych wjazdow naley dostosowa do szerokéci istniegcych bram.
Zatozono,ze wjazdy naley wykon& o szerokéci min. 5,0 m w uzgodnionej lokalizaciji.
Wszystkie wjazdy nalgy wykona z kruszywa tamanego.

Ze wzgkdu na niepubliczny charakter drogi (droga wetnana) projekt dostosowano do potrzeb
naleytego sptywu wody i oparto o niektore zapisy z ,RBomzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 29.01.2016 Dz. U. 2016 po24 lroku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie”. Jest on zgodny
obowigzujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy techregz

3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne)zeata przygte do
obliczei konstrukcji, w tym dotygze obcyzen, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, nje
sprawdzonych - wyniki ewentualnych badixswiadczalnych, rozwiania konstrukcyjno - materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategageotechniczpobiektu, warunki i sposéb jego posadowienia oedzezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej, razzgnia konstrukcyjno-materiatowe wextranych i zewgtrznych przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowzbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndel;czy
ocerg techniczg obejmugcg w uzasadnionych wypadkach,zaloce aktualnych warunkéw geologicznaymierskich i
stan posadowienia obiektu

3. Rozwizania konstrukcyjno-materialowe podstawowych eldmen
obiektu

3.1Warunki ogolne
Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zgsliowym.
Wykopy kedg prowadzone do gbokasci 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukciji
drogi.
Dla potrzeb projektu wykonano badania nénosci podtoza ptyta dynamiczmg i stwierdzono
nosnosé¢ podtoza w granicach 29+46 MPa. Wynikswiadczy o duwej rozbieznosci w zakresie
nosnosci, dlatego zdecydowano o konieczdoi jego wzmochienia. Jako wzmocnienie
zaprojektowano stabilizacg 5 MPa grubaosci 15 cm.

3.2Konstrukcja drogi
Przy projektowaniu konstrukcji watio pod uwag fakt koniecznéci wzmocnienia podta i
przewidywany ruch w okresie eksploatacji. Projektag nastpujace warstwy konstrukcyjne
jezdni:

a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,
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b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arecknie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechae frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwa wizgca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg noriNyEN 13108-1,
e) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgnyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 43 cm.
Na wszystkie podbudowy oraz warstwy bitumiczne naky stosowa kruszywo magmowe.
3.3Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Chodniki wykon& z gruntu rodzimego gr. 20 cm pochadego z wykopu.
3.4Konstrukcja nawierzchni wjazdow do posesiji
Istniejgce wjazdy nie utwardzone (do posesji i na dzialkizabudowane) natg wykona z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniecjird31,5 mm - gr.20 cm wg normy
PN-EN 13285. Wjazdy utwardzone o nawierzchni z lkdstukowej zostasp przebudowane na
nowe o tej samej konstrukciji.
3.5Zielence

Tereny za krawznikiem naley zahumusowana gr. 10 cm i obstatraws.

4. Dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnosprafivn

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposéb zapewnienia warunkw
niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpeinisprawne, w szczegdloio poruszajce sg na wozkach
inwalidzkich.

4.1 Utatwienia dla 0os6b niepetnosprawnych
Celem umedliwienia fatwiejszego poruszania¢sbsoly niepetnosprawnym w rejonie skepyvania
obnizono kraweznik o0 4 cm tak by wystawat max. 2 cm paeynowej nawierzchni.

5. Wspoéizalenosci urzadzen i wyposaenia — w stosunku do obiektu

ustugowego, produkcyjnego

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiae
wspotzalénasci urzgdzei | wyposaenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego ggamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej drogi.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w r@amiu do

warunkow terenu

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegawigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, gawjzce do
warunkoéw terenu wygtujgcych wzdld jego trasy, oraz rozyiania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcystych
lub 0 szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowaniaktbiglbo istotne ze wzgléw bezpieczstwa, z uwzghbnieniem
wymaganych stref ochronnych
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6.1Rozwigzania techniczno — budowlane
Rozwigzania obejmuj przebudow drogi, w skiad ktérej wchodzmastpujace czynnéci:

» wykonanie niezé&dnych prac przygotowawczych i odhumusowanie terenu,

» rozbiorki konstrukcji istniejcej nawierzchni drogi,

* wykonanie koryta pod konstrukapawierzchni drogi,

» zabezpieczenie wdzer uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostoypimy

e ustawienie obustronnych kramnikow,

» zahumusowanie chodnikow,

* wykonanie wjazdow do poses;ji z kruszywa,

* wykonanie konstrukcji drogi jak dla kategorii ruck&k1,

* wykonanie urzdzen bezpieczastwa ruchu i oznakowania pionowego,

* regulacja wysok&iowa zasuw, studni i hydrantéw do nowycédrzych.
Ze wzgbkdu na projektowanie drogi 0 nawierzchni sztywneprajekcie przewidziano zabezpieczenie
kabli energetycznych poprzecznie przegiryash jezdrg dwudzielnymi rurami ostonowymi, ktore naje
zaloy¢ na wiw kable. Rozwkania te przedstawiono na planie sytuacyjnym. Nezgau zakresu
opracowania rozwrania wysokéciowe byty determinowane istrieymi rzdnymi whczenia do
nawierzchni asfaltowe]. Koniec dostosowano gdmych terenu.

6.2Wiaczenie projektowanej drogi do istrgegj drogi o nawierzchni asfaltowej
Wiacznie nowej jezdni do istnigjej asfaltowe] nasgpi poprzez ucicie starej krawdzi,
wyréwnaniu jej i padczeniu obydwu warstécieralnych.
W miejscu tym nowa jezdniactizie posiadata szeroko5,5 m z wyokggleniami tukéw R=6 po
stronie prawej i lewej.
Polczenie nawierzchniscieralnych zabezpieczy tasmag laterbitowy bezpdarednio przed
utozeniem nowej warstwycieralnej.
Omawiany odcinek nie posiada wylotu. Jest to diébgpa na kacu ktdrej zaprojektowano plac do
zawracania samochodow osobowychefariowych (typusmieciarki) w ksztalcie rombu o wymiarach
bokéw 155m+175m+ 13,3 m+ 85 m.

7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczychdaen instalacii

technicznych

7) Rozwgzania zasadniczych elementéw wypesia budowlano instalacyjnego, zapewspig uytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a tak sposéb powkania instalacji obiektu z sieciami
zewrgtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglkiarzdze;,
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Dla potrzeb prawidtowego odwodnienia drogi (z uwaginaturalny skton terenu do istaEggo
rowu poprzecznego) zaprojektowano spadki pothui poprzeczne w taki sposob, by naturalnie
sprowadzt wode do istniejcego odbiornika (réw dziatka nr 29). Woda z jezdwridzie
prowadzona przy prawym kraaniku poprzez zastosowanie spadku poprzecznego &%kaitdu
drogi zaprojektowano trapezowégiek skarpowy, ktory dzie miat za zadanie wprowadzenie
wody do rowu.

W ramach projektu przewidujecstzyszczenie rowu przy garncy dziatki nr 29 nagdéai 50 m .
Jest to zabieg remontu i nie wymaga pozwoleniadaszgnia. Po oczyszczeniu row ten pagle

uszczeln folig kubetkows i umocnt poprzez humusowanie gr. 20 cm a gasie obsia trawng.

8. Sposbb funkcjonowania wdzen instalacji technicznych i ich zespotéw

8) Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczychdae instalacji technicznych, w tym przemystowych iziespotow
tworzcych caléé techniczno-tytkow; decydujcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym cleasyakgly i odnane
parametry instalacji i urgdzei technologicznych, mgych wplyw na architektay konstrukecg, instalacje i urzdzenia
techniczne zwiane z obiektem,

Sposéb funkcjonowania instalacji odwodnienia drogstat opisany w punkcie 7 i przewiduje

odwodnienie w oparciu o spadki poprzeczne i pauku

Zastosowane w projekcie rozgania techniczne zaktadajykonanie catéci zadania w jednym
etapie. Kade dzielenie zadania wymaga bezwdgie pisemnej zgody projektantéw i wydania
przez nich pozytywnej opinii w zakresie etapowaniBzielenie zadania na etapy bez zgody
projektantow traktuje sijako naruszenie praw autorskich. Roboty mal@rowadzé pod

nadzorem os6b uprawnionych.

9. Charakterystyka energetyczne obiektu budowlanego

9) Charakterystyk energetyczpnobiektu budowlanego, z wtkiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 plakBslajgcg w
zalenasci od potrzeb:

a) bilans mocy uramzei elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stan@aych jego state wypogenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocydea shegcych do celdéw technologicznych gxainych z przeznaczeniem
obiektu,

b) w stosunku do budynku wypisgego w instalacje grzewcze lub chiodnicze seidansci cieplne przegrod zewnznych, w
tymscian petnych oraz drzwi, wrét, a takprzegrod przoczystych i innych,

C) parametry sprawni energetycznej instalacji grzewczej i innychydeai mapcych wptyw na gospodayicieplny obiekitu,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazyfe, ze przygte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetaiayymagania dotyezxe
oszcednasci energii zawarte w przepisach techniczno-budowdan

Nie dotyczy projektowanej drogi.
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10 Wptyw obiektu budowlanego naodowisko

10) Dane techniczne obiektu charakteryzeajwptyw obiektu budowlanego s@dowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektygsiednie pod wzgtlem:

a) zapotrzebowania i jako wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekow,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnychodamiem ich rodzaju, ikei i zaspgu
rozprzestrzeniania gi

¢) rodzaju i ilacci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a té& promieniowania, w szczegdnbjonizugcego, pola elektromagnetycznego i inn
zakiocé, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnilk@segu ich rozprzestrzenianiagsi

e) wptywu obiektu na istniggy drzewostan, powierzchrziemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, g
wykazd, ze przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne acgap lub eliminug wptyw
obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne oljidkidowlane, zgodnie z athnymi przepisami

na

ych

raz

Na terenie inwestycji nie znajdugsic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na kioreze oddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000". Obiekt ze wzgdu na dtugé nie wymaga uzyskania decyzji @odowiskowych
uwarunkowaniach.

Rozwpgzania chrorgce srodowisko w fazie realizacji przedsizigcia:

a) w zakresie ochrony obiektow przed hatasem i wibragmi

Na etapie budowy w obbie zabudowy mieszkalnejetls stanowity pewn ucigzliwosé
akustyczgp dla mieszkacéw. W zwizku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafy wykona& w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisjasuaulegnie
zmniejszeniu poprzez poprawtynnasci ruchu.

b) w zakresie ochrony powietrza

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR-1) drogi wewtrznej nie przewiduje si przekroczenia
wartasci stzen substancji zanieczyszczaych emitowanych przez pojazdy.

Projektowana budowa spowoduje

- zmniejszenia iléci pytbw emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikow pojazdéw w samoabwgich poprzez ptyrn
jazd:,

- ujednolicenie ngnosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrgaprzecznego i
podiuznego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wodadesvych do podiza gruntowego,

- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadadatsatzu
a przede wszystkim poprawwezpieczastwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wéd

Odprowadzenie wody nggiuje do tego samego rowu zlokalizowanego przy gsanidz. nr 29.
d) w zakresie ochrony przyrody

Przeprowadzana przebudowa nie wymaga dokonaniagewgcdrzew. Koliduyce z uktadem
komunikacyjnym 4 sztuki krzewOw zostgprzesadzone

e) w zakresie ochronyrodowiska kulturowego

15



Nie przewiduje si wystpienia zagrzen.

f) w zakresie okrédlenia ilosci poszczegoélnych rodzajow odpadéw.

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji drog

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorfyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 40 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadéw” zakwalifdemo odpady pochodee

z rozbidrki istniegcej drogi w nastpujacych grupach:

Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w #oi okoto 1 200 ton.

Thuczen pochodzcy z rozbiorki kod 17 05 04 w is@i okoto 340 ton.

Cze$¢ ziemi z rozbiorki zostanie wykorzystana do wykoaachodnikow. Pozostadé bedzie
stanowé wiasnag¢ Wykonawcy.

Thuczen z rozbiorki ledzie stanowit wilasn@ Inwestora i zostanie wykorzystany do
wzmochnienia drogdmlacych we wiadaniu Gminy Pabianice.

Roboty lgdg prowadzone w ramach Fuistniegcej drogi, ktéra jest wykorzystywana
w codziennymnryciu mieszkacow.

Z tytutu rozbudowy drogi wynikgjsame pozytywne aspekty z ktérych gtéwne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nt obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie proceséw gnilnych na
drodze,

-zwickszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikow drogi,

-zwigkszona atrakcyjn@ miejscowdgci.

Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpawane. Wariant zero polegay na
niepodejmowaniu przedsvzi¢cia wigzat se z utrzymaniem ztego stanu drogi i wynikaymi

Z tego tytutu ugjzliwosciami dla jej tytkownikow i mieszkacow tj.:

» wysokim zapyleniem,

» wysokim poziomem hatasu,

» wydtuzonym czasem przejazdu,

* uszkodzeniami pojazddw.

Jego przycie byto nie do zaakceptowania.

Nie brano pod uwagrozwigzania polegajcego na innej lokalizacji drogi z uwagi na wysokie
koszty pozyskania gruntu, a tak dos¢pnos¢ do dziatek mieszkedw. Kazdy inny wariant
wigze sk z odceciem maliwosci wjazdu i wyjazdu z posesiji.

11 Warunki ochrony przeciwp@rowej

11) Warunki ochrony przeciwgayowej okrélone w odgbnych przepisach.
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Nie dotyczy projektowanej drogi.
12. Informacja na temat obszaru oddziatywania inwestycj
Inwestor: Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21
Adres budowy: miejscowd¢ Rydzyny, gm. Pabianice, powiat Pabianice, wojewwdz
todzkie.
Obszar oddziatywania rozbudowy obejmuje dziatkir cewidencyjnych:61/3 i 61/2 obreb
Rydzyny.
Dziatki zlokalizowane & poza strefami ochrony konserwatorskiej. Teren Btwai nie znajduje
si¢ w obrbie terenéw gorniczych. W asiedztwie omawianego obiektu nie wysja
zadne strefy ograniczonegozytkowania takie jak ,Natura 2000", parki narodowgarki
krajobrazowe ani dobra wpisane naglisiziedzictwa narodowego. Przy projektowaniu drogi
wzieto pod uwag niektére przepisy z ,Rozpagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 29.01.2016 Dz. U. 2016 poz. 124 roku prasvie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie”.
Przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanegovykonanie nawierzchni asfaltowej na
drodze wewstrznej wraz z wykonaniem obustronnych keanikdéw i odprowadzenie wody z
jezdni do rowu poprzecznego zlokalizowanego nekdrasy.
Droga bezpérednio oddziatuje na dziatki, ktdre w wyniku przepadzanej inwestycji stanoyvi
jej pas drogowy. Wszystkie roboty budowlane plarsieprowadzé w granicach istniggego
pasa drogowego (dziatki nr 61/3 i 61/2). Innych atzk gsiadupcych z drog zakres
oddziatywania robét nie obejmuje.
Jedynie zauwelne oddziatywanie nagii w miejscu wykonywania wjazdow na dziaki
prywatne zgodnie z planem sytuacyjno-wysakowym.
Wykonywanie wjazdéw polepsza warunki wjazdu i wglaz posesji.
Roboty w pasie drogowym nableprowadzé zgodnie z przepisami art. 40 ust.1, ust. 2 pkuidti
3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidznInwestycja me krotkotrwale
powodowa ograniczenia w aytkowaniu terendwsgsiednich na etapie realizacji robot.
W fazie budowy naley liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadnik
srodowiska, spowodowanym typowym oddzialywanieplacu budowy o charakterze
liniowym, na terenachgsiadugcych z inwestyg.
W celu zabezpieczensaodowiska, podczas prowadzenia rob6t budowlanytdrya

» dokonyw& dostaw materiatdbw i wykonywania prac budowlanych sposob

zapewniajcy sprawn i szyblg realizacg inwestycji,
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e ogranicz¢ prowadzenie prac do pory dziennej §dmy 6.00-22.00) oraz stosoiva
sprzt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiakrgslonymi w zakresie
emisji hatasu dérodowiska. Nalgy przestrzegazasady wydczenia silnikbw w czasie
przerw w pracy.

* powstajce w trakcie budowy odpady najesegregowéi gromadz¢ w przeznaczonych
do tego pojemnikach i sukcesywnie wywbzz placu budowy (przekagzafirmom
posiadajcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalne zakresie gospodarki
odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub uniediiieniu)

» odpowiednio dobra lokalizacg i organizag placu budowy aby maksymalnie skréci
czas budowy.

* po zakaczeniu prac, upogrlkowa teren po robotach.

Odwodnienie ulega znacznej poprawie w stosunku kladu istniejcego. Po wykonaniu
wszystkich przewidzianych w projekcie prac woda ezdni nie bkdzie zalegéd w pasie
drogowym lecz zostanie skierowana za pomsgadkow poprzecznych i podhych do rowu
istniejgcego zlokalizowanego przy kou trasy.Wody opadowe z drogigszagospodarowane

w granicach istnigcego pasa drogowego z wykorzystaniem rowu przyigyandziatlg nr 29.

18



PROJEKT BUDOWLANY - PLAN BiOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfikacg

projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie Informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi w Rydzynach dziatka nr 61/2 déagokoto 250 mb.

Adres obiektu budowlanego:

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatkach nr 61/3 i 61/ZbliRydzyny, Gmina Pabianice
Inwestor:

GMINA PABIANICE

95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

Proj. br. drogowa:
Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz. w zakresie drég
upr.proj.2735/94
izba tOD/BD/4145/03
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1.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakeniu robét budowlanych;
b) Rozbidrki istniejcej nawierzchni drogi i wjazdow;

c) Przesadzenie krzewdw;

d) Roboty ziemne zwrane z korytowaniem drogi;

e) Roboty nawierzchniowe;

f) Budowa wjazddéw do posesji;

g) wykonanie oznakowania pionowego oraz innychdea bezpieczaéstwa ruchu.

1.2 Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

Istniejgce zagospodarowanie terenu stamoivbgi wewrrtrzne.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzag¢e zagraenie bezpieczéstwa
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubnte ktdére mog stwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

» Droga wewntrzna — ze wzgdu na ruch dojazdowy mieszi@w;

« Droga gminna — ze wzgdlu na ruch drogowy w kierunku Rydzyn;

« Tymczasowy magazyn materiatow budowlanych, usytugwea zapleczu budowy;
* Rejon wjazddéw do posesji — ze wgdli na niespodziewane pojawienie gojazdu;
* Rejon wykopdéw pod budaypkoryta drogi;

* Rejon wykopow przy budowie kanalizacji deszczowej;

1.4 Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét

Wskazanie dotycge przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas ich wysgienia.

* ryzyko upadku z wysokai ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1: g;

* ryzyko przysypania ziergi- roboty wymienione w punkcie 1:, b, d, g;

e prowadzenie robot w pohli uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od o gt
* prowadzenie robot zzyciem dzwigéw - roboty wymienione w punkcie 1: b;

* ryzyko wdychania oparow tragych - roboty wymienione w punkcie 1:e;
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* roboty ziemne zwrzane z przemieszczaniem lub gsarzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, d, f;
» roboty rozbiérkowe — roboty wymienione w punkciebi.:
* prowadzenie robo6t zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: e,
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumktiistnieje zagteenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn€ci wzroku.

1.5 Sposodb prowadzenia instruktau pracownikow
Wskazanie sposobu prowadzenia instrakt@aracownikdéw przed przygiieniem do realizaciji

roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stan@yisia ktorych wyspuja zagraenia,
nalezy:
a) sprawdz czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn biatoweh, ktére ma obstugiwa
b) sprawdzi czy nie wys¢puja przeciwwskazania do pracy na wyséio(jezeli taka ledzie
wykonywana);
b) zapozné&i poinstruowa pracownika o:

* istniegcych zagraeniach;

» zasadach pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,;

» konieczndci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej;

e zasadach bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjau przez

wyznaczone osoby.

Pracownika naley przeszkok w czasie instruktar na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia
pracownika nalgy odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgdéinego zageenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawrg komunikacg, umazliwiajaca

szyblg ewakuag} na wypadek paru, awarii i innych zageen.
1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cab budowe nalery oznakowdé wedtug projektu

oznakowania na czas prowadzenia robot wykonywapyzoéz wykonawe;

2. Drogi technologicznej i dojazdowej prowadej do terenu robot nie wolno zastagvia
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3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naleey zapewnt wjazd mieszkacow do poszczegllnych posesji, przewiduje i
krétkotrwate utrudnienia zwkane zwilaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow i
konstrukcji drogi.

5. Wykopy pod kanat deszczowy myday¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaga
gicbokie wykopy.”

6. Prace z iyciem dwigbw naley poprzedat wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

7.Wszystkie tereny robot, na ktérych pracelfoprowadzone w porze nocnej nalecswietli¢
swiattem nagzeniu min. 100 lux;

8 Nalery zapewnt pracownikom niezdny sprzt oraz odzie ochronn;

9. Nalery zorganizowa zaplecze socjalne na budowie.
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PROJEKT BUDOWLANY - OBLICZENIA
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WYKAZ WSPOtRZ EDNYCH PUNKTOW GLOWNYCH

PUNKT Wspotrzdna X Wspotredna Y
A 5722881.34 6596674.93
B 5722991.78 6596644.18
C 5723101.15 6596613.73

WYKAZ K ATOW WIERZCHOLKOWYCH
Wspbhrz edna Kat
Punkty X Y wierzchotkowy

A 5722881.34 6596674.93

B 5722991.78 6596644.18 180.00.04

C 5723101.15 6596613.73
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO - CZESC OPISOWA
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1. Dane ogdlne

STADIUM : Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu

OBIEKT: Przebudowa drogi w Rydzynach dziatka nr 61/2 déuagokoto 250 mb.
ADRES INWESTYCJI:

Gmina Pabianice, miejscow®Pigtkowisko

Odcinek : od km 0+000 do km 0+228,17 droga wgrzma

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatkach nr 61/3 i 61/Z2bliRydzyny
INWESTOR: Gmina Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

2.1 Przedmiot inwestycji:

(Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budmego obejmucego wecej niz jeden obiekt budowlany -

zakres catego zamierzenia oraz koléfn@alizacji obiektow)

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlan@gogi wewrgtrznej w miejscoweci
Rydzyny o di. ok. 228 mb. Przebudowa drogidhie prowadzona na odcinku od drogi
wewretrznej na dziatce 61/3 do dziatki o numerze 29 {rotrch Rydzyny.

W projekcie przewidziano wykonanie nowej jezdniadtsiwej na catym odcinku wraz z placem
do zawracania w km 0+212.

Przebudowa duizie prowadzona na diugm okoto: 228 mb.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publicai® — wjazdy i skrzygowania.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o istjgj pas drogowy dziatek 61/2 i 61/3 ebr
Rydzyny gm. Pabianice.

Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz ilim@nie dojazdu do nieruchorc
znajdugcych s¢ na rozpatrywanym obszarze.

Zgodnie zDz. U. z 2016r. §3 ust.1 pkt. 60 ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. o udephieniu
informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetzi®va w ochronigrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania narodowisko (Dz. U. z 2016 r. nr 353) dla wnioskowagnme
przedsgwziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzjsrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzedsgwzigcia.

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych,

- ,Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publichhtekst jednolity z dn. 13 maja 2016 r.
,O zmianie ustawy o0 drogach publicznych oraz ustawyautostradach ptatnych oraz o

Krajowym Funduszu Drogowym”,
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- Ustawa "Prawo budowlane” Dz. U. 2018 poz. 1202,

- ,Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie201.2016 Dz. U. 2016 poz.
124 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim pawi odpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

- ,Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa ora3praw Wewsgtrznych

i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r.” zmiepjae ,Rozporzdzenie w sprawie znakdéw
i sygnatow drogowych (Dz. U. poz. 646)"

- normy bragowe,

- decyzje i uzgodnienia braowe,

- mapa sytuacyjno - wysokaowa w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowarebiektu budowlanego.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

(Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z orani®m przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiorek w zakresie nieglmym do uzupetnienia ¢gci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu)

Stan istniejcy:

W stanie istnigicym droga posiada nawierzchrm ttucznia o szerokei od 3,9 +6,2 m.
Nawierzchnia drogi jest zanieczyszczana materiat@moszonym z terenow przylegtych do
drogi. Jej profil poprzeczny i podtay na catym odcinku jest zdeformowany.

Droga nie posiada rowdw przydroych, odwodnienie nagiuje cah powierzchm na przylegte
do drogi dziatki. Odwodnienie pasa drogowego stanodw zlokalizowany na kacu za
zawrothy.

W pasie drogowym wepuja:

- wodocigg wo110,

- linia energetyczna eN.

Urzadzenia te w rénych miejscach przecingpoprzecznie pas drogowy zasilajprzyhczami
poszczegolne posesje.

Istniegca nawierzchnia tluczniowa zostanie rozebrana, jajwniejscu lgdzie wykonana nowa
nawierzchnia w nowym uktadzie wysalotowym.

Krzewy kolidupce z ukladem drogowym przeznaczono do przesadgsaiia4) zgodnie z planem

sytuacyjno-wysokiiowym. Miejsce w ktore natg przesadzi krzewy naley uzgodnt z Inwestorem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

(Projektowane zagospodarowanie dziatki lub teremu,tym urzdzenia budowlane zwiane z obiektam

budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojeniarenu z przeciwp@rowym zaopatrzeniem wodnym,
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uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie nigltym do uzupetnienia egci rysunkowej projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu)

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkichatigdnych elementow shgcych sprawnemu
i bezpiecznemu poruszanig svszystkich uczestnikow ruchu.
Rozwigzania branzy drogowej
Przebieg projektowanej drogi jest zgodny z przabiegistniegcym. Istniegca jezdnia zostanie
rozebrana na catej diugm. Projektuje si przekrodj uliczny na catym odcinku drogi. Droga ynt
przekroju lgdzie posiadata jezdnszer. 5,5 m (2x2,75 m) z obustronnym kgamkiem. Na catym
odcinku od km 0+000 do km 0+218 po xéaiu kraweznikdw wytworzy s¢ chodnik gruntowy o
szerokdéci min. 2,0 m. Na kacu zaprojektowano miejsce do zawracania dla sanddeno
ciezarowych ,$mieciarek” - zawrotk.
Do kazdej z dziatek przylegagych do drogi zaprojektowano zjazd. W przypadkutepg@vania w
granicy pasa drogowego elementu koligego z uktadem drogowym istriepgo
zagospodarowania przestrzennego — element tennaizamy zostanie do rozbiorki, usgsia
lub przesuricia, jak w przypadku 4 szt. krzewOw przeznaczordalprzesadzenia.
Rozwigzania branzy odwodnieniowej
Po dokonaniu sprawdzenia atiavosci odwodnienia drogi zaprojektowano spadki popraeci
podiizne w taki sposob, by bez wykorzystania kanalizaejszczowej sprowadziwode do
istniejgcego rowu zlokalizowanego na dziatce nr 29. W rogwrotki zaprojektowano trapezowy
sciek skarpowy, ktory dxlzie miat za zadanie odprowadzenie wody z jezdristhiegcego rowu.
Sciek ten nalgy wykona zgodnie z kast01.24. Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych,
ktorg to kart zahczono do projektu. Naly go zabezpieczydodatkowo obustronnym oporem
betonowym z betonu C20/25 o wymiarach 20x25 cm. Bivau i jego skarpy naky umocné
rowniez betonem C20/25 o wymiarach zgodnych z w/wgart
Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

» catkowita dlugé¢ drogi wewrtrznej —228,17m,

» droga wewagtrzna,

» kategoria ruchu KR-1,

e szybka¢ projektowana — do 50 km/godz.,

* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

e jezdna szerokai 5,5 m (2x2,75 m),

» chodniki gruntowy szer. 2,0 m,

» zawrotka o nawierzchni asfaltowej w ksztaicie roralymiarach bokéw 15,5 m +17,5 m + 13,3

m+8,5m,
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«  calkowita powierzchnia jezdni drogi weytrznej okoto — 1400 fn
« calkowita powierzchnia chodnika gruntowego okok9o0 nj,

* pochylenie poprzeczne wynosi ono 1% na stppaws,

* pochylenie poprzeczne zawrotki wynosi 2% w prawo,

» wjazdy do posesji i na dziatki o konstrukcji z krwa/a tamanego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania

terenu:

(Zestawienie powierzchni poszczegodlnychsck zagospodarowania dziatki budowlanej lub tergala,powierzchnia
zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow dwddnych, powierzchnia drég, parkingdw, placow i
chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innychedd terenu niezédnych do sprawdzenia zgodiao z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennadgodécyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planiwi zagospodarowaniu przestrzennym)

W projekcie przewidziane zostaty ngsijace elementy zagospodarowania terenu:
-suma dtugéci projektowanych jezdni o nawierzchni asfaltovadjoto 228 m

- catkowita powierzchnia jezdni okoto — 14068 m

- powierzchnia chodnika gruntowego okoto — 1000 m

- powierzchnia zielkecow okoto —100 rh

-ilo$¢ zjazddw indywidualnych budowanych lub przebudowyye: 17 szt.
6. Informacje o terenie na podstawie ustalenn miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren obgty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarosvgumzestrzennego i spetnia
jego wymagania. Teren nie @bj ochrory konserwatorsk W przypadku odkrycia w trakcie
prac ziemnych, przedmiotu o cechach =zabytku, ofmwe =zabezpieczenie go przed
zniszczeniem i powiadomienie Wojewddzkiego KonséowaaZabytkéw lub Wajta.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Brak wptywu eksploatacji gorniczych na inwestycj
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych

i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska:

(Informacg i dane o charakterze i cechach iststggh i przewidywanych zagren dla srodowiska oraz higieny |i
zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych hiotoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi)

Brak specjalnych rozwkan chrongcych srodowisko. Celem opracowania jest poprawa
komfortu oraz umdiwienie dojazdu do nieruchoma znajdugcych sé na rozpatrywanym
obszarze.

-ochrona przed hatasem

Aktualniezrédtami hatasu na terenie planowanej budowy dregjej otoczeniu &

- istniejace w obszarze inwestycji drogi publiczne

Nalezy stwierdzg, iz rozbudowa drogi wewgtrznej, w zwagzku z przewidywanym charakterem
ruchu i klag techniczg, nie gdzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywani&limaat
akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wjc i gtdbwnymi zrédtami emisji zanieczyszcaedo powietrza zwizanymi

z projektowan rozbudovd beda pojazdy silnikowe poruszgje sé po drodze. Naley
stwierdzt, iz droga po oddaniu do eksploatacji, w gmku z przewidywanym charakterem
ruchu i klag techniczg, nie ledzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na
powietrze atmosferyczne. Jej funkcjonowanie niedzie powodowato przekraczania
dopuszczalnych normegten emisji zanieczyszchew powietrzu.

-wody opadowe scieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem drogicbzie dochodzito do powstania jedynie wod opadowych.
Eksploatacja niedulzie s¢ wigzata z powstawaniestiekdw wscistym tego stowa znaczeniu.
Zgodnie z przewidywanym charakterem i gi@nhiem ruchu, zagvenie sptywem substanciji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zmku z ruchem pojazdoéw silnikowych i tym
samym maliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowygkres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, pma uzné za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2
Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, p684) wody
opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni grdgiatowych (klasa L, D, Z) magoy¢
odprowadzane do wodd lub do ziemi bez oczyszczania.

Projektowana inwestycja nie stanowi ograniczeniadestpie do drogi wewetrznej, nie

pozbawia maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej.

33



9. Inne konieczne dane:

(Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowanbiektu budowlanego lup

robot budowlanych)

Po wykonaniu nawierzchni wyreguloado nowych rzdnych zasuwy wodoggowe.
Ze wzgkdu na projektowanie drogi o nawierzchni sztywnej projekcie przewidziano
zabezpieczenie kabli energetycznych poprzeczniecpragcych jezdng dwudzielnymi rurami
ostonowymi.
Opracowanie projektowe obejmuije:

e Tom I - Projekt budowlany i Projekt zagospodaroadarenu

e Tom Il - Projekt docelowej organizacji ruchu

e Tom lll - Cz$¢ kosztorysow

 Tom IV - Szczegotow specyfikagg techniczi
Wszystkie tomy zostaly spagi@dzone jako odtne opracowania a ,Projekt docelowej organizacji
ruchu” byt konsultowany z Zagzca Drogi.
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ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA
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Zaswiadczenie projektanta brzendrogowa £OIIB w Lodzi

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-A28-NT9-YUb *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4145/03

adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kopia uprawnié projektanta brara drogowa

@
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URZAD WOJE LEK Je ‘

- i Jelenia Gora, 1994- listopad - 25
WYBLAL E5PSRRa. FRicuBatARE]
S8600 JELENIA BORA

Nr :2735/94

L

DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.] pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, 7¢ Pan

Czeslaw Buczak

inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 wrzeénia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowatmn}qce do wykonywania samodzielnej funkcji
; projektanta
w specjalnosei konstrukeyjno - ingynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projekiéw budowli drégnawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz inmych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

TNIAC WOIEWODY

Otrzymuje :

Pan Czeslaw Buezak TS
Kamienna Géra, ul. Wiejska 2/3  ~{_«

Za zgodnosé z orginatem



Oswiadczenie projektanta/sprawdzagcegd

Zgodnie z wymogami art. 2Q. ys ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo budowlane” (j. Dz. U. Nr 243 z 2010r. p4s23 z pa. zm.) jatmy nizej
podpisany/pedpisati
projektant brasy drogowej — iti. Czestaw Buczak
oswiadczam/éwiadezamy, ze projekt pod nazyv
.Przebudowa drogi w Rydzynach dziatka nr 61/2 dkegokoto 250 mb.”
ktory zostat spomdzony w dniu 25.04.2019 dla Gminy Pabianice 95-200
Pabianice ul. Torowa 21, zostat wykonany zgodnsa@wigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sieradz ...
data podpis projektanta

*Niepotrzebne skrdi¢
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU:

1) BUDOWLANEGO,
2) ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
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