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Rysunek konstrukcji zjazdéw do poses;ji
z kruszywa tamanego widok z gory
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Rysunek konstrukcji zjazdéw z kostki brukowej

widok z gory
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Zjazd z kostki
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Rysunek uszczelnienia i umocnienia rowu

réw przy wylocie ze $cieku skarpowego trapezowego

uszczelniony folig kubetkowa i umocniony humusowanie gr. 20 cm

OZNACZENIA:

1.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
2.warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
3.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie
gérnej fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13285 a wykonanie PN-S-06102

4.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie
dolnej fr. 0-63 mm wg. normy PN-EN 13285 a wykonanie PN-S-06102

5.stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana z dowozu o Rm =5 MPa
6.warstwa gruntu rodzimego gr. 20 cm

7. warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13285 a wykonanie PN-S-06102

8.kraweznik betonowy 15/30/100 typ "najazdowy” wg. normy PN-EN 1340

9.fawa betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm z betonu C-16/20 wg. normy PN-EN 206-1
10.warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawg

11.warstwa humusu gr. 20 cm z obsianiem trawa

12.folia kubetkowa

13.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm wg. normy PN-EN 1338

14.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. od 3 do 5 cm

Uwaga:
Na podbudowe i warstwy bitumiczne stosowaé wylacznie kruszywo magmowe
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Stadium : Projekt Zagospodarowania i
Projekt Budowlany

BRANZA DROGOWA

Adres inwestygji :

Rydzyny, dz. nr ewidencyjny 61/3

i 61/2 gm. Pabianice

Obiekt :

Przebudowa drogi w

Rydzynach dziatka nr 61/2 dtugo$ci okolo 250 mb

Inwestor :

95-200 PABIANICE; UL. TOROWA 21

GMINA PABIANICE

Nazwa rysunku : Rysunek konstrukcyjny
imig i nazwisko odpis
FUNKCJA nr uprawnien, izba data podpi
inz. Czestaw Buczak
Projektant : upr. do proj. bez ogr. w spec. kons.- inz. w
zakresie drég upr.proj.2735/94 25.04.19
izba £OD/BD/4145/03
Asystent _
U_.O.W\m_ﬁm:»m . inz. Robet Krawczyk 25.04.19
Asystent L
projektanta : mgr inz. Milena Buczak 25.04.19
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