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CZSC KOSZTORYSOWA

Nazwa zadania

KOSZTORYS OFERTOWY
.Przebudowa drogi w Rydzynach dziatka nr 61/2 dkegokoto 250 mb”
Kategoria obiektu budowlanego XXV i IV

Rodzaj opracowaniz

) Braa drogowa

Gmina Pabianice;

nwestor 95-200 Pabianice; ul. Torowa
Wojewoddztwo tddzkie, Powiat Pabianice, Gmina Paib&n
Lokalizacja Miejscowai¢ Rydzyny:
inwestycji Odcinek : od km 0+000 do km 0+228,17 droga wgrzma

Inwestycja ledzie prowadzona na dziatkach nr 61/3 i 61/2 Rygzgm.
Pabianice.

Data opracowania

Kwieaie2019

Kody CPV

45 23 32 57 Roboty porgdkowe i przygotowawcze

45 23 31 4(-2 Roboty rozbiorkowe

45 23 33 0(-2 Podbudowy

45 23 31 0(-0 Nawierzchnie ulepszone

45 23 31 0(-0 Krawezniki, obramowania i obrzey

45 23 31 0(-0; 45 23 32 80 -5; 45 23 32 21 -4 Oznakowaniegdzenia

zabezpieczafge

Wartas¢ netto;

VAT 23%; Wartée brutto;

, Tytut . . . : .
Funkcja zawodowy] Imi¢ i nazwisko Data Piegika i podpis
Czestaw Buczak
Projektant |nZ upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz. 25.04.2019
w zakresie drég upr.proj.2735/94
izba £OD/BD/4145/03

Agystent inz. Robert Krawczyk 25.04.2019
projektanta

Asystent o .
projektanta mgr inz. Milena Buczak 25.04.2019




1.0g0lna charakterystyka obiektu
lub robot oraz metody
| podstawy sporz adzenia
kosztorysu ofertowego



Ogodlna charakterystyka obiektu lub robét

1.0PIS TECHNICZNY

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanpga. ,Przebudowa drogi w Rydzynach
dziatka 61/2 diuggci okoto 250 mb”. Przebudowa drogidzie prowadzona na odcinku od drogi
wewretrznej na dziatce nr 61/3 do granicy z dzigdknumerze 29 obb Rydzyny

W projekcie przewidziano wykonanie nowej konstrukicpgi i nawierzchni asfaltowej na catym
odcinku wraz z budoav kraweznika po obu stronach. Robotyda prowadzone na diugoi
okoto: 228 mb.

Odwodnienie drogi ddzie s¢ odbywa za pomog wprowadzonego uktadu spadkow padtych

I poprzecznych ktory zapewnia odprowadzenie wody.

Wszystkie wjazdy zostanutwardzone kruszywem tamanym za gtkjem tych ktére, w stanie
istniegcym posiadaj nawierzchnie twarg (kostka, asfalt i beton). Wjazdy te zostan
odtworzone z kostki brukowe.

Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publican® — wjazdy i skrzygowania.

Wykonanie robo6t przewidzianych w projekcie poprawimfort jazdy catym odcinkiem trasy.
Zwigkszy sg trwatos¢ i zywotnasé drogi.

Inwestycja lpdzie prowadzona nazgj wymienionych dziatkach:

Lp. | nr dziatki Lokalizacja / olab Wi&iciciel
Droga wewstrzna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
1 61/3
Rydzyny Torowa 21
Droga wewstrzna / Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul.
2 61/2
Rydzyny Torowa 21

Charakterystyczne parametry techniczne nowo pavjekiej drogi:
» calkowita diugéc drogi wewrtrznej — 228,17 m,
» droga wewntrzna (niepubliczna),

» Kkategoria ruchu KR-1,

e szybka¢ projektowana — do 50 km/godz.,

* rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,

e zawrotka o nawierzchni asfaltowej,

* jezdna szerokami 5,5 m (2x2,75 m),

«  calkowita powierzchnia jezdni okolo —1406 m

» pochylenie poprzeczne jezdni - 1% w strpravg,

* pochylenie poprzeczne zawrotki - 2% w sgrpravs,

* wjazdy do posesji i na pola o konstrukcji z krusayamanego.



Projekt zaktada rozebranie istrieg] nawierzchni ttuczniowej i wykonanie w jej miejsnowej
jezdni. W wyniku wykonania planowanych robét drobedzie posiada catym odcinkiem
nawierzchng asfaltowa o szerokéci 5,5 m z dwoma pasami ruchu po 2,75 m wadan kierunku.
Przebieg drogi wysokegiowo dostosowano do stanu istaoggo projektuyc drog tak, by nie
utrudnia mieszkacom wjazddw i wyjazddw z posesiji.

Przekrdj uliczny zaprojektowano na catym odcinkuoda w tym przekroju dulzie posiadata
jezdnk szer. 5,5 m z obustronnym kramikiem 15/30/100 uktadanym na tawie betonowej 35x15
cm z oporem 18x20 cm z betonu C16/20. Krawk ten kzdzie wystawat 6 cm ponad ngw
nawierzchng z wyjatkiem wjazdow gdzie dalzie wystawat 2 cm. Po obu stronach za kgaakiem
wytworzy sk gruntowy chodnik o szeroka min. 2,0 m. Na kacowym odcinku drogi
zaprojektowano miejsce do zawracania dla samochodé@bowych i cizarowych w tym
smieciarek - zawrotk

Uzgodniono z Inwestoreng usytuowanie wjazdow do posesji nie ulega zmiangosunku do
stanu istnigjcego. Szerokst tych wjazdow naley dostosowado szerokéci istniegcych bram.
Zatozono,ze wjazdy naley wykona o szerokeéci 5,0 m w uzgodnionej lokalizacji.

Wszystkie wjazdy nalgy wykona z kruszywa tamanego.

Ze wzgkdu na niepubliczny charakter drogi (droga wetrana) projekt dostosowano do potrzeb
nalezytego sptywu wody i oparto o niektore zapisy z ,Bozadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 29.01.2016 Dz. U. 2016 po24 1lroku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie”. Jest on zgodny

obowigzujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy techregz

Projektowana droga jest zaliczana mlerwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.
Wykopy kedg prowadzone do gbokasci 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukciji
drogi.
Dla potrzeb projektu wykonano badania nénosci podtoza ptyta dynamiczmg i stwierdzono
nosnos¢ poditoza w granicach 29+46 MPa. Wynikswiadczy o duzej rozbieznosci w zakresie
nosnosci, dlatego zdecydowano o konieczdoi jego wzmochienia. Jako wzmocnienie
zaprojektowano stabilizacg 5 MPa grubaosci 15 cm.
W projekcie przygto nas¢pujace konstrukcje:
A. Konstrukcja drogi gminnej
Projektuje si nastpujaca konstrukag drogi gminnej:

a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,

b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amechnie frakcji 0-64 mm w

warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie frakcji 0-31,5 mm w

warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,



d) warstwa wjzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg noriNyEN 13108-1,

e) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgnyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 43 cm.
Na wszystkie podbudowy oraz warstwy bitumiczne naky stosowa kruszywo magmowe.

B. Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Chodniki wykon& z gruntu rodzimego gr. 20 cm pochadego z wykopu.

C. Konstrukcja nawierzchni wjazdow do poses;ji
Istniejgce wjazdy nie utwardzone (do posesji i na dzialkizabudowane) natg wykona z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniecjird31,5 mm - gr.20 cm wg normy
PN-EN 13285. Wjazdy utwardzone o nawierzchni z lkdstukowej zostasp przebudowane na
nowe o tej samej konstrukciji.

D. Zielence

Tereny za krawznikiem naley zahumusowana gr. 10 cm i obstatraws.

2.Metody i podstawy sporadzenia kosztorysu ofertowego

A. Podstawa spogelzenia kosztorysu ofertowego

Podstaw do sporzdzenia kosztorysu ofertowego stangwastpujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa ,,,Przebudowa drogi w Rythch dziatka 61/2 diugoi okoto 250
mb.”;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tdfedowlanych;

3) zalazenia wypciowe do kosztorysowania.

B Metodyka sporzdzenia kosztorysu.

Zgodnie z ,Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéebot budowlanych okéonych
w programie funkcjonalnoaytkowym” Dziennik Ustaw Nr 130 Poz. 1389 , kosz®ry
inwestorski opracowano metpdkalkulacji uproszczonej, polegapj na obliczeniu wartoi
kosztorysowej robot obfych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw $do jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jedkmsi/ch bez podatku od towarow i ustug,

wedtug wzoru:

Wk = 5L x Cj

gdzie:
Wk — wartas¢ kosztorysowa robot;
2L — liczba jednostek przedmiarowanych robot;

Cj — cena jednostkowa roboty podstawowej



Wartas¢ kosztorysowa robot obejmuje wastowszystkich materiatéw, ugdzen i konstrukcji

potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Ceny jednostkowe robot oksleno na podstawie danych rynkowych, w tym danydawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych, aktualnycHikadji.



1.Przedmiar robot.



2. Slepy kosztorys.



