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1. Przedmiot inwestycji

przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia bualbego obejmujcego wicej ni jeden obiekt budowlany - zakres
calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolé@jnealizacji obiektow;

1.1. Dane ogdlne

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlangmo ,Remont drogi gminnej nr

108280E w miejscowdei Rydzyny Dolne”. Remont dalzie prowadzony od granicy pasa
drogowego Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Asiad oddziat w £odzi do ostatniego
zabudowania w miejscowol Rydzyny Dolne budynek nr 20 na terenie Gminy i&aibe.

Lokalizacg przebudowywanej drogi przedstawiono na rysunki. nr
mEoeREy LI AEERELET W
It —— SKALAI ZSDDD

hRemontowana drog_a gmjnna nr IDEZEDE 2, H
G KA NS WAEN T & S
Rysunek 1

1.2. Kategoria obiektu budowlanego

L.p. Nr kategorii Element

1 Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe




1.3. Adres inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie todmki powiecie pabianickim, Gminie
Pabianice, w olgbie geodezyjnym Rydzyny 20, na dziatkach o numemaeidencyjnych
zgodnie z tabelnr 1.

numer
Ip. | geodezyjny] Obreb nazwa ulicy wiéciciel
dziatki

Gmina Pabianice;

1 7317 Rydzyny Droga gminna nr 108280 o
95-200 Pabianicayl. Torowa 21

Gmina Pabianice;

2 73/3 Rydzyny Droga gminna nr 108280 o
95-200 Pabianicayl. Torowa 21

Tabela 1

2. Przeznaczenie | charakterystyczne parametry obiektu
budowlanego

przeznaczenie i progranmeytkowy obiektu budowlanego oraz, w zZat®ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczane
parametry techniczne, w szczegdébio kubatug, zestawienie powierzchni, wyseéko diugo¢, szeroké¢ i liczbe
kondygnacji;

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne
» calkowita diugéc drogi — ok. 1640 m,
» rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
* jezdnia szerokmi 4,0m (2x2,0m),
» klasa drogi —D (dojazdowa),
» kategoria ruchu KR1,
» pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2% awstowu (str. P)
» pobocza z destruktu szer. od 0,50 m do 0,75 m,

» spadek pobocza i=6%.

2.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Remontowany obiekt przeznaczony jest do prowadzeribu pojazdéw kotowych. Celem
opracowania jest odtworzenie drogi gminnej w ol@wpcych warunkach technicznych, co
zwickszy jej funkcjonaln& i korzystnie wplynie na bezpiedmtwo kierowcow
poruszajcych s¢ po drodze oraz pieszych korzysgtagjch z poboczy. Remont nie zmienia
dotychczasowego przeznaczenia tego terenu, nankt@rystanie istnigicym zlokalizowana

jest droga o nawierzchni powierzchniowo utrwalogrgsami.
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3. Funkcja obiektu budowlanego i sposob dostosowaniaod
Krajobrazu

forme architektoniczp i funkcg obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania dplkazu i otaczajcej zabudowy
oraz sposoéb spetnienia wymaga ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Funkcp remontowanej drogi jest bezpieczne prowadzenieuypojazdow i pieszych.
Remont drogi zostanie wykonany w technologii o raag¢hni z mieszanek bitumicznych.
Spowoduje ujednolicenie i uatrakcyjnienie tego nerepod wzgidem zastosowanych

rozwigzan technologicznych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z apigeojektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektowiekibw
przeznaczonych do dalszeggt4owania;

4.1. Stan istniejcy jezdni i poboczy

Droga w stanie istnieggym posiada przekroj szlakowy (2 pasy wzdkgm kierunku i
pobocza). Posiada nawierzchnie utrwaloatym odcinkiem. Jej profil podimy i poprzeczny
jest znacznie zdeformowany. Nawierzchnia na cahgeinku jest silnie sgkana, wsgpuja tu
liczne sgkania o daym stopniu szkodliwéci. Liczne ubytki i zamienia negatywnie
wpltywaja na odwodnienie drogi powodyy powstawanie zastoisk wodnych i dalsz
degradagj nawierzchni. Jezdnia drogi gminnej w stanie iggtigm posiada szeroké ok. 4,0
m. Pas drogowy drogi gminnej ksztattuje sastpujaco:

- na odcinku od km 0+000 do km 0+600 wahaacsl 7,0 — 10 m,

- na odcinku od km 0+600 do km 1+000 waleaaosl 5,2 — 7,0 m,

- na odcinku od km 1+000 do km 1+640 wakaaosl 7,0 — 12,0 m.

Droga posiada obustronne pobocza gruntowe sz&bkd 0,5 m do 0,7 m. Pobocza te w
wigkszasci porasnicte g roslinnoscig i zawyone w stosunku do jezdni nie pozwalaja
swobodny sptyw wody. Pobocza gruntowe nigaaawedz zawezajac szerokec jezdni.
Zdjecia stanu istnigrego drogi zajczono na stronie 19.

4.2. Stan istniggcy odwodnienia

W stanie istnigjcym odwodnienie drogi odbywaggpowierzchniowo. Woda z jezdni poprzez
jej spadki podtane i poprzeczne trafia do istnjeych rowdw przydrénych.

Istniejgce rowy zlokalizowanegsw nas¢pujacych kilometraach:

- od km 0+000 do km 0+624 row znajdsjic po stronie prawej egciowo w pasie drogowym
jego szerok&: waha s od 1,5 m do 3,0 m,

- od km 1+024 do km 1+640 réw znajdgjie po stronie prawej g&ciowo w pasie drogowym
jego szerok& waha s od 2,5 m do 4,0 m,



- od km 1+053 do km 1+084 réw znajeigic po stronie lewej poza pasem drogowym jego
szerokd¢ waha st od 2,0 mdo 2,5 m.

Pod wjazdami w rowie zlokalizowane siry, ktore w wgkszasci s3 zamulone i zarinicte.

4.3. Stan istnigjcy infrastruktury naziemnej

W stanie istnigicym w miejscu planowanej przebudowy zinwentaryzowarasgpujace
urzadzenia infrastruktury naziemney:

- ptoty zlokalizowane na dziatkach przydnych

- stupowa linia energetyczna s(@etleniowa) zlokalizowana poza pasem drogowym po
stronie lewej,

- stupowa linia telefoniczna zlokalizowana pozagmagirogowym po stronie prawej,

- drzewa przydrgne.

4.4. Stan istnigjcy infrastruktury podziemnej

Na podstawie mapy uzyskanej zsr@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Pabianicach w pasie drogowym zinwentaryzowandepagce urzdzenia infrastruktury
podziemnej: wodogg oraz linia energetyczna niskiego rea eN.

Urzadzenia te poprzecznie przecipggzdnt i pobocza zasilaga w prad | wodk okoliczne

posesje.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terentyw urzzdzenia budowlane zydane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okflajgcy parametry techniczne droég Famowych, sieci i urgdzenia uzbrojenia teren
zapewniagce przeciwpgarowe zaopatrzenie w wed uksztalttowanie terenu i zieleni w zakresie nidmgm do
uzupetnienia g&ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki testenu;

j=

Ze wzgkdu na zly stan techniczny drogi projekt zaktadaaetmawierzchni, podbudowy i
istniejgcych poboczy.

Podstawowym elementem odwodnienigdg istniepce rowy przydréne, ktére nie ulegaj
przebudowie a jedynie odmuleniu w granicach dzia#kzacych do pasa drogowego.
Uzgodniono z Inwestorenmie remont nie &dzie dotyczyt wjazdéw do posesji.

W miejscu istnigjcych rowéw na wjazdach przewidziano odmulenie iysgzzenie
istniejgcych przepustow pod wjazdami oraz przepustow pagrie odprowadzagych woa
do rowu (celem utatwienia sptywu wody).

Po wykonaniu remontu drogaedrie posiada catym odcinkiem nawierzchpiasfaltowg o
szerokdci 4,0 m z dwoma pasami ruchu po 2,0 m vdyan kierunku (2x2,0 m).

Przebieg drogi wysokciowo zostanie dostosowany do stanu isfoé&go odtwarzag drog tak,
by nie utrudnia mieszkacom wjazddw i wyjazdéw z posesji. Posadowienie kg&nowe zostanie



odzwierciedlone. Tym samym zobawije s¢ wykonawg do wykonania pomiarow
wysokaciowych co 25 m i odtworzenie nawierzchni na tyamgch rzdnych.

Przekrdj drogowy odtwarzagsna catym odcinku drogi. Droga w tym przekropdbie posiadata
obustronne pobocza szerékbod 0,5 m do 0,75 m z destruktu gr. 15 cm friaRep5 mm.
Podstawowe parametry techniczne nie utegagianie w stosunku do stanu istgaggo.

W czasie prac natg zwroct uwag na budynek mieszkalny zlokalizowany na dzialcé3@; ktérego
mury wykonane gz ceglty. Na budynku widoczne s/sy i sgkania oraz miejsca po wykonywaniu
napraw metagl gospodarcz Roboty w rejonie budynku nale prowadzt z ostrancicia a
zag:szczenia wykonywametodami statycznymi bezyeia walcow wibracyjnych.

Projekt wykonano zgodnie z oba&ujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

6. Uktad konstrukcyjny, zatozenia przyjete do obliczer

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowahematy konstrukcyjne (statyczne), zzai@a przygte do obliczé
konstrukcji, w tym dotygze obcyzer, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badbswiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategogeotechniczsp obiektu budowlanego, warunki i spos6b jego posaduwieraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczegwigzania konstrukcyjno- materiatowe westnznych i
zewrgtrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektawamzbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie
potrzeby, do opisu technicznego mglelohczy ocerg techniczg obejmugcg aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu;

Remontowana droga jest zaliczana pierwszej klasy geotechnicznejktéra obejmuje
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym sche&r@diczeniowym.
Wykopy keda prowadzone do gbokasci 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukcji

jezdni. Celem odtworzenia nawierzchni w taki spolsgimie gkata sprawdzono podte.

6.1. Zatozenia przygte do obliczé:

Modut
_ _ Wtérny modut Kategoria
Grunty w podiau Rodzaj gruntu | odksztalcenia phyt _
_ odksztalcenia gruntu
dynamiczn

Zwiry gliniaste Grunty 30MPa Ok. 55MPa G4

watpliwe

: . Grunt
Glina piaszczysta run_ y 15MPa Ok. 25MPa G4
wysadzinowe

Piaski nieregularnie Grunty

o : : 35MPa Ok. 65MPa G2
uziarnione niewysadzinowe

Opinie geotechniczp dla potrzeb konstrukcji ustalono na podstawie hagologicznych.
Stwierdzono w podtau zwiry gliniaste i piaski nieregularnie uziarnione aor glire
piaszczyst, ktére nie gwarantyj catkowitej stabilnéci drogi. Na podstawie wtdrnego
modutu odksztatcenia ustalono kategayruntu na G4. Kategoria faviadczy o konieczriei

wykonania wzmocnienia podta pod jezdrj przeznaczan dla ruchu kotowego, ktore
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pomae osigng¢ nasnos¢ na poziomie min. 80MPa — G1. Jako wzmocnienie idgognnej
zaprojektowano stabilizagjz gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznymn{eatem)
5 MPa grubéci 50 cm — Typ 10 zgodnie z Tabe9.4 Katalogu typowych konstrukciji
podatnych i pétsztywnych. Sprawdzono réwnieonstrukcg drogi istniegcej i w podiau
jezdni stwierdzono wyspowanie warstwy wzmacnigjej.
6.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Po wykonaniu sprawdzenia konstrukcji drogi istqgej odtwarza si drog w nas¢pujacych
warstwach.
A) odcinek od km 0+000 do km 0+900:
a) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm z doweg normy PN-S 96012,
b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amécihnie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmchae frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwa wijzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm wg noriyEN 13108-1,
e) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgnyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 43 cm.
B) odcinek od km 0+900 do 1+640:
f) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 25 cm wykamnavna miejscu wg normy
PN-S 96012,
g) stabilizacja gruntu cementem 5MPa gr. 25 cm z doweg normy PN-S 96012,
h) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego armecknie frakcji 0-64 mm w
warstwie dolnej - gr.12 cm wg normy PN-EN 13285,
i) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmectrade frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
]) warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm wg noriNyEN 13108-1,
k) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgiyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 53 cm.
Na wszystkie podbudowy oraz warstwy bitumiczne nafgy stosow& kruszywo magmowe
6.3. Pobocza
Zaktada st odbudow poboczy poprzez ich utwardzenie destruktem fra@b mm gr.15 cm.
Roztazony destrukt na poboczach nalezagsci¢c do uzyskania stopnia zgggczenia

Is min.1,0.
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7. Zestawienie  powierzchni  poszczegolnych exi
zagospodarowania dziaftki

zestawienie powierzchni poszczegélnychsaizzagospodarowania dziatki budowlanej lub terenak: j powierzchnial
zabudowy projektowanych i istnjeych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingplacow i chodnikow
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznieyrom oraz innych eZci terenu, niezgdnych do sprawdzeni
zgodndci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowarggirzennego, a w przypadku jego braku z deoyzj
warunkach zabudowy albo deeyn lokalizacji inwestycji celu publicznego;

157

W projekcie przewidziane zostaly ngsijgce elementy zagospodarowania terenu:
-dtugai¢ jezdni o nawierzchni asfaltowej: 1640 m

- catkowita powierzchnia jezdni okoto — 6566 m

- powierzchnia poboczy okoto — 24660 m

8. Rozwiazania budowlane nawazujace do warunkow
terenu i zastosowane rozvgizania szczegolne

w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rgzania budowlane i techniczno-instalacyjne, ngugce do
warunkéw terenu wygbujgcych wzdta jego trasy, oraz rozwrania techniczno-budowlane w miejscdch
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczenitudkcjonowania obiektu albo istotne ze wdgwv bezpieczistwa, z
uwzgbkdnieniem wymaganych stref ochronnych;

Przekréj drogi odtworzono jako szlakowy z jezdrézerokdéci 4,0m i obustronnymi
poboczami szerokeoi od 0,50 m do 0,75 m.

Profil podtuwzny dostosowano do ¢dnych istniegcych jezdni oraz do ednych wjazdéw do
posesji tak, aby nie utruddianieszkacom miejscowséci dostpu do ich posesii.

8.1 Whczenie do drég gminnych

Na pocatku zakresu opracowania rozzania wysokéciowe g determinowane istnigymi
rzednymi whczenia do nawierzchni asfaltowe.

Pocatek jezdni drogi gminnej nr 108280E pray przy granicy z dziatkk nalezaca do
GDDKIA oddziat w todzi.

Polczenie nawierzchni warstwécieralnych nalgy zabezpieczy tasmg laterbitowg

bezpdrednio przed utkeniem nowej warstwycieralnej na drodze gminne;.

9. Rozwigzania techniczno instalacyjne w zakresie
odwodnienia i infrastruktury podziemnej i naziemnej

rozwigzania zasadniczych elementéw wypges&@ budowlano-instalacyjnego, zapewn@® wytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczégoliwstalacji i urzdzei budowlanych: wodoggowych i
kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjngjawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodmicz
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikgch, piorunochronnych, a ték sposéb powkzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zetwnnymi wraz z punktami pomiarowymi, Zania przygte do obliczé instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliozez uzasadnieniem doboru, rodzaju i wigtkairzgdze:

W czasie planowanego remontu drogi zalw rownie odmulenie 1 oczyszczenie
przepustow pod drag oraz pod zjazdami na dziatki prywatne. Przewidgiaremont

zapobiegnie zalewaniu okolicznych pdl i posesji wad jezdni. Spadek jezdnictzie
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jednostronny skierowany na stkoprawg w strore istniegcego rowu. Roboty w obbie
rowow nie spowoduajzmiany ich parametréw technicznych oraz sposohkdjonowania .
Przewidziano wykonanie murkéw oporowych po obu r&nh na przepgie 800 w km
1+038 oraz ustawienie barier ochronnych. Pozogtiadepusty poprzeczne zaopatrzopens
gtowice.

W miejscach przégia linii energetycznej pod projektowardrogy nalery sprawdzé czy
kable posiadajostony w przypadku ich braku ostérkable rurami dwudzielnymi g110.
Zasuwy wodocjgowe naley wyregulow@& do rzdnych po wykonaniu nawierzchni i

sprawdz¢ ich funkcjonowanie.

10. Sposob dostosowania obiektu do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych

w stosunku do obiektu budowlaneggtaczndci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposéb zapewnieni
warunkéw niezgdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpetmesprawne, w szczegdfod poruszagce sg na
wozkach inwalidzkich;

[+

Nie przewiduje si konieczndci dostosowywania drogi do potrzeb oséb niepetraspych.

Planowana przebudowa nie utrudnia osobom niepetaasyym korzystania z drogi.

11. Wohpis do rejestru zabytkow

dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projekioyvabiekt budowlanygswpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podleggjochronie na podstawie ustaleniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren jest oltty aktualnym miejscowym planem zagospodarowaniagirzennego nie jest
objety ochrory konserwatorsk W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych,
przedmiotbw o cechach zabytku, obemije zabezpieczenie go przed zniszczeniem

i powiadomé Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wojta.

12. Wplyw eksploatacji gorniczej

dane okrglajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dzialikb teren zamierzenia budowlanego, znajdapo s¢ w granicach
terenu gérniczego;

Brak wptywu eksploatacji gorniczych na inwestycj

13. Dane techniczne obiektu majce wptyw nasrodowisko
| przewidywane zagraenia dla srodowiska i zdrowia
uzytkownikoéw

dane techniczne obiektu budowlanego charakteggeujvptyw obiektu budowlanego srmdowisko i jego wykorzystywan
oraz na zdrowie ludzi i obiektysiednie informagj i dane o charakterze i cechach istg®jch i przewidywanych zagi:

dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i itbczenia w zakresie
zgodnym z przepisami athnymi;

D
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Brak specjalnych rozwkanr chrongcych srodowisko. Celem opracowania jest poprawa
komfortu jazdy oraz bezpiearstwa pieszych poruszgych se¢ wzdtuwz drogi gminnej nr
108280E.

a) zapotrzebowanie i jaké¢ wody oraz ilcéci, jakosci i sposobu odprowadzani&ciekow

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi ¢dzie dochodzito do powstania jedynie wod
opadowych. Remont drogi niedrie s¢ wigzat z powstawaniem dodatkowydéhiekow w
scistym tego stowa znaczeniu. Niec¢dzie powodowat zwkszenie powierzchni
utwardzonych.

Zgodnie z przewidywanym charakterem igianiem ruchu, zageenie sptywem substancji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zzku z ruchem pojazdow silnikowych i tym
samym maliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowygakres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, pma uzné za znikome i pomijalne. Inwestycja nie stanowi
ograniczenia w dogpie do drogi publicznej, nie pozbawia #iaosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektryczne,;.

b) emisja zanieczyszcaegazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, zquaniem
ich rodzaju, ilosci i zaskgu rozprzestrzeniania s¢

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu na projektowanej drodze nie wichge sk przekroczenia
wartasci stzen substancji zanieczyszczaych. Projektowana budowa spowoduje:

- zmniejszenie iléci pytbw emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- ujednolicenie ngnosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrgoprzecznego
I podtuznego,

- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub diugotrwatych opadaaszatzu
a przede wszystkim poprawezpieczastwa i komfortu poruszaniagsi

c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji jezdNa
podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwéeR@01 r. — Prawo ochrogyodowiska (Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 6 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifkano odpady pochodee
z rozbidrki istniegcej drogi w nasfpujacych grupach:

Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w #oi okoto 3 600 ton.

Ttuczenr z rozbidrki kod 17 05 04 w ikzi okoto 1 800 ton.

Destrukt z rozbiorki kod 17 05 04 w §la okoto 300 ton.

Materiaty z rozbiorki mog by¢ wykorzystane do umocnienia innych drog na tergmany.
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d) whasciwosci akustyczne oraz emisja drga, a takze promieniowanie, w szczegolrsoi
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakiécenia, z ganiem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasegu ich rozprzestrzeniania s¢

Na etapie remontu w oflsie zabudowy mieszkalnejetty stanowity pewn ucigzliwosé
akustyczg dla mieszkacéw. W zwizku z tym wszelkie prace zyciem cezkiego sprztu
budowlanego nafsy wykona w godzinach 8+22. Na etapie eksploatacji emisjiada
ulegnie zmniejszeniu poprzez poprta@ynnasci ruchu.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istnigjcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowany remont nie powoduje koniecgriavycinki drzew rosacych w pasie drogowym.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

| warunki ochrony przeciwpgarowej okrélone w odebnych przepisach. |

Planowany remont nie wptywa na warunki ochrony pmpozarowej terenu. Hydranty

wystepujace w pasie drogowym nie kolidug nowym uktadem drogowym.

15. Obszar oddziatywania inwestycji

Inwestor: Gmina Pabianice; 95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

Adres budowy: miejscowd¢ Rydzyny Dolne, gm. Pabianice, powiat Pabianice,
wojewodztwo todzkie.

Obszar oddziatywania rozbudowy obejmuje dziatkir ewidencyjnych: 73/7 i 73/3 ok
Rydzyny 20.

Dziatki zlokalizowane g poza stref ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji niejdope

sie¢ w obrbie terendw gorniczych. Wgsiedztwie omawianego obiektu nie wysfs
zadne strefy ograniczonegazytkowania takie jak ,Natura 2000", parki narodowmrki
krajobrazowe ani dobra wpisane naclidziedzictwa narodowego.

Przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanegevpkonanie remontu drogi gminnej
0 nawierzchni powierzchniowo utrwalonej i poboczy.

Remont bezpoednio oddziatuje na dzialki, ktore stangwej pas drogowy (73/7 i 73/3).
Wszystkie roboty budowlane planuje prowadzé w granicach tego pasa drogowego. Innych
dziatek gsiadupcych z drog zakres oddziatywania rob6t nie obejmuije.

Roboty w pasie drogowym naleprowadzé zgodnie z przepisami art. 40 ust.1, ust. 2 pkt. 1
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogachiqanych. Inwestycja mie krotkotrwale
powodowa ograniczenia w aytkowaniu terendwssiednich na etapie realizacji prac.
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16. Inne konieczne dane

inne konieczne dane wynigag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowaobiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

Zgodnie z Ustawami Prawo Budowlane, Prawo Wodnéawso udosgpnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie oraz Ustaw planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejszy projekt budowlany:

a) Nie wymaga zapewnienia sprawdzenia

W projekcie zastosowano odtworzenie konstrukcji yogkonaniu odwiertow. Materiaty
zastosowane w projekcie rowmienaleza do powszechnie stosowanych w budownictwie
drogowym. Biogc powyzsze pod uwag projektant uznajeze projekt nie wymaga na

podstawie art. 20 ust. 3 punkt 2 Ustawy Prawo Budolne osoby sprawdzajcej.

b) nie wymaga uzyskania decyzji wodno-prawnej ani zgkrenia wodno-prawnego
1. Zgodnie z art. 389 Ustawy Prawo Wodne z dn.i@al2017 r. (Dz. U. 2017 poz.
1566) pozwolenie wodno-prawne wymagane jest digepagcych przedswzieé:

»Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodreapie jest wymagane na:

1) ustugi wodne;

2) szczegOlne korzystanie z wod;

3) diugotrwate obriienie poziomu zwierciadta wody podziemnej;

4) rekultywacy wod powierzchniowych lub wéd podziemnych;

5) wprowadzanie do wéd powierzchniowych substdrasjiugcych rozwdj glondw;

6) wykonanie uizdze: wodnych;

7) regulacg wod, zabudowpotokoéw gorskich oraz ksztattowanie nowych kagkdaw naturalnych;
8) zmiar uksztaltowania terenu na gruntach przyleggich do wéd, mapg wplyw na warunki
przeptywu wod;

9) prowadzenie przez wody powierzchniowe qegnw granicach linii brzegu oraz przez waly
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurgéiv, przewodow w ruroggach ostonowych lub
przepustéw;

10) prowadzenie przezddlgdowe drogi wodne oraz przez waly przeciwpowodzioaywietrznych
linii energetycznych i telekomunikacyjnych.”

Zaproponowane w projekcie rozgania nie zaliczajsie dozadnego z powsszych punktéw, gdy
Ad.1.1 nie stanowiustug wodnych

Ad.1.2 nie powoduj szczegdlnego korzystania z wod

Ad.1.3 nie powoduyj obnizenia poziomu zwierciadta wody podziemnej, gdyie zmieniany jest
dotychczasowy system odwodnienia drogi

Ad.1.4 nie wplywaj na cechy fizyczne, chemiczne i biologiczne wdéd 2zieainych

i powierzchniowych, gdy przebudowa nie wplywa na wytworzeniadnych nowych odpadéw
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wplywajagcych na srodowisko, a wody opadowe 2z projektowanej jezdridgb gromadzone
i odprowadzane jak dotychczas do istsigrh rowow, ktére zostarodmulone.

Ad.1.5 nie wprowadzajdo wod powierzchniowychadnych substancji

Ad.1.6 przebudowa nie obejmuje ,wykonywaniaaaza: wodnych” a jedynie odmulenie istraeych
rowow poprzez ich remont.

Ad.1.7 nie regulyj istniegcych zbiornikéw, potokdéw czy ciekéw wodnych

Ad.1.8 nie zmieniaj uksztattowania terenu na gruntach przyleggsh do wod

Ad.1.9 nie przebiegajpo terenach linii brzegowej ani watéw przeciwpowiosvych

Ad.1.10 nie wymagajprowadzenia napowietrznych linii energetycznych tetekomunikacyjnych.

2. Zgodnie z art. 390 Ustawy Prawo Wodne z dn.i@€al2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)
pozwolenie wodno-prawne wymagane jest rowitil:
»,Pozwolenie wodno-prawne jest wymagane rowma:;
1) lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagia powodzj:
a) nowych przedsivzie¢ moggcych znacgzco oddziatywa nasrodowisko,
b) nowych obiektow budowlanych;
2) gromadzenie na obszarach szczeg6lnego zewja powodzj sciekbéw, odchodow zwierzych,
srodkéw chemicznych, a takinnych materiatdw, ktére mgganieczyci¢ wody, oraz prowadzenie
na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwianisaddw, w tym ich skladowania,zgi wydano
decyz¢, o ktérej mowa w art. 77 ust. 3.”
Zaproponowane w projekcie rozgania nie zaliczgjsic dozadnego z powsszych punktow, gdy
Ad.2.1a,b przebudowa nie jest prowadzona na obslzazzegodlnie zagtonych powodzj

Ad.2.2 przebudowa nie jest prowadzona na obszazctegolnie zageonych powodzj

3. Zgodnie z art. 394 Ustawy Prawo Wodne z dn.i@€al2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)
zgtoszenie wodno-prawne wymagane jest dlagpagicych przedsiwzigé:
~Zgtoszenia wodno-prawnego wymaga:
1) wykonanie pomostu o szerggiodo 3 m i diuggci catkowitej do 25 m, stanogdej suna dlugaici
jego poszczegolnych elementéw;
2) postdj na wodach ptyaych statkdw przeznaczonych na cele mieszkanidnestugowe;
3) prowadzenie przez wody inneé friodlgdowe drogi wodne napowietrznych linii energetychnyc
telekomunikacyjnych;
4) wykonanie dpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wagsiywanego dakieli, w tym na
obszarze morza terytorialnego;
5) trwate odwadnianie wykopdw budowlanych;
6) prowadzenie robét w wodach oraz innych robdirekimog by¢ przyczyg zmiany stanu wéd

podziemnych;
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7) wykonanie urzdzei odwadniajcych obiekty budowlane, o zegil oddziatywania
niewykraczajcym poza granice terenu, ktorego zaktad jeskeitgelem;
8) odprowadzanie wod z wykopow budowlanych lubmych pompowaotworéw
hydrogeologicznych;
9) wykonanie stawow, ktére nig sapetniane w ramach ustug wodnych, alegeghie wodami
opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowynppwierzchni nieprzekraczagej 500 m2 i
gtebokaci nieprzekraczajcej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o ggsioddziatywania
niewykraczajcym poza granice terenu, ktorego zaktad jeskeitgelem;
10) przebudowa rowu poleggga na wykonaniu przepustu lub innego przekroju ré¢tdgo na
dlugasci nie wickszej nd 10 m;
11) przebudowa lub odbudowa ydze: odwadniajcych zlokalizowanych w pasie drogowym drog
publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskacHddbwiskach;
12) wydobywanie kamieniayiru, piasku, innych materiatéw z wéd w zzku z utrzymywaniem wad,
srédlgdowych drég wodnych oraz remontemgadiz: wodnych, wykonywane w ramach obgkiow
wiasciciela wod.”
Zaproponowane w projekcie rozgania nie zaliczajsie dozadnego z powsszych punktéw, gdy
Ad.3.1 przebudowa nie przewiduje wykonywania pordast
Ad.3.2 przebudowa nie przewiduje postojow statk@wwodach ptyacych
Ad.3.3 w wyniku przebudowy nie ¢bda prowadzone linie napowietrzne energetyczne ani
telekomunikacyjne
Ad.3.4 przebudowa nie obejmuje wykonywanapiklisk
Ad.3.5 przebudowa nie wymaga trwatego odwadniaryikopéw budowlanych
Ad.3.6 przebudowa nie obejmuje prowadzenia robédtadach ani nie powoduje zmiany stanu wod
podziemnych, gdyw wyniku przebudowy nie zmieniony zostanie istqugrh system odwodnienia
Ad.3.7 przebudowa nie obejmuje wykonywaniagdezah wodnych obiektow budowlanych
Ad.3.8 przebudowa nie przewiduje odprowadzania wodykopow budowlanych lub z prébnych
pompowa otwordéw hydrogeologicznych
Ad.3.9 przebudowa nie przewiduje wykonywagganych stawow
Ad.3.10 przebudowa drogi nie przewidyjezebudowy istniegcych rowow, a jedynie iclhemont
poprzez odmulenie, a zgodnie z def. Art.3 pkt. 8allstawy Prawo Budowlane Dz.U. 2018 poz.1202
remont i przebudowa to dwa @bne pogcia. Przebudowa nie obejmuje réwhigvykonywania
nowych przepustow a jedynie remont przepustu igirego.
Ad.3.11 Planowana przebudowa nie obejmurgebudowy lub odbudowyurzdzen odwadniagcych
zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznyatihszarze kolejowym, na lotniskach lub
ladowiskach, a jedynieemont istniegcych rowdw poprzez ich odmulenie, a zgodnie z Aef3 pkt.
6, 7a i 8 Ustawy Prawo Budowlane Dz.U. 2018 pdz2l&emont, odbudowa i przebudowa to trzy
odrebne pogcia
Ad.3.12 przebudowa nie przewiduje wydobywaradnych materiatow z wod
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W zwigzku z powyzszym decyzja wodno-prawna ani zgloszenie wodno-prae nie jest

wymagane dla niniejszego projektu.

c) nie wymaga uzyskania decyzji rodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art.71 ust.2 Ustawy o udgstianiu informacji osrodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania $nadowisko (Dz.U 2017
poz. 1405):

»2. Uzyskanie decyzji frodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dlaganych:

1) przedsgwzie¢ mogzcych zawsze znagzm oddziatywé nasrodowisko;

2) przeds¢wzieé mogzcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko.”

Zgodnie z art.3 ust.1 pkt.13 Ustawy o u@psianiu informacji agrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania snedowisko (Dz.U. 2017
poz. 1405) zgodnie z definigj

Art. 3. 1. llekr@ w ustawie jest mowa o:

13) przedsiwzieciu — rozumie @ przez to zamierzenie budowlane lub ginmgerency

w srodowisko polegajcg na przeksztatceniu lub zmianie sposobu wykorzystat@reny w tym
rowniez na wydobywaniu kopalin; przedsiziccia powgzane technologicznie kwalifikujes gako

jedno przedgwziccie, takte jeeli sg one realizowane przezage podmioty

Zgodnie z art.3 pkt.8 Ustawy Prawo Budowlane (D208 poz.1202):

Art. 3. llekr@® w ustawie jest mowa o:

8) remoncie — naly przez to rozuméewykonywanie w istniggym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnegoa niestanowjcych biégcej
konserwacji, przy czym dopuszczg stosowanie wyrobow budowlanych innych oEyto

w stanie pierwotnym;

Poniewaz w wyniku planowanych robét w miejscu drogi o nawiezchni powierzchniowo
utrwalonej powstanie droga o takich samych parametich, a planowana inwestycja to remont,
ktéry polega na odtworzeniu stanu pierwotnego, a e na jego zmianie, uzyskanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach _nie jest konieczneRemont nie przeksztatca ani nie zmienia

sposobu wykorzystania terenu ohjtego inwestych, co jest warunkiem koniecznym dla
zakwalifikowania inwestycji jako ,przedsiewziecie” wg definicji z w/w Ustawy, a decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest konieczna jedyre dla ,przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczico oddziatywa na srodowisko” lub ,przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znacaco

oddziatywaé na srodowisko”. W zwiazku z powyzszym dla niniejszego remontu drogi decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana.
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d) nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacgelu publicznego

Zgodnie z Art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowamizestrzennegokreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkow zabudowy terenugpagt w drodze decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacg inwestycji celu publicznego ustalee siv drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

2) spos6b zagospodarowania terenu i warunki zabyddla innych inwestycji ustalaesiv drodze

decyzji o warunkach zabudowy.

Gmina Pabianice posiada plan zagospodarowania przgsennego dla calego terenu gminy,
w tym dla niniejszego zadania. Plan ten byt zikmny w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
W zwiazku z powyzszym dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane yskanie decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

e) Projekt zostal podzielony na hasipujace tomy:

TOM | — Projekt budowlany, Projekt zagospodarowdaranu
TOM Il — Czs$¢ kosztorysowa
TOM Il — Szczegobtowa specyfikacja techniczna
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Zd.2. Sgkania siatkowe na tatach wykonanych podczas remoozgstkowych.
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INFORMACJA BIOZ

21



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfikacg
projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie Informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:

Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscdaidRydzyny Dolne

Adres obiektu budowlanego:

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatkach nr 73/7 i 73/3¢bbRydzyny 20, Gmina
Pabianice

Inwestor:

GMINA PABIANICE

95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

Proj. br. drogowa:
Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstrz.iw zakresie drég
upr.proj.2735/94
izba £OD/BD/4145/03
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1.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakeniu robét budowlanych;
b) Rozbidrki istniegcej nawierzchni jezdni;

c) Roboty ziemne zwrane z korytowaniem;

d) Roboty nawierzchniowe.

1.2 Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi droga gminbh@8280E.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczéstwa
Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki ltdnte ktore mog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
» Droga gminna — ze wzgdu na ruch drogowy;
« Tymczasowy magazyn materiatow budowlanych, usytugwea zapleczu budowy;
* Rejon wjazddéw do posesji — ze wadli na niespodziewane pojawieni¢ gojazdu;

* Rejon wykopow pod budaoykoryta.

1.4 Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét
Wskazanie dotyegre przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygienia.
* ryzyko upadku z wysokai ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1: b;
* ryzyko przysypania ziemi- roboty wymienione w punkcie 1:, b, c;
» prowadzenie robot w pobili uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od b:
do d;
* ryzyko wdychania oparow tragych - roboty wymienione w punkcie 1:d;
* roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsgrzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, c;
* roboty rozbiorkowe — roboty wymienione w punkciebi:
* ryzyko przygniecenia drzewem — roboty wymienionpwakcie 1: c;
* prowadzenie robot zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: d,
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumKciistnieje zagtaenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn€ci wzroku.
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1.5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow
Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow przed przygtieniem do realizacji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych. Przed skieraamamiracownika do pracy na stanowiska,
na ktérych wysipuja zagraenia, naley:
a) sprawdzi czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn blelogh, ktére ma
obstugiwa;
b) sprawdzi czy nie wys¢puja przeciwwskazania do pracy na wysékiojezeli taka lgdzie
wykonywana);
b) zapoznéai poinstruowa pracownika o:

* istniegcych zagraeniach;

» zasadach pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia,

» konieczndci stosowanidgrodkéw ochrony indywidualnej;

» zasadach bezpedniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpyen przez

wyznaczone 0soby.

Pracownika naley przeszkokk w czasie instruktal na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika naley odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom
Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spdinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawr komunikacg,
umazliwiajaca szyblg ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cah budowe nalezy oznakowa wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robot wykonywapyzéz wykonawe;

2. Drogi technologicznej i dojazdowej prowgdej do terenu robdét nie wolno zastagvia
3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naley zapewnt wjazd mieszkacéw do poszczegolnych posesji, przewiduje tsi
krotkotrwate utrudnienia zwzane zwitaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.

5. Wykopy musz by¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,,Uwaggdogkie wykopy.”
7.Wszystkie tereny robét, na ktérych praedadoprowadzone w porze nocnej nateoswietli¢
swiattem nagzeniu min. 100 lux;

8 Nalery zapewnt pracownikom niezddny sprzt oraz odzie ochronm;

9. Nalery zorganizowa zaplecze socjalne na budowie.
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OBLICZENIA
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WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH PUNKTOW GLOWNYCH

PUNKT Wspoitrzdna X Wspoéirgzdna Y
A 5722588.46 6597703.17
B 5722424.62 6597890.71
C 5722278.25 6598059.97
D 5722228.02 6598117.61
E 5722177.55 6598175.41
F 5722130.08 6598228.43
G 5722021.28 6598352.49
H 5721960.53 6598423.65
I 5721896.01 6598499.68
J 5721806.52 6598603.42
K 5721731.10 6598688.88
L 5721685.91 6598739.90
M 5721602.40 6598836.51
N 5721512.02 6598940.41

WYKAZ K ATOW WIERZCHOtKOWYCH
Wspoéhz edna Kat
Punkty X Y wierzchotkowy
A 5722588.46 6597703.17
B 5722424.62 6597890.71 179.42.39
C 5722278.25 6598059.97
B 5722424.62 6597890.71
C 5722278.25 6598059.97 180.13.06
D 5722228.02 6598117.61
C 5722278.25 6598059.97
D 5722228.02 6598117.61 180.03.24
E 5722177.55 6598175.41
D 5722228.02 6598117.61
E 5722177.55 6598175.41 180.42.43
F 5722130.08 6598228.43
E 5722177.55 6598175.41
F 5722130.08 6598228.43 179.24.42
G 5722021.28 6598352.49
F 5722130.08 6598228.43
G 5722021.28 6598352.49 179.14.14
H 5721960.53 6598423.65
G 5722021.28 6598352.49
H 5721960.53 6598423.65 179.49.50
I 5721896.01 6598499.68
H 5721960.53 6598423.65
I 5721896.01 6598499.68 180.27.50
J 5721806.52 6598603.42
I 5721896.01 6598499.68
J 5721806.52 6598603.42 180.38.48
K 5721731.10 6598688.88
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J 5721806.52 6598603.42
K 5721731.10 6598688.88 180.06.12
L 5721685.91 6598739.90
K 5721731.10 6598688.88
L 5721685.91 6598739.90 179.18.29
M 5721602.40 6598836.51
L 5721685.91 6598739.90
M 5721602.40 6598836.51 180.10.44
N 5721512.02 6598940.41
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ZASWIADCZENIA I
UPRAWNIENIA
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Oswiadczenie projektanta/sprawdzagcegd

Zgodnie z wymogami art. 20. ¥s ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 120d&. zm.) jalmy nizej
podpisany/pedpisati
projektant brasy drogowej — iri. Czestaw Buczak
oswiadczamiéwiadezamy*, ze projekt pod nazyv
~-Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscawioRydzyny Dolne.”
ktory zostat spormzony w dniu 28.06.2018 dla Gminy Pabianice 95-200
Pabianice ul. Torowa 21, zostat wykonany zgodni®bawizujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

SIErAAZ ...t e

data podpis projektanta

*Niepotrzebne skrgi¢
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Zaswiadczenie projektanta brzendrogowa £OIIB w Lodzi

@ POLSKA
| Z B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+0OD-94V-74R-EK9 *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4145/03

adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Kopia uprawnié projektanta brara drogowa
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85600 &L EMNIA ad®ma

Jelenia Géra, 1994- listopad - 25

Nr:2735/94

L]

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia sameodzielnych funkcji technicmych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.1 pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, Ze Pan

Creslaw Buczak
inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 wrzeénia 1966r. w Kamiennej Gorze
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
w specjalnoéei'lkmmlkcyjm - inzyxﬁm;’r;xe}e'k\?mmhmie drog i nawierzchni lotniskowyeh
Pan Creslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projektow budowli drég nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

BN WOIEWODY

Otrzymuje :

Pan Czeslaw Buezak .d%"; 5
Kamienna Géra, ul Wiejska 2/3

Za zgodnosé z orginalem



CZESC RYSUNKOWA
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