Przedmiar rob6t - Remont drogi gminnej nr 108280&iejscowdci

Rydzyny Dolne od km 0+000 do km 0+150

Lp. Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych J.m,| oscll
2 3 4 5
Roboty pomiarowe
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysal@owych w terenie ptaskim km 0,15(C
Razemj
2 Rozbiérki istniejacej nawierzchni
5 D.01.02.04 Gjcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgttb, gkbokas¢ ciecia 4 cm m 4,00
3 D.01.02.04 Mechaniczne rozepranie nawierzchni zmmasgralno-bitumicznych poprzez m2 620.00
frezowanie o grubiei 4 cm transport na odlegtodo 10 km !
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z thacargrubdci 15 cm- 6z urobku na
4 odl. do 10 km i e o m2 620,00
Razemj
3 Zdj ecie warstwy humusu
5 D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hum)um pomog spycharek. Grubig warstwy m2 233.00
do 20 cm odwdz humusu na odlegtalo 10 km !
Razemj
4 Roboty ziemne
D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgmernymi o poj.tygki 0,60 m3 z
6 transportem urobku samochodami samowytadowczynfl 6+t odl.do 10 km.Grunt m3 191,00
kat.ll-IvV
D.04.01.02 Profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne
7 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przyciu walca wibracyjnego w gruntach m2 753,00
kategorii 1I-VI
Razemj
5 Dwudzielne rury ostonowe
D.02.01.01 Wykopy liniowe szeroka 0,8-2,5 m i gibokasci do 1,5 m dgcianach pionowych w
8 gruntach suchych zeznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii lll-IV-.0@6z m3 4,00
gruntu poza plac budowy na odl. 10 km
D.10.12.02 Ruroaigi z rur osrednicy zewntrznej 110 mmgczone na wcisk-rury dwudzielne ng
9 kable energetyczne m 6,00
D.02.03.01 Zasypywanie wykopOw piaskiem z zagczeniem. Transport piasku na budoRiase
10 m3 4,00
z dowozu
Razemj
6 Wzmocnienie podiga
1 D.04.05.01 RStalbilizacja gruntu cementem, gédhwearstwy po zagszczeniu 15 cm z dowozu o m2 753.00
m=5 MPa
Razemj
7 Podbudowa
12 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudqu z kruszywa targargrubd¢ warstwy po zagszczeniu 12 m2 723.00
cm-kruszywo pochodzenia magmowego. !
D.04.04.02 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamaygeubdé warstwy po zagszczeniu 8
13 cm -kruszywo pochodzenia magmowego. m2 723,00
14 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchniairggh nieulepszonych m2 723,0(
15 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych niebittrmych emulsj asfaltovs. m2 723,0(
Razemj
8 Warstwa wiazaca
16 D.05.03.05A Warstwa wiaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm.Transpigszanki m2 633.00
samochodem samowytadowczym !
17 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchniamggh ulepszonych z bitumu m2 633,0(
18 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych bitumiezh emulsj asfaltov. m2 633,0(
Razemj
9 Nawierzchnia- warstwascieralna
D.05.03.05B Warstwécieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.Tpartisnieszanki
19 samochodem samowytadowczym ’ ’ " m2 620,00
Razemj
10 Pobocza
20 D.04.04.02 Wykonanie umocnienia poboczy z destrirtkcji 0/35 mm gr. 15 cm lub kruszyw: m2 233,00

tamanego gr. 15 cm

Razem;

11

Odmulenie rowéw




D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgmeinymi o poj.tyki 0,25 m3 z
21 transportem urobku samochodami samowytadowczymidieebod|.do 10 km.Grunt m3 138,00
kat.ll
Razemj
12 Inne
22 D.10.01.05 Regulacja pionowa studzienek dladeza podziemnych,olfos¢ betonu w jednym 3 0.10
miejscu do 0,1 m3 m !
23 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszygstych powyej 60% powierzchni ha 0.1
D.02.03.01 Wyréwnanie wjazdéw do nowej nawierzchopizez mechaniczne zggczanie
24 piaskiem. Grunt niewysadzinowy CBR0% k-5m/d - wjazdy gruntowe m2 18,00
D.08.02.01 Ponowne utenie wjazdéw z kostki betnowej, granitowej, trylitikb ptyt azurowych,
25 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoingivigne piaskiem. Uszkodzohe 2 27 00
kostki lub plytki naleéy wymienié na nowe. m !
D.04.04.02 Wyréwnanie wjazdéw do nowej nawierzchopizez utéenie warstwycieralnej z
26 y | ) hop Wi ] m2 9.00

betonu asfaltowego AC 11S

Razem;




